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355 452 355 617 Anzahl | - Anzahl
(DE)| Modell Mihlen | Kolben Anschlusswert

Number | Number
: / ) (EN) | Model of grinders | of pistons Connected load

de moulins | de pistons
Numero de [Nimero de

(ES) | Modelo molinillos | pistones Valor de conexion
380-415V3NAC | 220-240VAC
50/60Hz 50/60Hz

ﬂ (FR) | Modeéle Nombre | Nombre Puissance de raccordement

o~
n = ® SCCBC 24 1 8.9-10.1KW / 16A -
3 S gl (DE)| UC Milcheinheit
2 = (EN)| UC milk unit 0.0k 10A
>, " N - - - A
had (DE) Milchschlauch (FR)| UC unité lait
(EN) Milk tube | (ES) | Unidad de leche UC
13 (FR) Tuyau de lait 394 189 ]
" ‘WIL/ (ES) Tubo de leche o o

min. 400

519

A e R TRk Cffoo (). Plan for ncoming and avtgon
M,fi\u 16— :

canal when installing. Please ask for drawing 3.8.6729.

1 ffffffffffffff = (DE) UC Milcheinheit
- T Das Kiihlgerat muss in unmittelbarer Nahe der
| il tmuss in un o d
. ' [ | |l [ | Il Kaffeemaschine(n) installiert werden. Bei Einbau Zu- und
Egﬁ; éigztr:igjnng:fgﬁ Ié:l7%770 1 o Il ‘ I | Il Abluftkanal vorsehen. Bitte Zeichnung 3.8.6729 anfordern.
(FR) Exécution voir EN 61770 I } I I (EN) UC milk unit
(ES) \

=1
400 135 A (FR) UC unité lait
Le réfrigérateur doit étre installé a proximité directe de la
1 O (les) machine(s) a café. Lors du montage, prévoir le canal
1 * (DE) Frei halten! 117] 0 d'arrivée d'air et d'évacuation de I'air. S'il vous plait
(EN) Do not obs.tructl 470 demandez le dessin 3.8.6729.
12 . (FR) Laisser lbrel (ES) Unidad de leche UC
Z T 2 (ES) iMantener IiBre‘ El radiador debe instalarse directamente al lado de la(s)
i | ’ cafetera(s). Al instalar, proporcionar canal de admision
1 8 y de escape de aire. Por favor, pedid el esquema 3.8.6729.
3 360
120 1 3 @100mm  (DE) Nurim kreuzschraffierten Bereich Durchbruch fiir Strom, Frisch- und Schmutzwasser mdglich.
(EN) Only on the crosshatched area lead-through for power, fresh water and waste water.
(FR) Seulement dans la zone de la surface hachurée un trou pour le courant, 'eau fraiche et les eaux usées.
B — 1 7 (ES) El pasamuros para corriente, agua limpia y agua sucia sélo se puede realizar en el lugar marcado con una cruz.
@120mm
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30 N ! (DE) Anderungen vorbehalten! (DE) Index siehe Seite 2
(EN) Subject to change without notice! (EN) Index see page 2
(FR) Sous réserve de modifications! (FR) Indice voir page 2
(ES) jQueda reservado el derecho de modificacion! (ES) Véase el indice en la pagina 2
[¥a)
=)
~ (DE) SCC BC 2M UC/S Bohnenbehélter kurz (+Satzabwurf) Installationsplan / Installation diagram
(EN) SCC BC 2M UC/S bean container short (+grounds ejection) Plan dinstallation / Plano de instalacion
(DE) Bedienungsseite 349 (DE) Milchschiauch (FR) SCC BC 2M UC/S réservoir a grains réduit (+rejet du marc) g gezeichnet |03.08.09  |brku
(EN) Operation side 450 (EN) Milk tube (ES) SCC BC 2M UC/S depdsito de granos de café corto (+extraccion de posos) 1:11 | kontroliert |. .
(FR) Coté utilisation (FR) Tuyau de lait a) 19.10.10 brku |c) . . e). .
(ES) Lado de operacion (ES) Tubo de leche b _ 0. _ 7. _ u SC h a e re r 3.8.6832 | a

Achtung: CAD-Zeichnung! Aenderungen nur auf CAD-System vornehmen!




