
Schaerer Coffee Soul

Betjeningsvejledning
V03 / 07.2018
Schaerer Ltd. P.O. Box 336 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning



1 Touchskærm betjeningspanel

2 Digitalt manometer

3 Tast damp (ekstraudstyr)

4 Tast varmt vand (ekstraudstyr) 

5 Oplåsning BBH og PBH

6 Tast maskine TIL

7 USB-tilslutning

8 Drikkevareudløb

9 Tast udskænkning varmt vand (eks-
traudstyr)

10

11 Dampspyd (ekstraudstyr)

12 Drypbakke maskine

13 Drypbakke køleenhed

14 1 bønnebeholder (standard)

15 Køleenhed (standard)

16 Betjeningselementer køleenhed

17 Mælkebeholder kpl. (standard)

10
9

8

11

12
13

5
6

7

15

14

16 17

1
2

3
4

4

5 6 7 8 9
1

2

3

10 11 12

13 14 14 14

1 Servicemenu 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14
Schaerer Ltd.
P.O. Box 336
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
info@schaerer.com
www.schaerer.com

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning

N° 021025

BASCSoul_da



www.schaerer.com
Schaerer Coffee Soul 

Betjeningsvejledning
V03 / 07.2018
Udgiver
Schaerer Ltd., P.O. Box 336, Allmendweg 8, CH-4528 Zuchwil

Udgivelse
Version 03 | 07.2018

Software
V3.4.2

Koncept og redaktion
Schaerer Ltd., P.O. Box 336, Allmendweg 8, CH-4528 Zuchwil

Copyright ©
Schaerer Ltd., P.O. Box 336, Allmendweg 8, CH-4528 Zuchwil
Dette dokument er beskyttet af lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, duplikering, overførsel med elektroniske
systemer eller oversættelse til et andet sprog er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra Schaerer Ltd. Dette gælder for hele do-
kumentet samt også for enkelte afsnit. Indholdet i dokumentet baserer på de aktuelle data, som forelå ved trykning. Schaerer
Ltd. forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer, uden forudgående bekendtgørelse. Alle illustrationer, billeder og displaymeldin-
ger i denne vejledning er kun eksempler! Som følge af det store omfang af ekstraudstyr kan maskinen være anderledes end vist
på billederne. Schaerer Ltd. hæfter kun for indholdet i det tyske originale dokument.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

3

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com
Indholdsfortegnelse
1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1 Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Tegn og symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Generelle sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 Fare for brugeren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Fare for maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Produktbeskrivelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet. . 13
3.2 Leveringsomfang og tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 Valgmuligheder og supplerede apparater . . . . . . 15
3.4 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5 Typeskilt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.5.1 Type- og modelbetegnelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.6 Drikkevaretyper og kapacitet. . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.7 Overensstemmelseserklæring. . . . . . . . . . . . . . . 21

3.7.1 Producentens adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.7.2 Anvendte standarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Installation og ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1 Opstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.1.1 Opstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.2 Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.2 Strømforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.1 Betingelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.2 Strømtilslutningskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.3 Tilslutningsværdier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3 Vandforsyning/-afløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3.1 Betingelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3.2 Tilslutningsværdier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3.3 Ekstern drikke- og spildevandstank . . . . . . . . . . . . . 26

4.4 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.4.1 Udpakning af maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.4.2 Strømtilslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.4.3 Tilslutninger ekstraudstyr (Tilvalg) . . . . . . . . . . . . . . 28
4.4.4 Klemmeventil mælketilslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4.5 Automatisk idrifttagningsprogram  . . . . . . . . . . . . . . 31

4.5 Afinstallation og bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . 31

5 Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.1 Betjeningspanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.1.1 Åbn betjeningspanel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.1.2 Luk betjeningspanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.2 Betjeningselementer på maskinen  . . . . . . . . . . . 33
5.2.1 Betjeningselementer maskine udvendig  . . . . . . . . . 33
5.2.2 Betjeningselementer maskine indvendig . . . . . . . . . 35

5.3 Kontrol før tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.4 Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.4.1 Kaffemaskine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.4.2 Ekstraudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.5 Hovedvindue, touchskærm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.5.1 Oversigt betjeningsoverflader  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.5.2 Oversigt betjeningsfelter touchskærm . . . . . . . . . . . 45
5.5.3 Profil [log-in / log-out] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.5.4 Servicemenu oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5.5 Servicemenu funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.6 Opfyldning og tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.6.1 Kaffebønner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.6.2 Vand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.6.3 Automatpulver (Option)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.6.4 Mælkesystem Best Foam™ (Option) . . . . . . . . . . . . 56

5.7 Placer drikkevareudløb og kopper . . . . . . . . . . . . 57
5.7.1 Placering af drikkevareudløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.7.2 Positioneringshjælp til kop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.8 Drikkevarevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.8.1 Oversigt drikkevareudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.8.2 Handlingssekvenser drikkevarevalg. . . . . . . . . . . . . 60
5.8.3 Kaffedrikke med manuelt påfyldningsrum  . . . . . . . . 62
5.8.4 Varmt vand eller damp eksternt (Option) . . . . . . . . . 63

5.9 Udskænkningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.9.1 Afbrydelse af igangværende udskænkning . . . . . . . 64
5.9.2 Drikkevareforvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.9.3 Feltet [Varmskylning] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.10 Drikkevareudskænkning 
   med afregningssystem (Option) . . . . . . . . . . . . . 65

5.10.1 Betaling for drikkevarerne (Option)  . . . . . . . . . . . . 65
5.10.2 Visning af kredit (Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.10.3 Afbryd drikkevarevalg (Option). . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.11 Tømning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.11.1 Grumsbeholder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.11.2 Spildevand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.12 Transportbetingelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.13 Frakobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.13.1 Driftsafbrydelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.13.2 Længere stilstandsperioder (fra 1 uge)  . . . . . . . . . 70
5.13.3 Slukning af ekstraudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6 Rengøring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.1 Rengøringsintervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.2 Aktiv rengøringsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.2.1 Rengøringsplan "Schaerer Default" . . . . . . . . . . . . . 73
6.2.2 Rengøringsplan "Manuel". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6.3 Rengøringstrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.4 Rengøringsopfordring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.5 Obligatorisk rengøring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.6 Rengøringsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.6.1 Rengøringstabletter "Coffeepure tabs". . . . . . . . . . . 77
6.6.2 Rengøringspulver 
         for mælkesystemet (Milkpure powder Box)  . . . . . . . 77

6.7 Skylningsintervaller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

4

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com
6.8 Inden hver påfyldning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
6.8.1 Ekstern drikkevandstank (Option)  . . . . . . . . . . . . . .79

6.9 Daglig rengøring af maskinen . . . . . . . . . . . . . . . .79
6.9.1 Displaystyret rengøringsprogram . . . . . . . . . . . . . . .79
6.9.2 Rengøring af grumsbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
6.9.3 Rengøring af bryggekammer . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
6.9.4 Rengøring af drypbakke og dryprist . . . . . . . . . . . . .85
6.9.5 Rengøring af mælkebeholder (Option). . . . . . . . . . .86
6.9.6 Rengøring af køleenhed (Option). . . . . . . . . . . . . . .86
6.9.7 Rengøring af touchskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
6.9.8 Rengøring af dampspyd (Option) . . . . . . . . . . . . . . .87
6.9.9 Rengøring af ekstern drikkevandstank (Option). . . .88
6.9.10 Rengøring af ekstern spildevandstank (Option) . . .88
6.9.11 Rengøring af ekstraudstyr (Option)  . . . . . . . . . . . .89

6.10 Ugentlig rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
6.10.1 Rengøring af bønnebeholder . . . . . . . . . . . . . . . . .89

6.11 Ved behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
6.11.1 Rengøring af underdel drikkevareudløb . . . . . . . . .90
6.11.2 Rengøring af bryggeenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
6.11.3 Rengøring af pulverbeholder (Option) . . . . . . . . . .93
6.11.4 Afrimning af køleenhed (Option)  . . . . . . . . . . . . . .94
6.11.5 Rengøring af udvendige flader . . . . . . . . . . . . . . . .95

6.12 HACCP-rengøringskoncept. . . . . . . . . . . . . . . . .95
6.12.1 Rengøringsforskrifter og -betingelser . . . . . . . . . . .95

7 Service og vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . .97
7.1 Afkalkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

7.1.1 Afkalkningsmiddel "Uptime!"  . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
7.1.2 Afkalkningspatron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
7.1.3 Afkalkning forberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
7.1.4 Åbn afkalkningsprogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
7.1.5 Handlingssekvenser i afkalkningsprogrammet. . . . .99
7.1.6 Bortskaffelse afkalkningspatron . . . . . . . . . . . . . . .103

7.2 Eksternt vandfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
7.3 Vedligeholdelse kaffemaskine. . . . . . . . . . . . . . .104

7.3.1 Serviceprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

8 Programmering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
8.1 Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
8.2 Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
8.3 USB-adgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
8.4 Profiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

8.4.1 Oversigt over profilernes rettigheder  . . . . . . . . . . .109

8.5 Profilen Vicevært. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
8.5.1 System (vicevært)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
8.5.2 Konfiguration (vicevært) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
8.5.3 Service (vicevært)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
8.5.4 Info (vicevært)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

8.6 Profilen afregner og reduceret afregner  . . . . . . .118
8.6.1 Konfiguration (afregner og reduceret afregner) . . .119
8.6.2 Info (afregner og reduceret afregner) . . . . . . . . . . .127

8.7 Profilen Servicechef  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
8.7.1 Konfiguration (servicechef). . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
8.7.2 Info (servicechef) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

8.8 Profilen Kvalitetschef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.8.1 Konfiguration (kvalitetschef) . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8.8.2 Info (kvalitetschef). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

8.9 Profilen Maskinansvarlig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
8.9.1 Konfiguration (maskinansvarlig) . . . . . . . . . . . . . . 135
8.9.2 Info (maskinansvarlig). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

9 Afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
9.1 Vinduet "Smart Info" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
9.2 Fejl med displaymelding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
9.3 Fejl uden displaymelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

10 Forsigtighedsregler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10.1 Rengøringsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

10.1.1 Anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10.1.2 Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10.1.3 Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10.1.4 Oplysning i nødsituationer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

10.2 Hygiejneforskrifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10.2.1 Vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10.2.2 Kaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10.2.3 Mælk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
10.2.4 Automatpulver / instantpulver . . . . . . . . . . . . . . . 143

11 Erstatningsansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11.1 Den driftsansvarliges forpligtelser  . . . . . . . . . . 144
11.2 Garanti- og erstatningskrav . . . . . . . . . . . . . . . 144
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

5

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com Indledning
1 Indledning

1.1 Velkommen
Med denne kaffemaskine har vi udviklet den næste generation af fuldautomatiske kaffemaskiner til dig. Konstrukti-
onen af denne maskine er baseret på vores kernekompetencer og årelange erfaring fra vores virksomhed.

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om produktet, brug og rengøring af kaffemaskinen. Hvis kaffe-
maskinen ikke anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning, kan vi ikke påtage os erstat-
ningsansvar ved skader. Denne betjeningsvejledning kan imidlertid ikke tage hensyn til enhver tænkelig
anvendelse! Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger.

Kaffemaskinens ydeevne afhænger af korrekt brug og vedligeholdelse. Betjeningsvejledningen skal læses omhyg-
geligt, før kaffemaskinen tages i brug, og den skal opbevares, så den er tilgængelig for alle.

God fornøjelse med den nye kaffemaskine!

1.2 Tegn og symboler

Der anvendes følgende tegn og symboler i brugsvejledningen for at gøre opmærksom på farer og særlige forhold:

Se også kapitel "Generelle sikkerhedsanvisninger".

Fare
Umiddelbar farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorli-
ge kvæstelser som følge af elektrisk stød.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fa-
re.

ADVARSEL
Generel farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fa-
re.

FORSIGTIG
Generel farlig situation, der kan medføre lette kvæstelser.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare.

BEMÆRKNING
Der foreligger en situation, der kan medføre, at maskinen tager skade.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare.

FORSIGTIG
Varm væske. Farlig situation, der kan medføre kvæstelser ved skoldning. Fare ud-
går fra udskænkningsstedet. I det følgende markeres faren kun med symbolet.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare.
BASCSOUL_DA
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FORSIGTIG
Varm damp. Farlig situation, der kan medføre kvæstelser ved skoldning. Denne fare 
udgår fra udskænkningsstedet. I det følgende markeres faren kun med symbolet.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare.

FORSIGTIG
Varm overflade. Farlig situation, der kan medføre kvæstelser ved 
forbrænding. Denne fare udgår fra udskænkningsstederne samt 
fra områderne ved kopvarmere (ekstraudstyr). I det følgende mar-
keres faren kun med symbolet.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fa-
re.

FORSIGTIG
Fare for klemning. Farlig situation, der kan medføre kvæstelser ved klemning. I det 
følgende markeres faren kun med symbolet.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare.

ADVARSEL
Forgiftningsfare. Farlig situation, der kan medføre kvæstelser på 
grund af forgiftning. I det følgende markeres faren kun med sym-
bolet.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fa-
re.
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2 Generelle sikkerhedsanvisninger
Den størst mulige sikkerhed er én af de vigtigste produktegenskaber hos Schaerer AG. Sikkerhedsanordningernes
funktion er kun garanteret, hvis følgende kapitel overholdes for at undgå personskader og helbredsfarer.

2.1 Fare for brugeren

Se kapitel Sikkerhedsanvisningerne kan bestilles hos Schaerer AG eller downloades på hjemmesiden (http://
www.schaerer.com/member) på MediaCentre.

FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering af kaffemaskinen kan forårsage lette ska-
der.
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt inden brug.
• Adgang til maskinens serviceområde er kun tilladt for kvalificere-

de serviceteknikere.
• Anvend ikke kaffemaskinen, hvis den ikke fungerer korrekt, eller

hvis den er beskadiget.
• De indbyggede sikkerhedsanordninger må under ingen omstæn-

digheder ændres.
• Rør aldrig ved varme maskindele.
• Børn på 8 år og derover samt personer med indskrænkede fysis-

ke, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring
og viden må bruge dette apparat, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i sikker anvendelse af apparatet, så de forstår de
farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med
apparatet. Børn må ikke rengøre og vedligeholde maskinen uden
opsyn. Det må kun udføres af personer, der har viden om og
praktisk erfaring med maskinen, især hvad angår sikkerhed og
hygiejne.

• Kaffemaskinen skal opstilles, således at pleje og vedligeholdelse
kan udføres uhindret.

• Ved selvbetjening samt betjening skal maskinen være under
opsyn af uddannet personale, således at det sikres, at vedlige-
holdelsesforanstaltningerne overholdes, og personalet skal stå til
rådighed ved spørgsmål vedrørende brugen.

• Bønnebeholderen må kun fyldes med kaffebønner, pulverbehol-
deren kun med automatpulver og det manuelle påfyldningsrum
kun med malet kaffe (eller rengøringstablet under rengøring).
BASCSOUL_DA
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FARE
Fare for elektrisk stød. Ved ukorrekt håndtering af 
elektriske apparater kan man blive udsat for stød.
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Arbejde på det elektriske anlæg må kun udføres af

en elinstallatør.
• Apparatet skal tilsluttes en sikret strømkreds (vi an-

befaler at føre tilslutningen over et fejlstrømsrelæ).
• De pågældende direktiver vedrørende lavspænding

og/eller de nationale og/eller lokale sikkerhedsbes-
temmelser og forskrifter skal overholdes.

• Tilslutningen skal være forskriftsmæssigt forbundet
til jord og beskyttet mod elektrisk stød.

• Spændingen skal stemme overens med angivelser-
ne på maskinens typeskilt.

• Berør aldrig dele, som er forbundet med strøm.
• Før vedligeholdelsesarbejde gennemføres, skal ho-

vedafbryderen slukkes, eller strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes.

• Strømforsyningen til maskinen skal kunne afbrydes
flerpolet. Afbrudte forbindelser skal til enhver tid
kunne ses fra maskinens placering, eller en afbry-
delse skal hindres med en lås.

• Strømledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
servicetekniker.

FORSIGTIG
Drikkevarer med tilsætningsstoffer eller rester af dem kan ud-
løse allergi.
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Ved selvbetjening informerer et skilt, der er placeret ved maski-

nen, om eventuelt anvendte allergifremkaldende tilsætningsstof-
fer.

• Ved betjening informerer oplært personale om eventuelt anvend-
te allergifremkaldende tilsætningsstoffer.
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ADVARSEL
Fare for forgiftning ved indtagelse af rengøringsmidler.
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og uved-

kommende.
• Rengøringsmidler må ikke indtages.
• Rengøringsmidler må aldrig blandes med andre kemikalier eller

syrer.
• Hæld aldrig rengøringsmidler i mælkebeholderen.
• Hæld aldrig rengøringsmidler i drikkevandstanken (intern/ek-

stern).
• Brug kun rengørings- og afkalkningsmidler til det beregnede

formål (se etiket).
• Spis og drik ikke, mens der anvendes rengøringsmidler.
• Sørg for god ventilation, mens der anvendes rengøringsmidler.
• Bær beskyttelseshandsker, mens der anvendes rengøringsmid-

ler.
• Bær beskyttelsesbriller, mens der anvendes afkalkningsmidler.
• Vask straks hænderne grundigt efter anvendelse af rengørings-

midler.

Læs oplysningerne på emballagen grundigt, inden rengøringsmidlerne anvendes. Sikkerhedsdatabladet kan, hvis
det ikke forefindes, fås hos forhandleren (se emballagen til rengøringsmidlet)

FORSIGTIG
Varm væske. I udskænkningsområdet for drikkevarer, varmt 
vand og damp er der fare for skoldninger.
Stik aldrig hænderne ind under udskænkningsstederne under 
udskænkning eller rengøring.

FORSIGTIG
Varm overflade. Udskænkningsstederne og bryggeenheden 
kan blive meget varme.
Berør kun udskænkningsstederne på de dertil beregnede greb.
Rengør kun bryggeenheden, når kaffemaskinen er kold.

FORSIGTIG
Fare for klemning. Der er fare for klemning ved alle bevægelige 
komponenter.
Berør kun udskænkningsstederne på de dertil beregnede greb.
Stik aldrig hånden ind i bønne- og pulverbeholderne eller bryggeen-
hedens åbning, mens kaffemaskinen er tændt.
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2.2 Fare for maskinen

BEMÆRKNING
Ukorrekt håndtering af kaffemaskinen kan forårsage skader el-
ler forurening.
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Ved vand med en karbonathårdhed på over 5°dKH bør der for-

kobles et kalkfilter, ellers kan der opstå skade på kaffemaskinen
på grund af tilkalkning.

• Vær af forsikringsmæssige årsager altid opmærksom på, at ho-
vedhanen til vandtilførslen (kaffemaskine med fast vandtilslut-
ning) ved driftsafbrydelse er lukket, og at den elektriske
hovedkontakt er afbrudt, eller strømstikket er trukket ud.

• De pågældende direktiver vedrørende lavspænding og/eller de
nationale og/eller lokale sikkerhedsbestemmelser og forskrifter
skal overholdes.

• Brug ikke apparatet, hvis der er spærret for vandtilførslen. Ellers
fyldes kedlerne ikke, og pumpen løber tør.

• For at forhindre at der opstår en vandskade, hvis en slange går i
stykker, anbefales det at forbinde vandforsyningen med en
vandstopventil (på maskinen).

• Ved længere afbrydelser (f.eks. ferier) skal kaffemaskinen rengø-
res, før den tages i brug igen.

• Beskyt kaffemaskinen mod påvirkning fra vejret (frost, fugt, osv.).
• Defekter må kun afhjælpes af en kvalificeret servicetekniker.
• Anvend kun originale reservedele fra Schaerer AG.
• Skader og lækager, som kan ses udefra, skal omgående medde-

les til servicepartneren og udskiftes eller repareres.
• Skyl ikke apparatet med en vandstråle eller en damprenser.
• Stil ikke apparatet på en flade, hvor en vandstråle kan anvendes.
• Ved anvendelse af karamelliseret kaffe (aromatiseret kaffe) skal

bryggeenheden rengøres to gange om dagen.
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BEMÆRKNING
Ukorrekt håndtering af kaffemaskinen kan forårsage skader el-
ler forurening.
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Bønnebeholderen må kun fyldes med kaffebønner, pulverbehol-

deren kun med automatpulver og det manuelle påfyldningsrum
kun med malet kaffe (eller rengøringstablet under rengøring).

• Anvend aldrig frysetørret kaffe, det kan klistre bryggeenheden til.
• Hvis kaffemaskinen og/eller yderligere apparater transporteres

ved temperaturer under 10 °C, skal kaffemaskinen og/eller de
yderligere apparater opbevares i tre timer ved rumtemperatur, in-
den kaffemaskinen og/eller de yderligere apparater tilsluttes
strømmen og tændes. Hvis dette ikke overholdes, er der fare for
kortslutning eller beskadigelse af elektriske komponenter pga.
kondensvand.

• Anvend altid det nye slangesæt, som er leveret med maskinen
(drikkevands-/spildevandsslange). Anvend aldrig gamle slan-
gesæt.
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Schaerer Coffee Soul (SCSoul / SCS) er beregnet til udskænkning af kaffedrikke, varmt vand, mælkedrikke og pul-
verdrikke (topping og chokolade) i diverse varianter og kombinationer i kopper, bægre, glas eller kander.

Apparatet er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse til hoteller, restauranter eller lignende steder. Apparatet må
installeres på steder med selvbetjening og bruges uden opsyn. Apparatet må bruges i forretninger, på kontorer og
i lignende arbejdsmiljøer, på hoteller, moteller og bed & breakfast, og det må betjenes af lægmand eller kunder

Børn på 8 år og derover samt personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mang-
lende erfaring og viden må bruge dette apparat, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker anvendelse
af apparatet, så de forstår de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må
ikke rengøre og vedligeholde maskinen uden opsyn. Det må kun udføres af personer, der har viden om og praktisk
erfaring med maskinen, især hvad angår sikkerhed og hygiejne.

Brugen af dette apparat er omfattet af de "Generelle forretningsbetingelser" for Schaerer AG og denne betjenings-
vejledning. En anden eller yderligere anvendelse betragtes som ukorrekt. Producenten hæfter ikke for skader, som
opstår heraf

BEMÆRKNING
Fare for maskinen. Der kan opstå skader, hvis kaffemaskinen håndteres ukorrekt

Schaerer Coffee Soul (SCSoul) må under ingen omstændigheder anvendes til at opvarme 
eller udskænke andre væsker end de nævnte samt kølet mælk (pasteuriseret, homogeni-
seret, UHT).
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3.2 Leveringsomfang og tilbehør

* Afhængigt af maskinmodel.
** Sprogafhængigt artikelnummer.
*** følger ikke med leveringen.

Antal Betegnelse Varenummer
Dokumentation
1 Betjeningsvejledning **
1* Ekstravejledning kopvarmer + Cup & Cool **
1* Betjeningsvejledning ekstra køleenhed **
Leveringsomfang rengøring / vedligeholdelse
1 Milkpure powder & Coffeepure tabs udleveringssæt 075350
1 Pensel 75-40 (bryggekammer) 067409
1 Rengøringsbeholder 1 l bl 33.2593.6000
1 Låg rengøringsbeholder 1 l bl 33.2593.7000
1 Rengøringsbørste 33.1521.9000
1 Rengøringspensel (drikkevareudløb) 062951
Leveringsomfang maskine
1 Drypbakke 079018
1 Dryprist 079256
1 Afdækning stikdåse med flere udtag printplade 079032
1 Forbindelsesplade køleenhed 079266
Leveringsomfang generelt
1 Måleske 067111
1 Spiralslange 20 PVC gr 074043
1 Positioneringshjælp til kop, 1 kop 079518
1 Positioneringshjælp til kop, 1-2 kopper 079519
1 Pansersl. DN8X1500 OM3/8-OM3/4 90° 33.2292.1000
1 Slangeklemme 28 nylon sh 079530
1 Styrekabel CAN mini-DIN 6-polet 1 m 079517
1* Kabel net CH 3x1 mm2 10A 2 stik 063261*
Leveringsomfang mælkesystemer*
1 Mælkebeholder + låg BKE 10l 074327
1 Slangeadapter Plug&Clean 33.2427.5000
1 Stigerør 260 mælkebeholder 33.2496.6000
* Komponenter til mælketilslutningssystemet til venstre, UC eller CM –
Tilbehør afkalkning***
1 Afkalkningspatron 079293
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3.3 Valgmuligheder og supplerede apparater

Eksempel Valgmulighed Beskrivelse

Dampspyd
"Powersteam"
(til højre for drikkevareud-
løbet)

Det eksterne dampspyd med "Powersteam"
giver mulighed for en separat, manuel mæl-
keopvarmning og mælkeopskumning a la
Barista.
Muligheden "Dampspyd Powersteam" kan
ikke monteres efterfølgende.

Varmt vand eksternt
(til venstre for drikkeva-
reudløbet)

Den eksterne udskænkning af varmt vand
giver mulighed for en separat, manuel
udskænkning til venstre ved siden af drikke-
vareudløbet.
Muligheden "Varmt vand eksternt" kan ikke
monteres efterfølgende.

Anden kværn En anden kværn til højre for den midterste
standardkværn giver mulighed for espresso-
bønner eller koffeinfrie kaffebønner.
Muligheden "Anden kværn" kan ikke monte-
res efterfølgende.
Bønnebeholder varianter (findes endnu ik-
ke): Bønnebeholder standard 1200 g
Bønnebeholder udvidet 2000 g
Bønnebeholder begrænset 1000 g

Pulversystem
Choko eller topping

Et pulversystem til venstre for den midterste
standardkværn opfylder behovet for choko-
og/eller toppingpulver.
Muligheden "Pulversystem" kan ikke monte-
res efterfølgende.

Best Foam™
Mælkesystem

Funktionen "Best Foam™" giver mulighed
for en integreret, automatisk mælkeopvarm-
ning og mælkeopskumning a la Barista.
Der kan udskænkes kold mælk og koldt
mælkeskum.
Muligheden "Best Foam™" kan ikke monte-
res efterfølgende.
Der kræves en køleenhed med funktionen
"Best Foam™".
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Ekstra køleenhed Den ekstra køleenhed kan opstilles til ven-
stre eller til højre for kaffemaskinen. Place-
ring under disken er også mulig.
Kaffemaskinen udleveres som standard
med en mælketilslutning til højre.
En anden placering end til højre for maski-
nen kræver en ombygning. Beskrivelsen af
ombygningen samt de nødvendige kompo-
nenter følger med den ekstra køleenhed.

Køleenheden har en mælkebeholder på 10 l
og sin egen udtagelige drypbakke.

Ekstra køleenhed Centre 
Milk (CM)
Ekstra køleenhed til brug 
under disken (UC)

Den ekstra køleenhed kan også placeres
mellem to maskiner og understøtter dermed
Centre Milk-funktionen.
Den ekstra køleenhed med udstyret
Centre Milk giver mulighed for samtidig for-
syning af mælk til 2 maskiner.
Den ekstra køleenhed kan også placeres
under disken (UC).
En anden placering end til højre for maski-
nen kræver en ombygning. Beskrivelsen af
ombygningen samt de nødvendige kompo-
nenter følger med den ekstra køleenhed.

Underskabs-køleenhed 
(UC)*

Køleenheden i underskabet placeres under
maskinen.
Køleenheden har en mælkebeholder på
9,5 l.
Underskabs-køleenheden tilbyder en mæl-
kekilde til 2 maskiner.
Brug af underskabs-køleenheden kræver en
ombygning. Beskrivelsen af ombygningen
samt de nødvendige komponenter følger
med den ekstra køleenhed.

Eksempel Valgmulighed Beskrivelse

UC
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Cup & Cool (smal) Ekstraudstyret Cup & Cool smal kan opstil-
les til venstre eller til højre for kaffemaski-
nen. Kaffemaskinen udleveres som
standard med en mælketilslutning til højre.
En anden placering end til højre for maski-
nen kræver en ombygning. Beskrivelsen af
ombygningen samt de nødvendige kompo-
nenter følger med den ekstra køleenhed.

Køleenheden har en mælkebeholder på 4 l
og har plads til ca. 45 til 198 kopper.

Cup & Cool (bred) til Cen-
tre Milk (CM)

Ekstraudstyret Cup & Cool bred kan opstilles
til venstre eller til højre for kaffemaskinen.
Kaffemaskinen udleveres som standard
med en mælketilslutning til højre.
Ekstraudstyret Cup & Cool kan også place-
res mellem to maskiner og understøtter der-
med Centre Milk-funktionen.
Køleenheden har en mælkebeholder på
9,5 l og har plads til ca. 44 til 160 kopper.
En anden placering end til højre for maski-
nen kræver en ombygning. Beskrivelsen af
ombygningen samt de nødvendige kompo-
nenter følger med den ekstra køleenhed.

Konsolkøleenhed Konsolkøleenhed kan placeres direkte un-
der kaffemaskinen. Kaffemaskinen udlever-
es som standard med en mælketilslutning til
højre.
Brug af konsolkøleenheden kræver en om-
bygning. Beskrivelsen af ombygningen samt
de nødvendige komponenter følger med
konsolkøleenheden.

Køleenheden har en mælkebeholder på
9,5 l.

Ekstern spildevands- og
drikkevandstank overvåget

Kravet om en mobil indsats i kaffemaskinen
muliggøres ved hjælp af den valgfrie anord-
ning med den eksterne spildevands- og drik-
kevandstank.
Begge tanke niveauovervåges og kan efter-
monteres fra softwareversion v2.0.

Eksempel Valgmulighed Beskrivelse
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UC-kaffegrumskanal Grumsbeholderen og bunden i kaffemaski-
nen har en åbning, der fortsættes i skabet.
Kaffegrumset samles i en stor beholder un-
der skabet.
Med en kaffegrumskanal til underskab øges
kapaciteten til brugte portioner kaffe.
Ekstraudstyret "UC-kaffegrumskanal" kan
monteres efterfølgende.

UC-kaffegrumskanal dele 
til eftermontering

Kaffegrumskanal til underskab kan selv-
stændigt og uden værktøj ombygges med
følgende dele:
• 079617 grumsbeholder kaffegrumskanal
• 079619 indsats til enhedens bund kaffe-

grumskanal
En opsamlingsbeholder under skabet følger
ikke med.

Maskinfødder
Højde 40 mm

Maskinfødderne øger afstanden til opstil-
lingsfladen med 40 mm.

Hurtigbrygger Hurtigbryggeren giver mulighed for endnu
mere effektiv udskænkning af store drikke
(f.eks. americano) med forbedret drikkeva-
rekvalitet.
Ekstraudstyret "Hurtigbrygger" kan monte-
res efterfølgende.

Eksempel Valgmulighed Beskrivelse
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3.4 Tekniske data

Betalingssystemer* (*) Ekstraudstyret betalingssystemer fås
endnu ikke.
Der kan tilsluttes gængse betalingssystemer
efter MDB-standard.

Mulige interfaces:
• MDB-S
• DIVA2
• DIVA2 Max

Integration i udskænkningsanlæg og kasse-
systemer:
• via E-protokol
• via CSI-protokol
Mønt- og jetonkontrollen eller møntveksle-
ren kan placeres til venstre eller til højre for
maskinen.
Ekstraudstyret "Betalingssystemer" kan
monteres efterfølgende.

Holder slange spildevand-
sudløb

Optimerer spildevandets afløb og hindrer, at
det løber tilbage.
Holderen sættes på ved spildevandsafløbet
på installationsstedet.
Enden af spildevandsslangen kan fastgøres
på holderen til optimalt afløb.

Eksempel Valgmulighed Beskrivelse

Nominel ydelse* Schaerer Coffee Soul Dampkedel Varmtvandskedel
3000 W 3000 W

Driftstemperatur Dampkedel Varmtvandskedel
Minimal driftstemperatur (T min.) 10°C 10°C
Maksimal driftstemperatur (T maks.) 192°C 192°C
Driftstemperatur 140°C 95°C

Overtryk Dampkedel Varmtvandskedel
Arbejdsovertryk 2,5 bar 2,5 bar
Tilladt driftsovertryk (p maks.) 12 bar 12 bar
Kontrolovertryk 24 bar 24 bar

Kapaciteter
Kapacitet drikkevand Fast vandtilslutning
Kapacitet, kaffebønnebeholder for hver ±1200 g
Kapacitet, grumsbeholder 60 – 70 portioner kaffe

Ydre mål
Bredde uden ekstraudstyr 330 mm
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Forbehold for tekniske ændringer.

* Specialudstyr, se typeskilt. De angivne værdier er grundudstyr.
** Det A-vægtede lydtryksniveau Lpa (slow) og Lpa (impulser) på personalets arbejdsplads ligger i alle driftstyper

under 70 dB (A).

3.5 Typeskilt

3.5.1 Type- og modelbetegnelse

3.6 Drikkevaretyper og kapacitet
Der kan tilberedes følgende drikkevarer alt efter maskinvariant og ekstraudstyr:

Bredde med køleenhed 723 mm
Højde inkl. bønnebeholder og nøgle 761 mm
Dybde 600 mm

Vægt
Egenvægt ±55 kg

Lydtrykniveau
Konstant lydtrykniveau <70 dB (A)

Ydre mål

På maskinens forside sidder typeskiltet bag den højre afdækning:
► Træk grumsskuffen lidt ud af maskinen for at få bedre adgang til den.
► Slå afdækningen til højre ved siden af grumsskuffen op.
► Angiv informationerne på typeskiltet ved fejl eller garantihenvendelser.

Hvis det forreste typeskilt ikke længere kan ses, sidder der et andet typeskilt på bagsiden inden i maskinen. Adgan-
gen er forbeholdt serviceteknikeren.

Type Model
Schaerer Coffee Soul (SCSoul) Ingen modelvarianter

Drikkevareydelse pr. time 230V AC enfaset
Espresso 50-60 ml ± 180 kopper
Kaffe 120 ml ± 180 kopper
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3.7 Overensstemmelseserklæring

3.7.1 Producentens adresse

Drikkevarer Standard Valgmulig-
hed

Ristretto X

Espresso X

Kaffe / café crème X

Lille kande (250 ml) X

Kande (500 ml) X

Americano X

White Americano X

Mælkekaffe / skål X

Cappuccino X

Latte macchiato X

Espresso macchiato X

Chociatto X

Varm chokolade X

Flat White X

Kold mælk X

Varm mælk X

Varmt mælkeskum X

Koldt mælkeskum X

Best Foam™ mælkeskum X

Varmt vand (integreret) X

Varmt vand eksternt X

Damp X

Pulverbaserede drikkevarer X

Instantdrikke X

*Kaffe med spiritus X

(*) Endnu ikke til rådighed

Se også kapitel "Betjening" – "Drikkevarer valg og udskænkning" – "Varmt vand eller damp eksternt".

Producent Dokumentationsansvarlig
Schaerer AG
Postboks 336
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
T +41 (0)32 681 62 00
F +41 (0)32 681 64 04
info@schaerer.com
www.schaerer.com

Schaerer AG
Hans-Ulrich Hostettler
Postboks
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
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3.7.2 Anvendte standarder
Ovenstående producent erklærer, at denne maskine er kompatibel med alle relevante bestemmelser i de nævnte
direktiver. Ved ændringer af maskinen, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Følgende
harmoniserede standarder er blevet anvendt. For korrekt gennemførelse af kravene anvendes et kvalitetsstyrings-
system certificeret af bureauet DEKRA iht. ISO 9001 og 14001.

Producenten er alene ansvarlig for udstedelse af denne overensstemmelseserklæring. Den ovenfor beskrevne gen-
stand opfylder forskrifterne i direktiv 2011/65/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet den 8. juni 2011 om begrænsning
af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

For CE-overensstemmelsen
Maskindirektiv 2006/42/EF EMC-direktiv 2014/30/EU
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-75:2004 +A1 +A11 +A12 +A2
• EN 62233:2008

• EN 55014-1:2006 +A1 +A2
• EN 55014-2:1997 +A1 +A2 +AC
• EN 61000-3-2:2014
• EN 61000-3-3:2013

RoHS-direktiv 2011/65/EU

For overholdelsen af europæiske forordninger
• Forordning (EU) nr. 10/2011
• Forordning (EF) nr. 1935/2004
• Forordning (EF) nr. 2023/2006
• WEEE 2012/19/EF

International (CB)
Safety
• IEC 60335
• IEC 60335-2-75

EMC
• CISPR 14-1
• CISPR 14-2
• IEC 61000-3-2
• IEC 61000-3-3
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4 Installation og ibrugtagning

4.1 Opstilling

4.1.1 Opstillingssted

4.1.2 Klima

Maskinen skal installeres iht. gældende nationale eller lokale el- og sanitetsbestemmelser. Dette inkluderer en til-
strækkelig sikring mod tilbageløb.

FORSIGTIG
Emballage med skarpe kanter kan føre til skader. Hvis spænde-
bånd skæres i stykker, kan det føre til øjenskader.

Brug handsker og beskyttelsesbriller, når du pakker maskinen ud.

FORSIGTIG
Forurening i mælkepumpen kan medføre sundhedsproblemer.

Efter installation, ibrugtagning eller efter en fornyet ibrugtagning skal der altid udføres en 
rengøring.

Udfør et displaystyret rengøringsprogram inden første udskænkning af drikkevarer.

Se kapitel "Rengøring" – "Daglig maskinrengøring" – "Displaystyret rengøringsprogram".

BEMÆRKNING
Fare for maskinen. Når det bestemmes, hvor kaffemaskinen skal stå, skal de neden-
for anførte betingelser overholdes. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan ma-
skinen tage skade.

Følgende betingelser skal altid overholdes:

• Opstillingsfladen skal være jævn, vandret og plan og må ikke ændre sig som følge af
kaffemaskinens vægt.

• Placer ikke apparatet på varme overflader eller i nærheden af varmekilder.
• Stil kaffemaskinen sådan, at den altid er under opsyn af instrueret personale.
• Træk de nødvendige forsyningstilslutninger 1 m hen til maskinens opstillingssted iht.

bygningens installationer.
• De gældende lokale tekniske forskrifter for køkkener skal overholdes.

Der skal være tilstrækkelig plads til vedligeholdelsesarbejde og betjening:

• Sørg for, at der er plads nok foroven til påfyldning.
• Hold en afstand på min. 5 cm fra maskinens bagside til væggen (luftcirkulation).

BEMÆRKNING
Fare for maskinen. Når det bestemmes, hvor kaffemaskinen skal stå, skal de neden-
for anførte klimatiske betingelser overholdes. Hvis disse betingelser ikke overhol-
des, kan maskinen tage skade

Følgende betingelser skal altid overholdes:

• Omgivelsestemperatur fra 10 °C til 40°C (50 °F til 104 °F).
• Relativ luftfugtighed på maks. 80 % rF.
• Kaffemaskinen er kun beregnet til indendørs brug. Den må ikke bruges ude i det fri og

må aldrig udsættes for vejrliget (regn, sne, frost)!
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Hvis kaffemaskinen er blevet udsat for minustemperaturer:
► Kontakt kundeservice før ibrugtagning.

4.2 Strømforsyning

4.2.1 Betingelser
Den elektriske tilslutning skal ske i henhold til bestemmelserne i det enkelte land. Spændingen, som er anført på
typeskiltet, skal stemme overens med netspændingen på opstillingsstedet.

4.2.2 Strømtilslutningskabel

FARE
Fare for elektrisk stød! Umiddelbar farlig situation, der kan medføre dødsfald eller 
alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød.

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:

• Fasen skal sikres med den ampere-værdi, der er angivet på typeskiltet!
• Strømforsyningen til maskinen skal kunne afbrydes flerpolet.
• Det elektriske system på opstillingsstedet skal være udført iht. IEC 364 (DIN VDE

0100). For at øge sikkerheden bør apparatet være forkoblet med et FI-relæ med 30 mA
nominel fejlstrøm (EN 61008). (Fejlstrømsrelæ af type B sikrer en aktivering også ved
glatte jævnstrømsfejlstrømme. På den måde nås der en høj grad af sikkerhed).

• Maskinen må aldrig tages i brug, hvis strømledningen er defekt. En defekt strømledning
eller et defekt stik skal omgående udskiftes af en kvalificeret servicetekniker.

• Schaerer AG fraråder brugen af en forlængerledning! Hvis en forlængerledning allige-
vel anvendes (min. tværsnit: 1,5 mm²), skal producentdataene for kablet (betjenings-
vejledning) og de lokale gældende forskrifter overholdes.

• Læg kablet, således at ingen kan snuble over det. Ledningerne må ikke trækkes over
hjørner eller skarpe kanter, sidde i klemme eller hænge frit i rummet. Læg derudover
ikke kablet på varme genstande, og beskyt det mod olie og aggressive rengøringsmid-
ler.

• Maskinen må ikke løftes eller trækkes med strømledningen. Stikket må aldrig trækkes
ud af stikdåsen ved strømledningen. Kabler og stik må ikke berøres med fugtige hæn-
der! Våde stik må under ingen omstændigheder sættes ind i en stikdåse!

FARE
Fare for brugeren. Ved defekt eller ikke originalt strømtilslutningskabel er der risiko 
for elektrisk stød og brand! Anvend originalt strømtilslutningskabel.

Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare:

• Det originale strømtilslutningskabel for det enkelte land fås hos servicepartneren.
• Strømtilslutningskabler med stikmontering i begge sider kan udskiftes egenhændigt.
• Fast tilsluttede strømtilslutningskabler skal udskiftes af en servicetekniker.
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4.2.3 Tilslutningsværdier

* Afhængigt af maskinmodel.

4.3 Vandforsyning/-afløb

4.3.1 Betingelser

Vandforsyningen skal være tilsluttet i henhold til de gældende bestemmelser og bestemmelserne i det pågældende
land. Hvis maskinen sluttes til en ny vandledning, skal ledningen og tilløbsslangen skylles grundigt, således at der
ikke kommer snavs ind i maskinen.

Kaffemaskinen skal tilsluttes en installeret vandledning med lukkeventil. Monteringen foregår via den monterede
trykslange og forskruningen G 3/8" på trykreduktionen, som er monteret på vandhanen (indstil på 0,3 MPa (3 bar)).

Maskinen kræver et spildevandsafløb. Den medfølgende, temperaturstabile spildevandsslange sluttes til en vandlås
på installationsstedet. Spildevandsslangen skal ligge med fald hen mod tilslutningen for at undgå en vandlåseffekt.

Maskiner med ekstern drikke- og spildevandstank tilsluttes direkte. Der findes en tilsvarende niveauovervågning.

4.3.2 Tilslutningsværdier

SB
Net Tilslutningsværdier* Sikring

(installati-
onssted)

Tilslutningskabel
Ledningstværsnit

1L, N, PE 220 - 240 V AC 50/60 Hz 3000-3600 W 16 A 3 x 1,5 mm²
1L, N, PE 220 - 240 V AC 50/60 Hz 6000-7000 W 30 A 3 x 4 mm²
2L, PE 200 - 220 V AC 50/60 Hz 2600-3200 W 15 A 3 x 1,5 mm²
2L, PE 200 - 220 V AC 50/60 Hz 4700-5800 W 25 A 3 x 2,5 mm²
3L, PE 200 - 220 V AC 50/60 Hz 4700-5800 W 3x 20 A 4 x 2,5 mm²
3L, N, PE 380 - 415 V AC 50/60 Hz 5700-6400 W 3x 16 A 5 x 1,5 mm²

(10 AWG)

BEMÆRKNING
Maskinen kan tage skade, hvis der anvendes dårligt materiale og forkerte vandvær-
dier. Overhold altid de beskrevne forholdsregler til forebyggelse af denne fare.

Følgende punkter skal altid overholdes:

• Vandet skal være uden snavs, og klorindholdet må ikke overskride 50 mg pr. liter.
• Maskinen må ikke tilsluttes til ren osmose eller andet aggressivt vand.
• Karbonathårdheden må ikke overskride 5 – 6°dKH (tysk karbonathårdhed) eller 8,9 -

10,7°fKH (fransk karbonathårdhed) og værdien for den samlede hårdhed må ikke være
højere end karbonathårdheden.

• Den minimale karbonathårdhed ligger på 5 °dKHeller 8,9 °fKH. pH-værdien skal ligge
mellem 6,5 - 7.

• Anvend altid det nye slangesæt, som er leveret med maskinen (rentvands-/spilde-
vandsslange).

"Tillægsvejledningen vandkvalitet" indeholder oplysninger om registreringen af vandværdier samt anvendelsen af
filterteknikker. Tillægsvejledningen kan bestilles hos Schaerer AG eller downloades på hjemmesiden (http://
www.schaerer.com/member) på MediaCentre.

Vandtryk
Anbefalet: 0,1-0,6 MPa (1-6 bar)
Maksimal: 1,0 MPa (10 bar)

Vandindgangstemperatur
Minimum: 10°C
Maksimal: 30°C
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4.3.3 Ekstern drikke- og spildevandstank
Kaffemaskinen SCSoul kan efter valg bruges med overvåget ekstern drikke- og spildevandstank.

4.4 Installation

4.4.1 Udpakning af maskinen

► Pak maskinen ud.
► Kontrollér emballagen for medfølgende udstyr.
► Fjern medfølgende udstyr fra grumsbeholder og vandtank.
► Opbevar originalemballagen med henblik på en evt. returnering af maskinen.

4.4.2 Strømtilslutning

SCSoul op til 16 A (2600 W – 3600 W)

Ombygningsvejledningen "SCSoul med overvåget drikke- og spildevandstank" indeholder informationer om opsæt-
ning og tilslutning af den eksterne drikke- og spildevandstank. Ombygningsvejledningen kan bestilles hos Schaerer
AG eller downloades på hjemmesiden (http://www.schaerer.com/member) på MediaCentre.

Læs kapitlet "Opstilling" og "Energiforsyning" omhyggeligt før installation!

For at få en bedre tilgængelighed skal maskinens bagside placeres ca. 5 cm over grundpladen.
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Tilvalg: SCSoul nettilslutning via 16 A

Følgende tilslutninger er nødvendige:
• Nettilslutning 230 V AC <16 A 2600 W - 3600 W
• CAN-tilslutning styrekabel
► Fjern pladen på bagsiden (uden værktøj).
► Etabler nettilslutning 230 V AC med enhedens kabel (stik/kobling).
► (Valgfrit) CAN- styrekabel med 6 pol. Sæt DIN-stikket i, og forbind det med ekstraudstyret.
► Sæt igen pladen på bagsiden på magneterne.

For at få en bedre tilgængelighed skal maskinens bagside placeres ca. 5 cm over grundpladen.

Maskinen er fra fabrikken udstyret med en fast kabeltilslutning. Strømtilslutningen sker på installationsstedet med
et almindeligt strømstik eller med fast tilslutning for det pågældende land eller en forkoblet hovedafbryder.

Følgende tilslutninger er nødvendige:
• Nettilslutning >16 A 4700 W - 6400 W
• CAN-tilslutning styrekabel
► Fjern pladen på bagsiden (uden værktøj).
► Sæt strømstikket i stikkontakten på installationsstedet, eller få serviceteknikeren til at tilslutte og tænde for den

forkoblede hovedafbryder.

Hvis maskinen tændes for første gang, sker der automatisk en displaystyret indstilling af maskinkonfigurationen.
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4.4.3 Tilslutninger ekstraudstyr (Tilvalg)

Tilvalg: Ekstra køleenhed

Tilvalg: Cup & Cool eller kopvarmer

Ekstraudstyret Cup & Cool og kopvarmer har kopbakker, der kan opvarmes. Ekstraudstyret Cup & Cool indeholder
desuden en integreret køleenhed. Cup & Cool eller kopvarmer sluttes til strømnettet via et 230 V AC netkabel.

For at få en bedre tilgængelighed skal maskinens bagside placeres ca. 5 cm over grundpladen.

Følgende tilslutninger er nødvendige:
• Nettilslutning 230 V AC
• CAN-tilslutning styrekabel
► Fjern pladen på bagsiden (uden værktøj).
► Etabler nettilslutning 230 V AC med enhedens kabel (stik/kobling).
► CAN- styrekabel med 6 pol. Sæt DIN-stikket i, og forbind det med kaffemaskinen.
► Sæt igen pladen på bagsiden på magneterne.

En detaljeret beskrivelse af den ekstra køleenhed findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligeholdel-
sesmanual til den ekstra køleenhed.

Hvis ekstraudstyret placeres til venstre for kaffemaskinen eller under disken, er det nødvendigt med en tilpasning 
af mælkeslangens føring. De nødvendige ombygningstrin beskrives i den medfølgende ombygningsvejledning.

BEMÆRKNING
Transporter altid ekstraudstyret Cup & Cool lodret.

Hvis ekstraudstyret Cup & Cool min. ikke kan transporteres lodret, skal det opbevares stå-
ende 2 timer, inden det tændes.
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Tilvalg: Underskabs-køleenhed

Følgende tilslutninger er nødvendige:
• Nettilslutning 230 V AC
• (Cup & Cool) CAN-tilslutning styrekabel
► Etabler nettilslutning 230 V AC med enhedens kabel (stik/kobling).
► (Cup & Cool) CAN- styrekabel med 6 pol. Sæt DIN-stikket i, og forbind det med kaffemaskinen.

Hvis ekstraudstyret Cup & Cool placeres til venstre, er det nødvendigt med en tilpasning af mælkeslangens føring. 
De nødvendige ombygningstrin beskrives i den medfølgende ombygningsvejledning.

BEMÆRKNING
Til transporten tages mælkeslangerne i kaffemaskinen ud af klemmeventilen.

Ved tilslutningen af mælkeslangerne skal du være opmærksom på, at alle tilslutninger er 
forbundet og lagt korrekt.

► Åbn dørene.
► Sæt vippekontakt [A] i position [I].
► Sæt termostaten [B] på bagsiden i mellemste position [B].
 Maskinen er tilkoblet.

En detaljeret beskrivelse af underskabs-køleenheden findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligehol-
delsesmanual.

Se også kapitel "Betjening" – "Påfyldning og tilslutning" – "Mælk".
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Tilvalg: Konsolkøleenhed

4.4.4 Klemmeventil mælketilslutning

► Løft betjeningspanel.

► Træk den sorte afdækning til højre frem og af uden værktøj.
 Nu er mælkepumpe og klemmeventil [A] tilgængelige.

► Sæt mælkeslangen [B] ind i klemmeventilen [A] som vist.

Følgende tilslutninger er nødvendige:
• Nettilslutning 230 V AC
• CAN-tilslutning styrekabel
► Etabler nettilslutning 230 V AC med enhedens kabel (stik/kobling).
► CAN- styrekabel med 6 pol. Sæt DIN-stikket i, og forbind det med kaffemaskinen.

Nettilslutningskabel samt CAN-styrekabel følger med underskabs-køleenheden.

Ved brug af konsolkøleenhed er det nødvendigt med en tilpasning af mælkeslangens føring. De nødvendige om-
bygningstrin beskrives i den medfølgende ombygningsvejledning.

Til transporten tages den valgfrie mælkeslange ud af klemmeventilen. Inden ibrugtagning af kaffemaskinen skal
mælkeslangen sættes korrekt ind i klemmeventilen igen, se figur nedenfor.

Se kapitel "Betjening" – "Betjeningspanel" – "Åbn betjeningspanel".
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4.4.5 Automatisk idrifttagningsprogram

4.5 Afinstallation og bortskaffelse
Kaffemaskinen skal bortskaffes korrekt og i henhold til de lokale og lovmæssige bestemmelser.

► Kontakt servicepartner.

Idrifttagningsprogrammet starter automatisk, første gang der tændes. Alle punkter i forbindelse med installationen
forklares i dette program. Serviceteknikeren kan til enhver tid udløse idrifttagningsprogrammet manuelt.

Se også kapitel "Betjening" – "Tilkobling" for beskrivelse af, hvordan kaffemaskinen tændes.
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5 Betjening

5.1 Betjeningspanel

5.1.1 Åbn betjeningspanel

5.1.2 Luk betjeningspanel
Driftsmodus kræver et lukket betjeningspanel.

► Løft det åbne betjeningspanel, til det kan høres og mærkes, at låsen er frigjort.
 Betjeningspanelet er igen låst op.

FORSIGTIG
Varm væske. De fleste drikkevarer, som udskænkes af maskinen, er varme.

Stik aldrig hænderne ind under drikkevareudløbet eller ind i maskinen under udskænknin-
gen.

FORSIGTIG
Varm damp. I dampspyddets udskænkningsområde er der fare for skoldning.

Stik aldrig hænderne ind under dampspyddet under udskænkningen.

FORSIGTIG
Varm overflade. Farlig situation, der kan medføre kvæstelser ved forbrænding. Den-
ne fare udgår fra udskænkningsstederne samt fra områderne ved kopvarmere (ek-
straudstyr).

Tag altid fat i drikkevareudløb eller dampspyd på de dertil beregnede betjeningselemen-
ter.

BEMÆRKNING
Fare for maskinen. Touchskærmen kan blive beskadiget, hvis den betjenes forkert.

Udøv aldrig kraft eller et stort tryk, og brug aldrig spidse genstande på displayet.

Der er adgang til betjeningselementerne bag betjeningspanelet, hvis betjeningspanelet skydes opad.
► Åbn låseanordningen [A] for at låse op [B] med nøgle.
► Tryk på oplåsningen [B] nederst til venstre, og skub den frem.
 Betjeningspanelet er låst op.

► Skub betjeningspanelet op, så det griber fat af sig selv.
 Der er nu adgang til alle andre betjeningselementer.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

32

http://www.schaerer.com


www.schaerer.comBetjening
► Tryk betjeningspanelet nedad, til det griber fat.
 Betjeningspanelet er lukket.

► Luk ved behov atter låseanordningen med nøgle.

5.2 Betjeningselementer på maskinen

5.2.1 Betjeningselementer maskine udvendig

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Åbn betjeningspanel".

• [A] Touchskærm (betjeningsoverflade)
• [B] Lukkeanordning til oplåsning betjeningspanel)
• [C] Manuelt drikkevareudløb (forskydning op/ned)
• [D] Grumsbeholder
• [E] Fast drypbakke med dryprist
• [F] Udtagelig drypbakke med dryprist til køleenhed
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Bønnebeholder med integreret manuelt påfyldningsrum

Option: Ekstra bønne- og/eller pulverbeholder

Den midterste bønnebeholder med integreret manuelt påfyldningsrum er standard. I det manuelle påfyldningsrum
er åbningen til indkast af rengøringstabletter integreret.
• [A] Midterste bønnebeholder (1200 g)
• [B] Lås til låg bønnebeholder
• [C] Indkast rengøringstablet
• [D] Manuelt påfyldningsrum til kaffepulver

Maskinen kan efter ønske udstyres med en ekstra bønnebeholder til højre og/eller en pulverbeholder til venstre:
• [A] Ekstra f.eks. espresso-bønnebeholder til højre (1200 g)
• [B] Pulverbeholder (choko eller topping) (2000 g / 2750 ml)
• [C] Lås låg til bønne- og pulverbeholder
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Option: Udskænkning af varmt vand og udsendelse af damp

5.2.2 Betjeningselementer maskine indvendig

De ekstra udvendige betjeningselementer til udskænkning af varmt vand og/eller udsendelse af damp er ekst-
raudstyr:
• [A] Varmtvandsknap (forkonfigureret udskænkning i ml)
• [B] Udskænkning varmt vand
• [C] Dampknap (forkonfigureret udskænkning i sec)
• [D] Dampspyd (standard Powersteam)

Hvis maskinen er udstyret med automatisk justering af malingsgraden, der fås som ekstraudstyr, er indstillingsan-
ordningerne [D] og [E], se figur nedenfor, ikke tilgængelige. Kaffemaskinen regulerer automatisk malingsgraden iht.
bryggetiden for en referencedrikkevare. Kaffe-referencedrikkevaren bestemmes af en servicetekniker.

Betjeningselementerne, som er angivet nedenfor, findes bag betjeningspanelet.

Standardbetjeningselementer og -komponenter:
• [A] Håndtag til centrallås bønne- og pulverbeholder
• [B] USB-tilslutning
• [C] Tændknap maskine (sluk ved at trykke på den og holde den inde 4 sec)
• [D] Manuel indstilling af malingsgraden midterste kværn (standardudstyr)
• [E] Manuel indstilling af malingsgraden på den valgfrie højre kværn

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningspanel" – "Åbn betjeningspanel".
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Lås bønnebeholderen op

Option: Mixerbæger til pulver- eller toppingsystem

Maskinen kan efter valg udstyres med choko- eller toppingpulversystem.

Mixerbægeret kan tages ud af maskinen under rengøringsprogrammet:

► Træk mixerbægeret lige frem og ud af maskinen på hanken.

BEMÆRKNING
En justering af malingsgraden ændrer smag og aroma for alle kaffedrikke.

En justering af malingsgraden må kun udføres af en vicevært eller en servicetekniker.

En justering af malingsgraden kræver en kalibrering af kværnene.

Bønne- eller pulverbeholder kan tages ud af maskinen. Centrallåsen låser bønne- og pulverbeholder op.
► Åbn betjeningspanel.
► Drej det grønne håndtag på centrallåsen [1] ud fra maskinen og frem.
► Slå centrallåsen ned [2] og ind i maskinen.
 Bønne- og pulverbeholder er nu låst op, position [3].

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningspanel" – "Åbn betjeningspanel".

Ved montering af mixerbægeret skal du være opmærksom på, at tilslutningerne [A] udluftning, [B] vandtilførsel, [C]
mixerbæger og [D] ledning choko/topping sættes korrekt på og trykkes helt ind.

Siehe Kapitel "Rengøring" – "Daglig maskinrengøring".
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Option: Ekstra køleenhed eller underskabs-køleenhed

Option: Ekstraudstyr Cup & Cool og kopvarmer

Maskinen er efter valg udstyret med mælkesystemet Best Foam™ og kan bruges med en ekstra køleenhed eller
en konsolkøleenhed:
• [A] Tænd/sluk vippeafbryder køleenhed
• [B] Betjeningselementer køleenhed

Siehe Kapitel "Betjening" – "Tilkobling".

Maskinen er efter valg udstyret med mælkesystemet Best Foam™ og kan bruges med ekstraudstyret Cup & Cool
og en kopvarmer:
• [A] Tænd/sluk vippeafbryder køleenhed
• [B] Tænd/sluk vippeafbryder kopvarmer

Køleenheden har ikke brug for en termostat.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Tilkobling".
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Option: Konsolkøleenhed

Option: Underskabs-køleenhed (flad model)

5.3 Kontrol før tilkobling
► Kontrollér, før kaffemaskinen tændes, om følgende forudsætninger er opfyldt.

Forudsætninger for at tænde for kaffemaskinen:
• Hovedvandventilen (ved fast vandtilslutning) er åben / den eksterne drikkevandstank (ekstraudstyr) er fyldt med

frisk vand.
• Spildevandsafløbet (standard) er placeret korrekt / spildevandstanken (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Bønnebeholderen/-erne er fyldt.
• Grumsbeholderen er tom og skubbet korrekt i.
• Kaffemaskinen er tilsluttet strømnettet.

Maskinen er efter valg udstyret med mælkesystemet Best Foam™ og kan bruges med en konsolkøleenhed:
• [A] Tænd/sluk vippeafbryder køleenhed (bageste fordøre)
• [B] Termostat køleenhed (bagside)

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Tilkobling".

Maskinen er efter valg udstyret med mælkesystemet Best Foam™ og kan bruges med en fladere underskabs-
køleenhed:
• [A] Tænd/sluk vippeafbryder køleenhed (bageste fordøre)
• [B] Termostat køleenhed (bagside)

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Tilkobling".
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5.4 Tilkobling

5.4.1 Kaffemaskine

5.4.2 Ekstraudstyr

Option: Ekstra køleenhed

► Kontroller maskinens nettilslutning.
► Lås betjeningspanelet op, og skub det helt op, til det griber fat.
► Tryk kort på tænd-knappen [A].
 Maskinen starter.
 Hovedskærmen vises, opvarmningen starter.
 Maskinen er klar til brug, så snart den nødvendige temperatur er nået.

► Luk betjeningspanelet igen.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningspanel" – "Åbn eller luk betjeningspanel".

Hvis maskinen tændes for første gang, sker der automatisk en displaystyret indstilling af maskinkonfigurationen
samt en hardware-kalibrering.

BEMÆRKNING
Til transporten tages mælkeslangerne i maskinen ud af klemmeventilen.

Ved tilslutningen af mælkeslangerne skal du være opmærksom på, at alle tilslutninger er 
forbundet og lagt korrekt.
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Option: Cup & Cool eller kopvarmer

► Åbn dørene.
► Sæt vippekontakt [A] i position [I].
► Tryk på knap [B] ±3 sec, og hold den inde.
 Maskinen er tilkoblet.

Temperaturindstilling:
► Tryk på knap [C], og hold den inde, til den aktuelle temperatur blinker.
► Med knappen [B] kan den indstillede temperatur øges, eller den kan reduceres med knap [D].
► Knap [C] gemmer indstillingen.
► Luk dørene.

En detaljeret beskrivelse af køleenheden findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligeholdelsesmanual 
til den ekstra køleenhed.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Påfyldning og tilslutning" – "Mælk".

BEMÆRKNING
Til transporten tages mælkeslangerne i kaffemaskinen ud af klemmeventilen.

Ved tilslutningen af mælkeslangerne skal du være opmærksom på, at alle tilslutninger er 
forbundet og lagt korrekt.

FORSIGTIG
Varm overflade. Kopbakken bliver varm og kan føre til forbrændinger.

Sluk for kopbakken inden rengøring, og vent til overfladerne er afkølet.
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Option: Konsolkøleenhed

► Sæt vippekontakt [A] i position [I].
 Køleenheden er tændt.

Køleenheden har ingen temperaturindstilling. For varm mælk kan ikke afkøles. Fyld kun afkølet mælk på 3 - 5°C
i mælkebeholderen.

► Sæt vippekontakt [B] i position [I].
 Kopbakken er tændt.

En detaljeret beskrivelse af ekstraudstyret Cup & Cool eller kopvarmer findes i den medfølgende installations-, 
drifts- og vedligeholdelsesmanual til ekstraudstyret.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Påfyldning og tilslutning" – "Mælk".

BEMÆRKNING
Til transporten tages mælkeslangerne i kaffemaskinen ud af klemmeventilen.

Ved tilslutningen af mælkeslangerne skal du være opmærksom på, at alle tilslutninger er 
forbundet og lagt korrekt.

► Åbn dørene.
► Sæt vippekontakt [A] i position [I].
► Sæt termostaten [B] på bagsiden i mellemste position [B].
 Maskinen er tilkoblet.

En detaljeret beskrivelse af konsolkøleenheden findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligeholdelses-
manual til ekstraudstyret.
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Option: Underskabs-køleenhed

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Påfyldning og tilslutning" – "Mælk".

BEMÆRKNING
Til transporten tages mælkeslangerne i kaffemaskinen ud af klemmeventilen.

Ved tilslutningen af mælkeslangerne skal du være opmærksom på, at alle tilslutninger er 
forbundet og lagt korrekt.

► Åbn dørene.
► Sæt vippekontakt [A] i position [I].
► Sæt termostaten [B] på bagsiden i mellemste position [B].
 Maskinen er tilkoblet.

En detaljeret beskrivelse af underskabs-køleenheden findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligehol-
delsesmanual til ekstraudstyret.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Påfyldning og tilslutning" – "Mælk".
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5.5 Hovedvindue, touchskærm

5.5.1 Oversigt betjeningsoverflader

Direkte drikkevarevalg fra registre i driftsmodus "Standard"

Der kan konfigureres maks. 4 registre med
hver 8 drikkevarer.
Drikkevarefelterne kan vises med symboler
eller med drikkevarenavnene og en tilknyttet
farve.
Hvis der kun konfigureres et registerkort [A],
kan der konfigureres op til 12 drikkevarer i
det.
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Drikkevarevalg via grupper

Drikkevarevalg fra en gruppe

Drikkevarevalg driftsmodus "Custom"

Der kan konfigureres max. 4 grupper.
Hver gruppe indeholder drikkevarerne fra et
konfigureret menukort.

I betjeningsoverfladen "Standard" indeholder
hver gruppe max. 8 drikkevarer, der kan væl-
ges mellem.

Driftsmodus "Custom" tilbyder, ud over driftsmodus "Standard", en uafhængig anden betjeningsoverflade med egen
konfiguration. Desuden kan 10 menukort (registre) konfigureres samt 24 drikkevarer pr. menukort.

Driftsmodus "Standard" eller "Custom" kan vælges i indstillingen "Konfiguration" – "Driftsmodus" – "Menukort" af 
serviceteknikeren.
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Servicemenu og funktioner

5.5.2 Oversigt betjeningsfelter touchskærm

I betjeningsoverfladen "Custom" kan 11
menukort konfigureres. Der bruges et menu-
kort til de eksterne drikkevaretaster.
Pr. menukort kan der konfigureres 24 drikke-
varer med drikkevarenavn eller drikkeva-
resymbol.
Hvis "gruppevalg" er aktiveret, vises de før-
ste 4 menukort til gruppevalg.

Serviceteknikeren kan beskytte adgangen til servicemenuen med en PIN. Dette konfigurerede PIN-nummer svarer
til den maskinansvarliges PIN.

Informationer og funktioner:
• Forestående opfordringer til handling
• Fejlmeldinger
• Direkte valg-funktioner
• Log på med profil
• Systeminformationer
Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Hovedvin-
due touchskærm" – "Servicemenu" – "Over-
sigt".

Symbol Beskrivelse

Register Konfigurerede drikkevarer kan stilles til rådighed i 4 menukort.
De tilgængelige menukort kan vises via max. 4 registre med hver max. 8 drikkevarer på
betjeningsoverfladen.
Menukortene og registrene kan navngives og konfigureres frit af serviceteknikeren.
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Grupper Konfigurerede drikkevarer kan stilles til rådighed i 4 menukort.
De konfigurerede menukort vises via max. 4 grupper med hver max. 8 drikkevarer på bet-
jeningsoverfladen.
Gruppevisningen kan aktiveres med indstillingen "Konfiguration" – "Driftsmodus" – "Vis
side gruppevalg".

Menukortene og registrene kan navngives og konfigureres frit af serviceteknikeren.

Drikkevarefelt I hvert enkelt drikkevarefelt kan den ønskede drikkevare gemmes og programmeres i
overensstemmelse dermed.
Ved at trykke på et drikkevarefelt udskænkes den pågældende drik.
Drikkevarefelterne kan døbes og konfigureres frit af serviceteknikeren.

Stop Feltet [Stop] vises under udskænkning af drikkevarer. Den aktuelle udskænkning samt
eventuelt forvalgte drikkevarer kan dermed slettes.

tilbage/fortsæt Feltet [>] / [<] fører frem til næste side eller tilbage til den foregående side.

Servicemenu Indgang til servicemenuen.
► Tryk på feltet [Servicemenu].
 Vinduet til servicemenuen åbnes.

Ekstra information med farvemarkering:
• Den orange farvemarkering øverst til højre i feltet informerer om en forstående melding

på maskinen.
• Den røde farvemarkering øverst til højre i feltet informerer om en forstående fejlmel-

ding, som kræver en handling.
Siehe Kapitel "Betjening" – "Hovedvindue touch" – "Servicemenu" for yderligere informa-
tioner.

Hurtiginfo "Hurtiginfo" informerer om de følgende temperaturer:
• C > Varmt vand
• S > Dampkedel
• M > Tilgængelig hukommelsesplads i [%]
Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Servicemenu funktioner" – "Direkte valg hurtiginfo til/
fra".

Forvalg
Dobbeltdrikkevarer

Aktiverer en dobbelt drikkevareudskænkning.
► Aktiver feltet [Dobbelt drikkevareudskænkning].
 Alle drikkevarer, der er konfigureret til dobbelt drikkevareudskænkning, vises aktivt

i betjeningsoverfladen til valg.

Symbol Beskrivelse
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Forvalg
uden koffein

Forudsætningen for udskænkningen af koffeinfrie drikkevarer er to kværne, hvoraf den
ene fyldes med koffeinfri bønner.

Option 1: Med en kværn mere
► Vælg feltet [Uden koffein].
 Alle drikkevarer, der er konfigureret med koffeinfri kaffebønner, kan vælges.

Option 2: Med kaffepulver og manuelt påfyldningsrum

Koffeinfri kaffedrikke kan også være konfigureret til "Manuelt påfyldningsrum til kaffepul-
ver".
► Vælg feltet [Uden koffein].
 Alle drikkevarer, der er konfigureret med "DECAF" som kilde, kan vælges.
 Under udskænkningen vises opfordringen til at påfylde koffeinfrit kaffepulver.

Funktionerne [uden koffein] og [DECAF] kan kun programmeres af serviceteknikeren.

Forvalg
Barista

Med baristafeltet kan drikkens styrke reguleres. Efter udskænkning af drikkevaren hopper
baristafeltet tilbage til standardindstillingen "middel".
Baristafeltet kan vælges ved alle kaffedrikke.

Opvarmningsskyl-
ning

Med feltet [Opvarmningsskylning] kan der manuelt udløses en skylning for at opvarme sy-
stemet efter en længere udskænkningspause. Dette sikrer en optimal kaffetemperatur.
Feltet [Opvarmningsskylning] kan kun programmeres af serviceteknikeren.

Fejlmelding Fejlmeldinger vises på betjeningsoverfladen nederst. Hvis en fejlmelding er aktiv, skal bru-
geren eller en servicetekniker gribe ind.
► Vælg feltet [Fejlmelding].

 Servicemenuen vises.
► Vælg forestående fejlmelding med feltet [>] i servicemenuen.
 Vinduet "Fejlmelding" med yderligere informationer vises

Åbn fejlmelding eller 
handling

Feltet [>] åbner vinduet til forestående handling eller fejlmelding.

Vindue fejlmelding Vinduet "Fejlmelding" indeholder yderligere informationer vedr. forestående fejl.

Vinduet vises, efter feltet [>] er valgt under en forestående fejl.

Bekræftelse Feltet [Bekræftelse] starter forestående handlinger eller bekræfter viste opfordringer til
handling.

Symbol Beskrivelse
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5.5.3 Profil [log-in / log-out]
Adgangsrettigheder til funktioner og parametre er tilpasset efter hver enkelt profil.

Servicemenu login

Option 1: Adgang til ubeskyttet servicemenu uden indtastning af PIN

Start udskænkning Feltet [Start udskænkning] vises under valget af drikkevarer.
► Vælg feltet [Start udskænkning].
 Nu udskænkes drikkevaren.

Afbryd Feltet [Afbryd] vises kun under udskænkning af en drikkevare. Den aktuelle udskænkning
samt eventuelt forvalgte drikkevarer kan dermed slettes.

Placering Under udskænkningen af en drikkevare vises opfordringen om at placere bæger/kop.
Opfordringen vises, hvis parameteren er aktiveret i indstillingen "Konfiguration" – "Drifts-
modus".

Procesforløb Under udskænkningen af en drikkevare vises informationen om, hvordan udskænkningen
skrider frem.
Informationen vises, hvis parameteren er aktiveret i indstillingen "Konfiguration" – "Drifts-
modus".

Drikkevare færdig Når udskænkningen er afsluttet, informerer displayet [Drikkevare færdig].
Informationen vises, hvis parameteren er aktiveret i indstillingen "Konfiguration" – "Drifts-
modus".

Fortsæt Feltet fører trin for trin gennem den displaystyrede handlingssekvenser i rengøring, af-
kalkning eller kværnservice.

Afbryd Feltet giver mulighed for afbrydelse under en drikkevarebestilling, rengøring eller af-
kalkning.
Efter en standset rengøring er maskinen ikke klar til brug. En rengøring af stadig fo-
restående og absolut nødvendig.

► Start rengøringen for at gøre maskinen klar til brug.

Symbol Beskrivelse

Siehe Kapitel "Programmering" – f.eks. "Profil vicevært" for en detaljeret oversigt og beskrivelse af profilerne.

Alle login-funktioner findes i servicemenuen. Servicemenuen kan beskyttes af en PIN.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Servicemenuen åbner med den senest aktiverede brugerprofil eller uden en aktiv profil

(ikke logget på).
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Option 2: Adgang til beskyttet servicemenu med indtastning af PIN

 Adgangen til servicemenuen er beskyttet af en PIN, der er konfigureret af servicetekni-
keren.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Det numeriske tastatur til PIN-indtastningen vises.

► Indtast konfigureret PIN-kode.
 Servicemenuen åbner uden en aktiv brugerprofil.
 Alle direkte valg-funktioner, undtagen "Frisalg", kan vælges.
 I indstillingerne er "Info" – "Vis versioner" tilgængelig.

Hvis servicemenuen lukkes, bevares den profil, der p.t. er logget på. Den profil, der er logget på, logges af (log-out),
når der er trykket på feltet [log-out] eller efter en genstart.

► Vælg feltet [Log-in] øverst i servicemenuen.
 Vinduet med profilerne, der er konfigureret af serviceteknikeren, åbner.
 PIN-beskyttede profiler er markeret med et låsesymbol.

Følgende profiler kan stilles til rådighed af serviceteknikeren:
• Vicevært
• Afregner
• Reduceret afregner
• Servicechef
• Kvalitetschef
• Maskinansvarlig
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Profil login

Profil Log-out

5.5.4 Servicemenu oversigt

Betjeningsfelt til servicemenuen

Option 1: Aktiver ubeskyttet profil
► Vælg ønsket ubeskyttet profil [A] f.eks. [Vicevært].
 Servicemenuen vises med profilen "Vicevært".

Option 2: Aktiver beskyttet profil
► Aktiver beskyttet profil, f.eks. [Operator] [B].
 Det numeriske tastatur til PIN-indtastningen åbnes.

► Indtast den konfigurerede PIN, og bekræft med [OK] [C].
 Servicemenuen med den valgte profil vises.

Serviceteknikeren kan aktivere profilerne. Alle profiler har specifikke rettigheder. Log-in med en profil kan beskyttes
af en PIN. Serviceteknikeren kan konfigurere en PIN og tildele en profil.

Siehe Kapitel "Programmering" – "Konfiguration" – "Profiler".

► Vælg feltet [Log-out] øverst i servicemenuen.
 Den profil, der p.t. er logget på, logges af.
 Eventuelle rettigheder bortfalder.
 I servicemenuen vises "Ikke logget på".

På betjeningsoverfladen informerer betjeningsfeltet til servicemenuen allerede
om forestående informationer eller fejlmeldinger.

Farvekode i betjeningsfeltet [Servicemenu]:
• [uden farvekode] [A] Der er ingen forestående meldinger i servicemenuen.
• [Orange] [B] informerer om forestående informationer i servicemenuen.
• [Rød] [C] informerer om forestående fejlmeldinger eller opfordringer til hand-

ling i servicemenuen.
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Funktioner i servicemenuen

5.5.5 Servicemenu funktioner

Rengøring

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Servicemenuen vises.

Forestående meldinger:
• [A] Rengøringsstatus og felt [>] for rengøringsstart
• [B] Vedligeholdelser og feltet [>] til udførelse af vedligeholdelsen
• [C] Forestående fejlmeldinger og opfordringer til handling

Betjeningsfelter direkte valg [D]:
• [Start skylning]
• [Rengøring touchskærm [30 sec]
• [Sluk mælkesystem]
• [Åbn/luk hurtiginfo]
• [Aktiver frisalg] (hvis betalingssystem er aktiveret)
• [Frakobling]

Generelle funktioner:
• [E] [Tilbage] fører tilbage til betjeningsoverfladen.
• [F] [Info] Systeminformationer inkl. QR-kode (Quick Response Code).
• [G] [Indstillinger] fører til maskinkonfigurationen.
• [H] [Log-in / log-out] profil valg og profil log ind/log af.

Hvis der konstateres en fejl ved start af maskinen, vises servicemenuen umiddelbart.

PIN-beskyttet funktion (vicevært, driftsansvarlig, servicetekniker).
► Vælg feltet [Rengøring].
 Den displaystyrede rengøring starter.
 Der findes en afbrydelse via feltet [X].
 Den senest udførte rengøring vises.

Generelt informerer en [grøn smiley] om en afsluttet rengøring.

En [rød smiley] informerer om en forestående rengøring.
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Vedligeholdelse

Fejlmelding eller opfordring til handling

Tilbage til betjeningsoverfladen

Systeminformation

Indstillinger

PIN-beskyttet funktion (vicevært, driftsansvarlig, servicetekniker).
► Udfør den viste vedligeholdelse.
► Vælg feltet [Vedligeholdelse].
► Kvitter for vedligeholdelsen.
 Den kvitterede vedligeholdelse vises med dato og [grøn smi-

ley].
Generelt informerer en [rød smiley] om en forestående vedligeholdel-
se.

En [grøn smiley] informerer om en udført vedligeholdelse.

► Vælg forestående melding med feltet [>].
 Den forestående opfordring vises i et separat vindue.
 Den forestående fejlmelding vises og beskrives i et separat vin-

due.
► Afhjælp den forestående melding, eller udfør opfordringen til hand-

ling.
 Fejlmeldingen eller opfordringen til handling slettes automatisk

fra listen.

Feltet [Tilbage] fører tilbage til betjeningsoverfladen.
► Vælg feltet [Tilbage].
 Betjeningsoverfladen vises.
 Den profil, der er logget på, logges af.

► Vælg feltet [Info].
 Systeminformationerne vises i et separat vindue.

 Desuden vises en QR-kode med systeminformationer.

PIN-beskyttet funktion.
► Vælg feltet [Indstillinger].
 "Indstillingerne" vises.
 På den måde bliver parameterindstillingerne tilgængelige.

Adgangsrettigheden til parameterindstillinger afhænger af den profil,
der er logget ind.

Siehe auch Kapitel "Programmering" for en detaljeret beskrivelse.
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Log-in / log-out

Direkte valg [Start skylning]

Direkte valg [Rengøring touchskærm]

Direkte valg [Mælkesystem tændt/slukket]

Direkte valg [Quickinfo til/fra]

Direkte valg [Aktiver frisalg] (ekstraudstyr med betalingssystem)

Log-in og valg af en profil.
► Vælg feltet [log-in / log-out].
 Vinduet til valg af en drikkevare vises.

Siehe Kapitel "Betjening" – "Hovedvindue touch" – Log-in / log-out for 
en detaljeret beskrivelse.

► Vælg feltet [Start skylning].
 En varmskylning starter.
 Den kan ikke afbrydes.

Siehe Kapitel "Rengøring" – "Skylleintervaller".

► Vælg feltet [Rengøring touchskærm [30 sec].
 Displayet er ufølsomt i en periode på 30 sec. og kan rengøres.

► Vælg feltet [Tænd/sluk mælkesystem].
 Mælkesystemet tændes eller slukkes med den aktuelle status.

► Vælg feltet [Quickinfo til/fra].
 Quickinfo-vinduet øverst til venstre på betjeningsoverfladen vi-

ses.
 Quickinfo-vinduet informerer om de to kedeltemperaturer,

varmt vand (C) og damp (S).
 (M:xx%) Informerer om den brugte arbejdshukommelse.

I servicemenuen har vinduet "Quickinfo" et ekstra tekstvindue [A].
Dette tekstvindue indeholder visse statusmeldinger som f.eks. forbin-
delseskontrol ved aktiv telemetri.

► Vælg feltet [Aktiver frisalg].
 Betalingspligtige drikkevarer står til rådighed til frisalg.
 Feltet [Aktiver frisalg] er tilgængeligt for servicetekniker, afreg-

ner og vicevært.
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Direkte valg [Frakobling]

5.6 Opfyldning og tilslutning

5.6.1 Kaffebønner

Fyld bønnebeholder

► Vælg feltet [Frakobling] [F].
 Maskinen slukkes.
 Maskinen er ikke uden strøm, selvom den er slukket.
 Displayet er uden visning og inaktivt.

Vær ved påfyldning opmærksom på at vælge en maks. påfyldningsmængde, der gør, at låget til beholderen ikke har
kontakt til indholdet.

ADVARSEL
Fare for kvæstelse på grund af kværnens roterende kværneskiver.

Stik aldrig hænderne ind i bønnebeholderen, mens kaffemaskinen er slået til.

BEMÆRKNING
Hvis der trænger fremmedlegemer ind, kan kværnen tilstoppes eller ødelægges!

Fyld aldrig andet end kaffebønner i bønnebeholderen.

Rengør ved behov beholder og låg for rester af kaffefedt inden påfyldning af bønnebeholderen.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningselementer på maskinen" – "Betjeningselementer maskine indvendigt" 
til oplåsning af bønneholderne.

► Fjern låget på bønnebeholderen.
► Fyld bønnebeholderen. Vær opmærksom på den maksimale påfyldningsmængde.
► Luk bønnebeholderen med låget igen, og lås den.
 Bønnebeholderen/-beholderne er fyldt og låst.
 Kaffebønnerne berører ikke låget.
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5.6.2 Vand

Fast vandtilslutning

► Åbn spærrehanen på hovedvandventilen.

Option: Ekstern drikkevandstank
► Skyl dagligt den eksterne drikkevandstank omhyggeligt med frisk vand.
► Rengør låget til drikkevandstanken med frisk vand.
► Fyld drikkevandstanken med frisk drikkevand før anvendelse.
► Sæt drikkevandstanken i igen.

5.6.3 Automatpulver (Option)

Fyld pulverbeholderen op

BEMÆRKNING
Maskinen kan tage skade, hvis vandpumpen løber tør.

Kontrollér, at hovedvandventilen er åbnet, før maskinen startes.

Af forsikringsmæssige årsager anbefales det at lukke hovedvandventilen, når dagen er omme.

Pas på, at det påfyldte drikkevand ikke kommer i kontakt med det lukkede låg til drikkevandstanken!

ADVARSEL
Fare for kvæstelse på grund af roterende doseringssnegle!

Stik aldrig hånden ind i pulverbeholderen, når maskinen er tændt.

BEMÆRKNING
Der er fare for tilstopning ved påfyldning af ulovligt pulver!

Fyld aldrig andet end pulver til automatbrug i pulverbeholderen.

Pas på, at det påfyldte choko- eller toppingpulver ikke kommer i kontakt med det lukkede låg til pulverbeholderen!

► Tag låget af pulverbeholderen.
► Fyld forsigtigt pulverbeholderen.
► Sæt låget på pulverbeholderen igen
 Pulveret berører ikke låget.
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5.6.4 Mælkesystem Best Foam™ (Option)

Ekstra køleenhed eller konsolkøleenhed

Cup & Cool, konsolkøleenhed og underskabs-køleenhed

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningselementer på maskinen" – "Betjeningselementer maskine indvendigt" 
til oplåsning af pulverbeholderne.

FORSIGTIG
Forurening i mælkepumpen kan medføre sundhedsproblemer.

Efter installation, ibrugtagning eller efter en fornyet ibrugtagning skal der altid udføres en 
rengøring.

Udfør et displaystyret rengøringsprogram inden første udskænkning af drikkevarer.

Siehe Kapitel "Rengøring" – "Daglig maskinrengøring" – "Displaystyret rengøringsprogram".

► Åbn dørene til den ekstra køleenhed.
► Tag adapteren på mælkeslangen [A] ud af mælkebeholderens låg.
► Træk mælkebeholderen [B] ud, og løft låget.
► Skyl mælkebeholder, stigerør og låg med rent vand.
► Fyld mælk i, og overhold en max. påfyldningsmængde på 10 l [C ].
 Mælken berører ikke låget.

► Luk mælkebeholderen med låg, og skub den tilbage i den ekstra køleenhed.
► Sæt adapteren på mælkeslangen ind i mælkebeholderens låg.
► Luk dørene til køleenheden.

Kontrollér regelmæssigt køletemperaturen på 3 – 5 °C.

Siehe Kapitel "Betjening" – "Tilkobling " – "Ekstra køleenhed eller konsolkøleenhed".

BEMÆRKNING
Køleenheden på Cup & Cool kan ikke afkøle for varm mælk.

Brug altid afkølet mælk på 3 - 5°C til påfyldning.
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5.7 Placer drikkevareudløb og kopper

5.7.1 Placering af drikkevareudløb
Drikkevareudløbet kan tilpasses manuelt efter den nødvendige kopstørrelse.

Drikkevareudløb i dyb position [A] [65 mm] til f.eks. espresso

► Åbn dørene til den ekstra køleenhed.
► Tag adapteren på mælkeslangen [A] ud af mælkebeholderens låg.
► Træk mælkebeholderen [B] ud, og løft låget.
► Skyl mælkebeholder og låg med integreret stigerør med rent vand.
► Fyld mælk i, og overhold max. påfyldningsmængden

Påfyldningsmængder:
• Cup & Cool mælkebeholder = max. 4 l
• Konsolkøleenhed (UM-KE) mælkebeholder = max. 9,5 l
• Underskabs-køleenhed (UC-KE) mælkebeholder = max. 9,5 l
► Luk mælkebeholderen med låg, og skub den tilbage i den ekstra køleenhed.
► Sæt adapteren på mælkeslangen ind i mælkebeholderens låg.
► Luk dørene til køleenheden.

Kontrollér regelmæssigt køletemperaturen på 3 – 5 °C.

Siehe Kapitel "Betjening" – "Tilkobling " – "Ekstra køleenhed eller konsolkøleenhed".

FORSIGTIG
Fare for skoldning under udskænkningen af drikkevarer.

Sæt drikkevareudløbets position manuelt efter den nødvendige kopstørrelse.

Stik ikke hænderne ind under drikkevareudløbet under udskænkningen af drikkevarer.

► Før drikkevareudløbet på håndtaget [B] hen til koppen.
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Drikkevareudløb i høj position [A] [185 mm] til f.eks. latte macchiato

5.7.2 Positioneringshjælp til kop

Positioneringshjælp i kopristen

Enkeltdrikke

► Før drikkevareudløbet på håndtaget [B] helt op.
► Før drikkevareudløbet på håndtaget [B] hen til koppen eller glasset.

Der kan sættes følgende former for positioneringshjælp til koppen i kop-
risten:
• Enkelt positioneringshjælp til udskænkning af enkelte drikkevarer
• Dobbelt positioneringshjælp til udskænkning af dobbelte drikkevarer

Positioneringshjælpen kan klikkes ind i kopristen.
► Klik positioneringshjælpen ind i kopristen.
 (Midterste) positioneringshjælp til enkelte drikkevarer er justeret

på midten af drikkevareudløbet.
 (Midterste) positioneringshjælp til enkelte drikkevarer er justeret

bagud mod maskinen.
 Udsparingen i positioneringshjælpen til den eksterne

udskænkning af varmt vand sidder til venstre.

► Stil kop eller glas på position [1].
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Dobbeltdrikkevarer

Varmt vand separat udskænkning (ekstraudstyr)

Udsendelse af damp (ekstraudstyr)

5.8 Drikkevarevalg

5.8.1 Oversigt drikkevareudvalg

► Stil kopper eller glas på positioner-
ne [2] og [3].

► Placer kop eller glas til den separa-
te udskænkning af varmt vand på
position [4].

► Stil en lille kande under dampspyd
på position [5].

Siehe auch Kapitel "Produktbeskrivelse" – "Leveringsomfang" under "Tilbehør generelt" – "Positioneringshjælp til 
kopper".

FORSIGTIG
Forurening i mælkepumpen kan medføre sundhedsproblemer.

Efter installation, ibrugtagning eller efter en fornyet ibrugtagning skal der altid udføres en 
rengøring.

Udfør et displaystyret rengøringsprogram inden første udskænkning af drikkevarer.
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5.8.2 Handlingssekvenser drikkevarevalg

Drikkevarevalg fra register

Option 1: Driftsmodus "Standard"

I driftsmodus "Standard" kan drikkevarerne fra max. 4 registre vælges.

► Vælg det ønskede register [A til D] på betjeningsoverfladen.
 Menukortet med de konfigurerede drikkevarer vises for et valg.

Option 2: Driftsmodus "Standard" med kun ét register

Hvis der kun er konfigureret ét registerkort [A], kan der vælges mellem max. 12 drikkevarefelter.

► Vælg den ønskede drikkevare fra max. 12 tilgængelige drikkevarer.

Siehe Kapitel "Rengøring" – "Daglig maskinrengøring" – "Displaystyret rengøringsprogram".

Udvalget og antallet af tilgængelige menukort (registre) og de deri indeholdte drikkevarer afhænger af den valgte
driftsmodus "Standard" eller "Custom". Driftsmodus kan forvælges og konfigureres individuelt af serviceteknikeren.

Drikkevarevalget begynder direkte fra et register eller indirekte via drikkevaregrupper.

Option: Drikkevarevalg med hjælp
• Valg fra register eller drikkevaregruppe
• Vælg drikkevaremulighed
• Vælg drikkevaretype
• Bestem udskænkningsmulighed
• Opfordring start udskænkning
• Opfordring til at placere kop eller glas

Option: Drikkevarevalg uden hjælp
• Valg fra register eller drikkevaregruppe
• Vælg drikkevaretype

Drikkevarevalget fra driftsmodus "Standard" er mere reduceret i forhold til den anden driftsmodus "Custom".
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Option 3: Driftsmodus "Custom"

I driftsmodus "Custom" kan drikkevarerne fra max. 10 registre vælges.

► Vælg det ønskede register på betjeningsoverfladen.
 Menukortet med de konfigurerede drikkevarer vises for et valg.

Drikkevarevalg fra gruppe

Vælg drikkevaretype

► Vælg den ønskede gruppe, ud af 4 mulige, [A – D] på betjeningsoverfladen "Gruppevalg" [1].
 Menukortet [2] med de konfigurerede drikkevarer vises for et valg.

► Feltet [E] fører tilbage til betjeningsoverfladen til gruppevalg.

Option 1: Driftsmodus "Standard"
► Vælg den ønskede drikkevare fra max. 8 tilgængelige drikkevarer.

Option 2: Driftsmodus "Standard" med ét register
► Vælg den ønskede drikkevare fra max. 12 tilgængelige drikkevarer.

Option 3: Driftsmodus "Custom"
► Vælg den ønskede drikkevare fra max. 24 tilgængelige drikkevarer.
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Drikkevaremuligheder

Bestem udskænkningsmulighed

Start udskænkning

Betal drikkevaren inden udskænkning

5.8.3 Kaffedrikke med manuelt påfyldningsrum
Det manuelle påfyldningsrum giver mulighed for drikkevaretilberedning med kaffepulver.

► Vælg drikkevaremulighed.
• Dobbeltdrik
• Kaffe uden koffein
• Barista trin [I], [II] eller [III] (kaffestyrke)
De tre tilgængelige kaffestyrker adskiller sig som følger:
[1-let -15%], [2-normal] og [3-stærk +15%].

► Bestem udskænkningsmulighed, når den er tilgæn-
gelig

• [H] ±1 – 9 (antal udskænkninger af drikkevarer)
• [J] lille, mellem eller stor

► Vælg feltet [Fremstil nu].
 Opfordring til placering kopper/glas vises.

► Placer kop(per) eller glas på kopristen efter anvisning.

► Vælg feltet [Fremstil nu] igen.
 Drikkevareudskænkningen starter.
 Det vises, hvordan processen skrider frem (hvis konfigureret).
 Det vises, når drikkevareudskænkningen afsluttes (hvis konfigure-

ret).

Siehe Kapitel "Betjening" – "Udskænkning af drikkevarer" – "Positioneringshjælp til kopper".

Siehe Kapitel "Betjening" – "Drikkevareudskænkning med afregningssystem (ekstraudstyr)"

Konfigurationen for kaffedrikke med kaffepulver findes i drikkevareindstillingerne. En konfiguration kan foretages af
serviceteknikeren.
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5.8.4 Varmt vand eller damp eksternt (Option)
De eksterne knapper til udskænkning af varmt vand eller udsendelse af damp er ekstraudstyr.

Konfigurationsspecifikationer:
• Drikkevarestørrelser (lille, mellem, stor)
• Mængde af varmt vand/mængde af koldt vand i [ ml ]
• Dampvarighed i [ sec ]

Udskænkning varmt vand

► Vælg register eller drikkevaregruppe fra betje-
ningsoverfladen.

► (Hvis tilgængelig) vælg drikkevaremulighed f.eks.
[2x]

► Vælg drikkevaretype, f.eks. espresso eller kaffe.
► (Hvis tilgængelig) vælg udskænkningsmulighed,

f.eks. lille, mellem eller stor.
► Start udskænkning.
 Opfordring til at fylde kaffepulver i vises.

► Åbn låg [A] til manuelt påfyldningsrum.
► Fyld 1 portion kaffepulver i med måleskeen [B] (se

leveringsomfang) ind i åbningen til det manuelle
påfyldningsrum.

► Bekræft påfyldningen af kaffepulver på betjenings-
overfladen med feltet [C].
 Drikkevareudskænkningen starter.

De eksterne drikkevareknapper er konfigureret på det første menukort. En konfiguration kan foretages af servicete-
knikeren.

► Stil koppen eller glasset under varmtvandsudløbet.
► Tryk på den eksterne knap til venstre [A].
 Udskænkningen af varmt vand sker iht. drikkevarekonfigurationen.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Udskænkning af drikkevarer" – "Kopper positioneringshjælp".
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Udsendelse af damp

5.9 Udskænkningsmuligheder

5.9.1 Afbrydelse af igangværende udskænkning
Valg og udskænkning af drikkevarer og varmt vand kan afbrydes og standses på et hvilket som helst tidspunkt.

Under et drikkevarevalg

Under en drikkevareudskænkning

5.9.2 Drikkevareforvalg

► Stil den lille kande under dampspyddet.
► Tryk på den eksterne knap til højre [A].
 Udsendelsen af damp sker iht. konfigurationen af dampvarigheden.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Udskænkning af drikkevarer" – "Kopper positioneringshjælp".

► Tryk på feltet [X].
 Det aktuelle valg afbrydes.

► Vælg feltet [Afbryd].
 Udskænkningen afbrydes.

Et drikkevareforvalg er tilgængeligt, hvis parameteren "Aktiver drikkevareforvalg" er aktiveret af serviceteknikeren.
Et drikkevareforvalg er ikke muligt, hvis parametrene "Placer kop", "Vis proces", "Vis drikkevarefelt" og "Drikkevare
færdig" er aktive.

Mens en udskænkning er i gang, kan der vælges flere drikke, der derefter udskænkes.

Der kan forvælges op til maks. 4 forskellige drikkevarer. Alle valgte drikkevarer kan udskænkes op til maks. 9 gan-
ge.
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5.9.3 Feltet [Varmskylning]

5.10 Drikkevareudskænkning med afregningssystem (Option)

5.10.1 Betaling for drikkevarerne (Option)

Betalingsmidler

Der findes følgende systemer til betaling:
• Møntkontrol (betaling ved at kaste mønter eller jetoner i)
• Kortlæser (betaling med kreditkort eller badge-system)
• Kontaktløs (betaling med kreditkort, smartphone-app eller et badge-system)

► Vælg drikkevarefeltet [A] flere gange eller flere
forskellige drikkevarer.
 Udskænkningen af drikkevarer starter, eller

valget af andre drikkevaremuligheder åbner.
► Afbryd ved behov drikkevareforvalget via feltet

[B].
 Påbegyndte udskænkninger af drikkevarer

afsluttes.
► Åbn oversigten over allerede forvalgte drikkeva-

rer via feltet [C].
 Alle allerede valgte drikkevarer (max. 4) vi-

ses.
► Tilpas antallet af udskænkninger af drikkevarer

via feltet [D] med funktionen ±.
 Antallet af udskænkninger af drikkevarer kan

øges eller reduceres.
 Der kan indstilles op til max. 9 drikkevarer.
 Udskænkningen af drikkevarer sker i den

rækkefølge, de er indtastet.

► Tryk på feltet [Varmskylning].
 Systemet skylles igennem med varmt vand og forvarmes.

► Stil efter skylning koppen under drikkevareudløbet.
► Vælg ønsket drikkevarefelt.

 På betjeningsoverfladen vises det i [%], hvor langt udskænkningen er kommet.
► Fjern koppen, når udskænkningen er afsluttet.

Med feltet [Varmskylning] kan der startes en skylning manuelt, så systemet kan varmes op efter en længere
udskænkningspause.

En varmskylning kan afbrydes til enhver tid. En varmskylning varer ±40 sec. På betjeningsoverfladen vises proces-
sens forløb.

Et betalingssystem med møntveksler muliggør, at der gives byttepenge. Inden en betaling giver kaffemaskinen bes-
ked, hvis der ikke er byttepenge, og betalingen derfor skal være på beløbet.

Den periode, der er reserveret til en betaling, kan konfigureres af serviceteknikeren. Hvis der ikke sker nogen beta-
ling for de bestilte drikkevarer i denne periode, afbrydes bestillingen. Betjeningsoverfladen fører tilbage til drikkeva-
revalget.
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Drikkevarevalg med prisangivelse

Drikkevarens grundpris vises i drikkevarefeltet [A]. Drikkevarens pris opdateres straks på grund af tilføjede drikke-
varemuligheder under et drikkevarevalg [B].

Bestilling af drikkevare med betaling

Et drikkevarevalg kan til enhver tid afbrydes inden betalingen med feltet [X]. Hvis drikkevaren er betalt, kan bestil-
lingen ikke afbrydes.

Pris- og kreditangivelse under et drikkevarevalg:
• [A] På betjeningsoverfladen for drikkevarevalget
• [B] Under valget af drikkevaremuligheder
• [C] Ved opfordring til betaling
• [D] Afbrydelse af drikkevarevalget

► Vælg den ønskede drikkevare på betjeningsoverfladen.
► Tilføj ved behov drikkevaremuligheder til drikkevaren.
► Vælg feltet [Betal min drikkevare].
 [A] Vinduet til betaling af drikkevarebestillingen vises.
 [B] Det beløb, der skal betales, og den tilgængelige kredit vises.
 [C] De mulige midler til en betaling vises.
 [D] Informationen "Ingen byttepenge" vises.

► Gennemfør betalingen med det tilgængelige betalingsmiddel.
► Vælg feltet [Tilbered min drikkevare].
 Tilberedning af drikkevaren og udskænkning følger.
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5.10.2 Visning af kredit (Option)

5.10.3 Afbryd drikkevarevalg (Option)

5.11 Tømning

5.11.1 Grumsbeholder

Grumsbeholder standard

Tilgodehavendet vises som følger nederst på betjeningsoverfladen:
• [A] Under et mønt- eller jetonindkast i en møntkontrol vises det aktuelt indkastede beløb.
• [B] Ved en seddellæser, efter sedlen er lagt i.
• [C] Ved brug af et "badge-system" med integreret tilgodehavende registreres og vises det tilgængelige beløb

efter indlæsning.

Hvis den bestilte drikkevare er blevet betalt med et betalingsmiddel, er der ikke længere mulighed for at afbryde en
drikkevareudskænkning.

Med feltet [X] kan alle drikkevareudskænkninger afbrydes inden en betaling.

BEMÆRKNING
Høje temperaturer kan medføre skader.

Undlad at rengøre grumsbeholderen i opvaskemaskinen.

► Træk grumsbeholderen frem og ud af maskinen.
 Displayet viser meldingen "Grumsbeholder fjernet".

► Tøm grumsbeholderen, og gør den ren.
► Tør grumsbeholderen, og skub den helt ind i maskinen igen.
 Maskinen er klar til brug.

Grumsbeholderen indeholder 60 – 70 portioner kaffe. På betjeningsoverfladen vises opfordringen til at tømme
grumsbeholderen, når antallet er nået.
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Option: Underskabs-grumsbeholder

5.11.2 Spildevand

Spildevandsafløb

 Maskinen er klar til udskænkning af drikkevarer.
► Tilslut spildevandsslangen korrekt til spildevandstilslutningen på installationsstedet.

Option: Ekstern spildevandstank

BEMÆRKNING
Det valgfrie udstyr til underskabs-grumsbeholder overvåges ikke. Der er risiko for 
overfyldning. Under tømningen kan der også vælges drikkevarer uden underskabs-
grumsbeholder.

Kontroller grumsbeholderen med mellemrum, der svarer til anvendelsen af maskinen.

Sørg for, at der ikke kan udskænkes drikkevarer under tømning af underskabs-grumsbe-
holderen.

► Træk den integrerede grumsbeholder halvt ud.
 Det forhindres, at drikkevarer udskænkes ved en fejl.

► Tøm underskabs-grumsbeholderen, og gør den ren.
► Placer atter underskabs-grumsbeholderen under maskinens kaffegrumskanal.
► Skub den integrerede grumsbeholder helt ind igen.
 Maskinen er klar til brug.

Maskinen har et spildevandsafløb. Drypbakken er fast monteret og kan ikke fjernes.

BEMÆRKNING
Lugtdannelse på grund af forkert føring af spildevandsslangen. Før maskinens spil-
devandsslange direkte og uden vandlåseffekt til spildevandstilslutningen.

På installationsstedet er det absolut nødvendigt med en vandlås på spildevandstilslutnin-
gen.

Siehe auch Kapitel "Installation og idrifttagning" – "Vandtilslutning/-afløb" – "Betingelser".

BEMÆRKNING
Den eksterne drikke- og spildevandstank har en niveauovervågning.

Kontroller funktionen for niveauovervågningens svømmer ved en tømning.

Sørg for, at der ikke kan udskænkes drikkevarer, inden spildevandstanken fjernes.

► Træk grumsbeholderen frem og ud af maskinen.
 Displayet viser meldingen "Grumsbeholder fjernet".
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

68

http://www.schaerer.com


www.schaerer.comBetjening
5.12 Transportbetingelser

► Før kaffemaskinen flyttes, er det nødvendigt at afbryde drikkevands- og strømforsyningen samt spildevandsaflø-
bet.

► Før kaffemaskinen flyttes, er det nødvendigt at kontrollere gulvet for forhindringer og ujævnheder.

5.13 Frakobling

5.13.1 Driftsafbrydelse

Standby-modus

► Start maskinrengøring [A], se fig. nedenfor, i servicemenuen, hvis den ikke allerede er udført.
 Der udføres en rengøring.

► Udfør ved behov en daglig og en ugentlig rengøring.
► Hvis der findes en valgfri, ekstern drikkevandstank, skal den tømmes og rengøres.

► Tag låget med spildevandsslangen ud af den eksterne spildevandstank.
► Tøm spildevandstanken.
► Rengør spildevandstanken grundigt med almindeligt rengøringsmiddel, og skyl med

frisk vand.
► Kontroller funktionen for niveauovervågningens svømmer.
► Før låget med spildevandsslangen ind i tanken igen.
 Maskinen er klar til udskænkning af drikkevarer.

► Sæt grumsbeholderen ind i maskinen igen.

FORSIGTIG
Der kan opstå skader, hvis kaffemaskinen transporteres ukorrekt.

Overhold de generelle forskrifter for sundhed og sikkerhed.

BEMÆRKNING
Maskinen tage skade på grund af ukorrekt transport, f.eks. på en rullevogn.

Hvis maskinen flyttes på en vogn, skal følgende punkter overholdes:

• Når kaffemaskinen flyttes, må vognen ikke skubbes, men skal af sikkerhedsmæssige
årsager trækkes.

• Træk kun i vognen, ikke i maskinen.
• Vognen er ikke beregnet til transport af varer.

Producenten afviser ethvert ansvar for skader, der skyldes uhensigtsmæssig brug af vognen eller tilsidesættelse af
betjeningsvejledningen.

Fare
I standby-modus står maskinen fortsat under strøm.

Undlad at fjerne afdækninger på maskinen.

Afbryd maskinen fra nettet, inden du udfører reparationer.

Siehe Kapitel "Rengøring" for detaljerede oplysninger.

I forbindelse med den automatiske rengøring kan maskinen slukkes direkte fra rengøringsprogrammet.
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Option 1: Frakobling via touchskærm

Option 2: Frakobling via knap

Frakobling af maskinen kan også ske via tænd-knappen bag betjeningspanelet.

5.13.2 Længere stilstandsperioder (fra 1 uge)

► Udfør alle handlinger i kapitlet "Driftsafbrydelse".
► Afbryd netforbindelsen ved at trække netstikket ud eller ved at slukke for en monteret hovedafbryder på instal-

lationsstedet.
 Maskinen er uden strøm.

Hvis maskinen udsættes for minustemperaturer, skal kedlerne tømmes først:
► Kontakt servicepartner.

5.13.3 Slukning af ekstraudstyr

► Vælg feltet [Frakobling] [B] i servicemenuen.
 Maskinen slukkes
 Displayet er uden visning.
 Maskinen er i standby-modus.

Siehe Kapitel "Betjening" – "Tilkobling" – "Kaffemaskine".

Hvis dette ikke overholdes, påtager vi os ingen garanti i tilfælde af, at der opstår en skade.

Ved længere stilstandsperioder, f.eks. ferieperioder, skal kaffemaskinen samt evt. tilhørende udstyr slukkes.

BEMÆRKNING
Kedlerne kan blive ødelagt af vand, der fryser og udvider sig.

På steder, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet, skal kedlerne tømmes.

Ved fornyet ibrugtagning skal der først udføres en daglig rengøring.

BEMÆRKNING
Ved genstart fører ikke rengjorte og slukket ekstraudstyr til tekniske fejl og eventu-
elle sundhedsproblemer på grund af eventuelle tilsmudsninger.

Inden der slukkes for mælkeførende ekstraudstyr, skal der nødvendigvis foretages en 
daglig rengøring af maskinen.

Hvis maskinen skal være slukket i længere tid, anbefales det at afbryde den fra nettet.

Tilbehørsdele som mælkebeholder, låg og adapter skal opbevares rent og tørt.
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► Tøm mælkebeholderen i mælkeførende ekstraudstyr.
► Udfør daglig maskinrengøring.
► Rengør tilbehørsdele som mælkebeholder, låg og adapter i en opvaskemaskine, eller skyl dem grundigt i frisk,

rent vand.
► Sluk ekstraudstyret via enhedens hovedafbryder.

► Opbevar tilbehørsdele rent og tørt.
► Afbryd netforbindelsen ved at trække netstikket 230 V AC ud.
 Ekstraudstyret er uden strøm.
 Ekstraudstyret kan opbevares i en længere periode.

Siehe Kapitel "Betjening" – "Tilkobling" – "Tilkobling ekstraudstyr" for yderligere informationer om frakobling af muligt 
ekstraudstyr.

Ved fornyet ibrugtagning skal der først udføres en daglig rengøring.
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6 Rengøring

6.1 Rengøringsintervaller

6.2 Aktiv rengøringsplan
Følgende to rengøringsplaner kan konfigureres af serviceteknikeren:
• Rengøringsplan med forindstilling "Schaerer Default" (Standard).
• Rengøringsplan med forindstilling "Manuel".

Rengøringsintervaller
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Automatisk rengøring Kapitel nr.
X Automatisk skylning (hvis programmeret) 6.7
X X Varmskylning 6.7
X X Mælkeslangeskylning 6.7
Rengøringsprogram
X X O Mælkesystemrengøring 6.9.1
X X Rengøring af kaffesystem 6.9.1
X X O Skylning af mixerbæger med manuel rengøring 6.9.1
X X O Skylning af dampkedel 6.9.1
Manuelle rengøringer
X Tøm grumsbeholderen, og gør den ren 6.9.2
X Bryggekammer 6.9.3
X Rengøring af drypbakke og dryprist 6.9.4
X O Skyl mælkebeholderen 6.9.5
X O Køleenhed indvendigt 6.9.6
X Rengøring af touchskærm 6.9.7
X X O Dampspyd 6.9.8
X O Skyl drikkevandstank ekstern 6.9.9
X O Skyl spildevandstank ekstern 6.9.10

X X Rengøring af bønnebeholder 6.10.1
X X Underdel drikkevareudløb 6.11.1

X Rengøring af bryggeenhed 6.11.2
X O Skyl pulverbeholderen igennem 6.11.3
X O Afrimning af køleenhed 6.11.4
X Rengøring af kaffemaskinen udvendigt 6.11.5
X O Udvendige flader køleenhed 6.11.5

Symbolforklaring
Dagligt: Mindst én gang om dagen, ved behov hyppigere.
Ugentligt: Mindst én gang om ugen, ved behov hyppigere.
Ved behov: Ved behov (når der er tilsmudsning).
På opfordring: Den tilsvarende opfordring vises på displayet.
Valgfrit: Afhængigt af maskinens udstyr
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6.2.1 Rengøringsplan "Schaerer Default"

Starttidspunktet for en rengøring indstilles som generel tidsindstilling [B] for hver ugedag af serviceteknikeren:
• A) Valg af rengøringstrin, se i det følgende under "Rengøringstrin".
• B) Klokkeslæt for rengøringen (optimalt starttidspunkt)
• *C) Rengøringsdag
• *D) Aktivt rengøringstrin, se i det følgende under "Rengøringstrin".
• *E) Enhed, der skal rengøres [Kaffesystem]
• *F) Enhed, der skal rengøres [Mælkesystem]
• *G) Enhed, der skal rengøres [Pulversystem]
• *H) Skylning af dampkedel aktiv/inaktiv
• *J) Konfiguration rengøringsplan

Rengøringsplan "SchaererDefault" fra mandag til søndag

(*) Med forindstillingen "SchaererDefault" i rengøringsplanen er der ikke mulighed for indstilling.

BEMÆRKNING
De rengøringsplaner, der oplyses i dette kapitel, svarer til rengøringsplanen "Scha-
erer Default". Disse indstillinger opfylder HACCP-rengøringskonceptet.

Afvigende manuelle tilpasninger af serviceteknikeren i rengøringsplanen "Manuel" skal 
opfylde kravene til HACCP rengøringskonceptet.

Hvis rengøringstrinnet "Intet" indstilles, skal den driftsansvarlige udføre den nødvendige 
rengøring.

Siehe Kapitel "Rengøring" - "HACCP-rengøringskoncept".

De viste informationer om forestående eller udførte rengøringer, der vises på displayet, er forskellige iht. den valgte
konfiguration i rengøringsplanen.

Siehe Kapitel "Rengøring" – "rengøringstrin" og "rengøringsopfordringer" for yderligere oplysninger.

I rengøringsplanen "SchaererDefault" er alle indstillinger foretaget og kan heller ikke ændres af serviceteknikeren.
Starttidspunktet for en rengøring indstilles samtidigt for alle ugedage ved en tilpasning.

Siehe auch Kapitel "Rengøring" – "rengøringstrin" og "rengøringsopfordringer".
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6.2.2 Rengøringsplan "Manuel"

I rengøringsplanen "Manuel" kan serviceteknikeren foretage følgende indstillinger:
• Konfiguration af en rengøringsdag
• Indstilling af rengøringstrinnet
• Starttidspunkt for en rengøring
• Enhed, der skal rengøres (kaffesystem, mælkesystem og/eller pulversystem)
• Sletning eller tilføjelse af rengøringsdage

6.3 Rengøringstrin

Med forindstillingen af et "rengøringstrin" kan følgende varsler for konfigurerede rengøringer indstilles:
• [Ingen]
• [Opfordring]
• [Obligatorisk]

Option 1: [Ingen] rengøringsopfordring

 Feltet "Servicemenu" [A] informerer om en forestående rengøring med en rød farvemarkering.
 Feltet [Rengøring] i servicemenuen skifter aldrig til en rød smiley.
 Rengøringsprogrammet startes manuelt i "Servicemenuen".

► Start rengøringen manuelt i servicemenuen med feltet [>](C).

Option 2: Med [Opfordring]

Hvis indstillingen til en rengøringsopfordring er sat på [Opfordring], er følgende funktioner og informationer tilgæn-
gelige:
• A) I feltet "Servicemenu" vises en rød markering
• B) Feltet "Rengøring" i "Servicemenuen" med en grøn smiley informerer om den næste forestående rengøring i

[ h].
• C) Feltet med en rød smiley informerer om en rengøring, der har været udestående i [1-4 h] [ h].
► Start rengøringen manuelt i servicemenuen med feltet [>] (C).
 Efter udført rengøring vises den næste planlagte rengøring (D) i [ h].

I rengøringsplanen "Manuel" kan serviceteknikeren konfigurere alle indstillinger.

I rengøringsplanen indstilles rengøringstrinnene. Rengøringsplanen er tilgængelig for serviceteknikeren.

Med indstillingen "Ingen" kommer der ingen information om forestående rengøringer. Den driftsansvarlige har ans-
varet for tidspunkt for og udførelse af de nødvendige rengøringer.

Med indstillingen "Opfordring" vises information om forestående rengøringer på displayet. Den driftsansvarlige in-
formeres til enhver tid om forestående og udførte rengøringer.
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Option 3: Med [Obligatorisk]

Hvis indstillingen for en rengøringsopfordring er sat på [Obligatorisk], er følgende funktioner og informationer tilgæn-
gelige:
• A) I feltet "Servicemenu" vises en rød markering
• B) Feltet "Rengøring" med en grøn smiley informerer om den næste forestående rengøring i [ h].
• C) Feltet med en rød smiley informerer om en rengøring, der har været udestående i [1-4 h] [ h].
 Planlagt rengøring (B) er ikke blevet udført.
 Udestående rengøring (C) er ikke blevet udført inden for det viste tidsvindue [1-4 h].
 Kaffemaskinen spærres for udskænkning af drikkevarer.
 På displayet vises informationen, at en rengøring skal udføres.

► Start rengøringen manuelt i servicemenuen med feltet [>] (C).
 Efter udført rengøring vises den næste planlagte rengøring (D) i [ h].
 Kaffemaskinen er nu igen klar til brug.

6.4 Rengøringsopfordring

Indstillingsmuligheder for en rengøringsopfordring

Med indstillingen "Obligatorisk" vises information om udestående rengøringer på displayet. Hvis denne udestående
rengøring ikke foretages inden for det konfigurerede tidsvindue på [0-4 h], foretages der en obligatorisk rengøring.
Kaffemaskinen kan ikke udskænke flere drikkevarer.

Der følger en rengøringsopfordring iht. forindstillingen "rengøringstrin", der kan indstilles af serviceteknikeren.

Siehe auch Kapitel "Rengøring" – "Aktiv rengøringsplan" og "Rengøringstrin".

I rengøringsplanen "SchaererDefault" kan de to tidsvinduer (B) og (C) ikke ændres.

Tidsvindue Displayvisning Parameterindstilling (servicete-
kniker)

A) I dette tidsvindue ignoreres
udførte rengøringer.

Rengøringsopfordringen er
uændret efter en rengøring.

Afhængigt af tidsindstillingen (B).
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6.5 Obligatorisk rengøring

Når rengøringsprogrammet udføres, bliver maskinen atter klar til brug.

B) Udførte rengøringer i dette
tidsvindue er for tidlige og sva-
rer ikke til den optimale tid-
splan.
Alligevel registreres disse
rengøringer som udført.

Rengøringsopfordringen nulstilles
efter en rengøring.
Den næste forestående rengøring i
rengøringsplanen vises i [ h] i ser-
vicemenuen.

** System > Rengøring> Tilpas
rengøringsplan >
[Tidsvindue før rengøring] (B)
Indstilling (0 - 10 h] mulig

C) Tidsvindue for en optimal
rengøring i tidsplanen.

Rengøringsopfordringen nulstilles
efter en rengøring.

** System > Rengøring> Tilpas
rengøringsplan > >
[Tidsvindue efter rengøring] (C)
Indstilling (1 - 4 h] mulig

C1) Optimal start iht. tidsplan Start
af en rengøring

Visning af den resterende tid til det
optimale starttidspunkt vises i ser-
vicemenuen.

*System > Rengøring> Tilpas
rengøringsplan>
[Klokkeslæt] (C1)
** System > Rengøring> Tilpas
rengøringsplan > >
(C1) klokkeslæt
Indstilling (00.00 - 23.00) mulig

D) Tidsvindue for obligatorisk
rengøring.
Ikke udførte rengøringer kan
ikke udskydes mere.
Kaffemaskinen er ikke længe-
re klar til brug.
En rengøring er absolut nød-
vendig.

På displayet vises det, at en videre
drikkevareudskænkning ikke læn-
gere er mulig.
En rengøring af kaffemaskinen ab-
solut nødvendig.

*System > Rengøring> Tilpas
rengøringsplan> Rengøringstrin >
** System > Rengøring> Tilpas
rengøringsplan > >
Rengøringstrin
Valget [Obligatorisk] er aktivt.
Den obligatoriske rengøring foreta-
ges, når tidsvinduet [C] er gået.

(*) Indstillinger i rengøringsplanen "SchaererDefault".

(**) Indstillinger i rengøringsplanen "Manuel".

Tidsvindue Displayvisning Parameterindstilling (servicete-
kniker)

B

C
A D

E

C1

0–10h 1–4h

En forestående rengøring med aktiv obligatorisk rengøring kan ikke udskydes. Den forestående rengøring giver ikke
mulighed for yderligere udskænkninger af drikkevarer. Den obligatoriske rengøring samt intervallet for rengørings-
start kan defineres i rengøringsplanen af serviceteknikeren.
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6.6 Rengøringsmidler

6.6.1 Rengøringstabletter "Coffeepure tabs"

6.6.2 Rengøringspulver for mælkesystemet (Milkpure powder Box)

Siehe Kapitel "Rengøring" – "Daglig maskinrengøring" – "Displaystyret rengøringsprogram".

Siehe auch Kapitel "Rengøring" – "rengøringstrin".

ADVARSEL
Rengøringsmidler kan føre til forgiftninger!

Anvend udelukkende rengøringsmidler, der anbefales af Schaerer.

Rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn.

Rengøringsmidlet må ikke berøres med bare hænder og må ikke indta-
ges.

Læs oplysningerne på emballagen om rengøringsmidlet samt sikkerhedsdatabladet grundigt, inden rengøringsmid-
let anvendes. Sørg for at skaffe sikkerhedsdatabladet fra forhandleren, hvis det ikke forefindes.

BEMÆRKNING
Hvis der bruges forkerte rengøringsmidler, kan maskinen tage 
skade!

Anvend udelukkende de rengøringsmidler, der er anbefalet af 
Schaerer AG, til daglig og ugentlig rengøring.

Informationer
Anvendelsesformål Rengøring af kaffesystem
Rengøringens formål Fjernelse af fedtrester i kaffesystemet
Anvendelsesinterval hver dag

Informationer
Anvendelsesformål Rengøring mælkesystem
Rengøringens formål Fjernelse af mælkefedt og bakterier i mæl-

kesystemet
Anvendelsesinterval Brug på 1 gang dagligt, en pose à 10 g.
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6.7 Skylningsintervaller

Automatisk til-/frakoblingsskylning

Følgende skylninger udføres automatisk, efter maskinen er slukket, eller før maskinen slukkes
• 1) Skylning Hot & Cold-system (ekstraudstyr)
• 2) Skylning kaffesystem
• 3) Skylning BestFoam-blander (ekstraudstyr)
• 4) Skylning mælkesystem (ekstraudstyr)
• 5) Skylning pulversystem (ekstraudstyr)

Manuelle skylninger på betjeningsoverfladen

Følgende skylninger kan til enhver tid udløses manuelt:

Manuelle skylninger i servicemenuen

Følgende skylninger kan til enhver tid udløses manuelt:

Konfigurerbare skylninger

Følgende skylninger kan konfigureres af serviceteknikeren:

Tidsmæssigt konfigurerbare skylninger:
• Drikkevareudløb (udløb skylleinterval [1 - 180 min])
• Mælkesystem (mælkeskylleinterval [1 - 180 min])
• Modstrømskøler (skylleinterval varmeveksler [1 - 180 min])

FORSIGTIG
Der er fare for skoldning. Under en maskinskylning løber der varmt vand ud af drik-
kevareudløbet.

Stik ikke hænderne ind under drikkevareudløbet under rengøringen. Ret det valgfrie 
dampspyd mod drypbakken.

Den automatisk til- eller frakoblingsskylning er standard og kan ikke deaktiveres.

► Vælg feltet [Skylning] nederst til højre på betjeningsoverfladen.
 Der udføres en varmskylning af kaffesystemet

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Servicemenuen vises.

► Vælg feltet til venstre [Start skylning].
 Der sker en systemskylning i samme rækkefølge som den automatiske til-/frakob-

lingsskylning, se ovenfor.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Servicemenu".

I standardindstillingen udløses de konfigurerede skylninger hver time.
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6.8 Inden hver påfyldning

6.8.1 Ekstern drikkevandstank (Option)

► Fjern låget på drikkevandstanken.
► Træk drikkevandsslangen fra maskinen ud af drikkevandstanken og låget.
► Placer enden på drikkevandsslangen på en ren klud.
► Skyl den eksterne drikkevandstank omhyggeligt og flere gange med frisk vand.
► Rengør låget til drikkevandstanken grundigt med frisk vand.
► Fyld drikkevandstanken med frisk vand.
► Før drikkevandsslangen gennem låget og tilbage i tanken.
► Luk drikkevandstanken med låget.

6.9 Daglig rengøring af maskinen

6.9.1 Displaystyret rengøringsprogram

Forberedelser

Nødvendige redskaber i løbet af rengøringsprogrammet.
• Schaerer > Rengøringstabletter (Coffeepure tabs) kaffesystem [1x]
• Schaerer > Rengøringstabletter (Milkpure tabs) mælkesystem [1x]
• Schaerer > Rengøringsbeholder (mælkesystem) [1x]
• Almindeligt opvaskemiddel
• Almindelige rene rengøringsklude
• Opsamlingsbeholder til rester af mælk (ved behov)
• Opsamlingsbeholder til rester af chokopulver eller topping (ved behov)

Start rengøringsprogrammet

ADVARSEL
Aflejringer og bakterier udgør en forureningsfare for den eksterne drikkevandstank. 
En forurenet drikkevandstank kan medføre sundhedsproblemer.

Rengør altid den eksterne drikkevandstank inden opfyldning.

Siehe Kapitel "Rengøring" – ugentlig manuel rengøring, til maskiner med valgfri fast vandtilslutning.

Ved en aktiv skylning af dampkedlen skal dampspyddet altid rettes mod drypbakken inden rengøringsstarten. Funk-
tionen "Skylning af dampkedel" kan indstilles af serviceteknikeren i rengøringsplanen.

ADVARSEL
Rengøringsmidler kan føre til forgiftninger. Forurening af allerede 
rengjorte maskinkomponenter med rengøringsmidler kan føre til 
sundhedsproblemer.

Bær handsker under rengøringsprogrammet.

FORSIGTIG
Under rengøringsprogrammet trænger der varm væske ud. Stik ikke hænderne ind 
under udskænkningsstederne, der er fare for at skolde sig.

Fjern drypristen, inden rengøringen startes.
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Rengøringsprogrammet startes i servicemenuen. Brugeren får vejledning på touchskærmen til alle de handlinger,
der skal udføres.

BEMÆRKNING
Et tilstoppet spildevandsafløb får drypbakken til at løbe over.

Kontroller spildevandsafløbet i drypbakken, inden rengøringsprogrammet startes.

Rengøringsprogrammet kan afbrydes til enhver tid. Efter en afbrudt rengøring er kaffemaskinen ikke klar til brug.
Rengøringsprogrammet skal nødvendigvis afsluttes. Genstart et afbrudt rengøringsprogram så hurtigt som muligt.

► Fjern drypristen forinden til separat rengøring.
► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 "Servicemenuen" åbnes.
 Feltet [Rengøring] er stadig inaktivt, hvis PIN-beskyttet.

► Vælg hvis nødvendigt feltet [Log-in] [A] en profil [vicevært, maskinansvarlig eller service-
tekniker].

► Indtast hvis nødvendigt den konfigurerede PIN.
 Autorisationen er givet.
 Feltet [Rengøring] er nu aktivt.

► Tryk på feltet [B] [Start rengøring] (se fig. nedenfor).
 Rengøringsprogrammet starter med valgvinduet.
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Rengøring af grumsbeholder

Option 1: Rengøring af de aktive systemer

Systemerne med de aktivt viste symboler (A) rengøres.

► Vælg feltet [>] (A).
 Rengøringsprogrammet starter i et nyt vindue.

Option 2: Rengøring af alle systemer

Alle systemer i maskinen rengøres.

► Vælg feltet [>] (B).
 Rengøringsprogrammet starter i et nyt vindue.

Betjeningsfelter i startvinduet rengøringsprogram:
• [A] Standser rengøringsprogrammet og fører tilbage til betjeningsoverfladen.
• [B] Informerer om det aktuelle rengøringstrin.
► Udfør opfordringerne på displayet, se følgende trin.
 Rengøringsprogrammet starter med den første bekræftelse ved hjælp af feltet [>].

1) ► Træk grumsbeholderen ud af maskinen.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

81

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com Rengøring
Rengøring af nederste drikkevareudløb

Indkast rengøringstablet (Coffeepure)

2)  Der vises en opfordring til at rengøre grumsbeholderen og det indvendige rum 
med en pensel og til at sætte grumsbeholderen i igen.

► Fjern kaffepulverrester fra bryggerummet med en pensel.
► Tøm grumsbeholderen, skyl og rengør den med rent vand og opvaskemiddel, og tør

den.

3) ► Sæt grumsbeholderen helt ind i maskinen igen.
 Opfordring til at rengøre det nederste drikkevareudløb.

4) ► Frigør det nederste drikkevareudløb ved at trykke ind og samtidigt trykke nedad.
► Rengør det nederste drikkevareudløb under rindende varmt vand med en børste.
► Sæt det rengjorte nederste drikkevareudløb i igen.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring, læg rengøringstablet "Coffeepure tab" i.

FORSIGTIG
Hvis det nederste drikkevareudløb ikke er sat korrekt i, kan det sprøjte under 
udskænkningen af drikkevarer.

Kontrollér, at det nederste drikkevareudløb sidder korrekt.

5) ► Læg en rengøringstablet "Coffeepure tab" i åbningen i 
det manuelle påfyldningsrum.

► Bekræft indkastet med [>].
 Opfordring til at fjerne mælkebeholderen.
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Rengøring af mælkebeholder

Sæt rengøringsbeholderen i

Rengøringstabletter (Milkpure powder)

Option: Rengør mixerbæger

6) ► Åbn dørene til køleenheden.
► Tag mælkebeholderen ud af køleenheden.
► Hæld ved behov den resterende mælk i en beholder.
► Rengør mælkebeholderen med frisk vand og rengøringsmiddel.

► Bekræft udtagning og rengøring af mælkebeholderen med feltet [>].
 Opfordring til at sætte rengøringsbeholderen i.

7a) ► Sæt den separate rengøringsbeholder ind i køleenheden.
► Stik adapteren fra mælkeslangen ind i låget til rengøringsbeholderen.

7b) ► Læg en pose à 10 g "Milkpure powder" i rengøringsbeholderen.

► Bekræft isat rengøringsbeholder og tilsat rengøringstablet "Milkpure" med feltet [>].
 Opfordring til at fjerne mixerbægeret (ekstraudstyr).

8) ► Lås betjeningspanelet nederst til venstre op, og skub det op.
► Træk mixerbægeret lige frem og ud på håndtaget.

9) ► [1] Bekræft, at mixerbægeret er taget ud med [>].
► [2] Skyl og rengør mixerbægerets enkelte dele under rent vand.
► [2] Rengør mixerbægeret med en ren klud, og tør det.

10) ► Bekræft rengøring af mixerbægeret med feltet [>].
► [3] Sæt mixerbægeret i maskinen igen.
► Luk betjeningspanelet igen.
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Rengøringsprocessen i gang

Fjern rengøringsbeholderen

Mælkesystem aktiv / inaktiv

10a) ► Bekræft rengøring af mixerbægeret med feltet [>].
 Rengøringsprocessen starter.

BEMÆRKNING
Hvis mixerbægeret ikke er sat korrekt i, kan vandet løbe over.

Kontrollér, at mixerbægeret sidder korrekt.

11)  Bemærkning [A], hvis der ikke er nogen drikkevarer.
 Visning af, hvordan processen skrider frem, med

tidsbjælke [B].

12) ► Tag den separate rengøringsbeholder ud af køleenheden, skyl den, og gør den ren.
► Træk adapteren fra mælkeslangen ud af låget til rengøringsbeholderen.

► Bekræft, at rengøringsbeholderen er fjernet med feltet [>].
 Opfordring, mælkesystem tændt / slukket.

13)  [A] Deaktiverer mælkesystemet og frakobler maski-
nen efter rengøringsprogrammet.

 [B] Aktiverer mælkesystemet, og maskinen er fortsat
klar til brug med mælkesystemet.

 [C] Klar til brug uden mælkesystem

13a) ► Bekræft indstillet driftsberedskab med feltet [>].

14) Option 1: Uden mælkesystem
 Der udføres en maskinskylning.
 Der udføres en genstart.
 Maskinen er atter klar til brug.

Option 2: Med aktiveret mælkesystem
 Opfordring til at sætte mælkebeholder i (med valg [B]) vises.
 Der udføres en maskinskylning.
 Der udføres en genstart.
 Maskinen er atter klar til brug.

► Rengør drypristen med en børste under rindende vand.
► Sæt den rengjorte dryprist i igen.
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6.9.2 Rengøring af grumsbeholder

6.9.3 Rengøring af bryggekammer

6.9.4 Rengøring af drypbakke og dryprist

ADVARSEL
Rester af rengøringsmiddel er sundhedsskadelige.

Når rengøringen er afsluttet, skal du vaske hænderne grundigt med al-
mindelig sæbe.

FORSIGTIG
Der dannes hurtigt skimmel på kaffegrumset i grumsbeholderen. Hvis skimmelspo-
rerne breder sig i hele maskinen, er der fare for forurening af kaffen.

Derfor skal grumsbeholderen rengøres hver dag.

BEMÆRKNING
Høje temperaturer kan medføre skader.

Undlad at rengøre grumsbeholderen i opvaskemaskinen.

► Skub drikkevareudløbet op.
► Træk grumsbeholderen ud af maskinen.
► Rengør grumsbeholderen omhyggeligt med vand og opvaskemiddel.
► Skyl med rent vand, og tør af med en ren klud.
► Sæt den tørre grumsbeholder ind i maskinen igen.

► Skub drikkevareudløbet op.
► Træk grumsskuffen ud af maskinen.
► Fjern rester af kaffepulver i bryggerummet fra maskinen med en rengøringspensel (se

leveringsomfang).
► Tør bryggerummet af med en ren, fugtig klud, og lad den tørre.
► Sæt grumsskuffen i igen.

FORSIGTIG
Fare for skoldninger på grund af varme væsker.

Sluk for maskinen, inden drypristen tages ud til rengøring.

Sluk for maskinen, inden drypbakken rengøres.

BEMÆRKNING
Et tilstoppet spildevandsafløb i drypbakken kan få spildevand til at løbe over.

Kontroller, at der er fri passage i spildevandsafløbet.

Inden afkalkning skal det altid kontrolleres, om der er fri passage i spildevandsafløbet.
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6.9.5 Rengøring af mælkebeholder (Option)

6.9.6 Rengøring af køleenhed (Option)

► Rengør hele drypbakken fra køleenheden og drypristen med positioneringsgitter [A] fra kaffemaskinen grun-
digt under rindende vand og med opvaskemiddel.

► Skyl kaffemaskinens drypbakke med rent vand, og kontroller i den forbindelse, at der er fri passage i spilde-
vandsafløbet [B].

► Sæt drypristen i drypbakken igen, og kontroller, at den sidder korrekt.
► Kontroller, at positioneringsgitteret [C] er placeret korrekt over for drikkevareudløbet.

ADVARSEL
På grund af mælkeaflejringer og bakterier er der fare for forurening 
af mælk og mælkebeholder.

Rengør altid mælkebeholder og låg inden opfyldning.

Udfør rengøringen med handsker.

BEMÆRKNING
Høje temperaturer kan medføre skader.

Undlad at rengøre mælkebeholderen i opvaskemaskinen.

► Hæld resterende mælk ud af mælkebeholderen.
► Rengør mælkebeholderen med frisk vand og rengørings-

middel.
► Rengør dykrøret [A] med børste [B], se leveringstilbehør

33.1521.9000.
► Rengør mælkebeholderen med en ren og ny klud.
► Stil mælkebeholderen ind i køleenheden igen.

ADVARSEL
På grund af mælkeaflejringer og bakterier er der fare for forurening 
af mælk og køleenhed.

Rengør køleenheden hver dag.

Udfør rengøringen med handsker.
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6.9.7 Rengøring af touchskærm

6.9.8 Rengøring af dampspyd (Option)

► Tag mælkebeholderen ud af køleenheden (ekstraudstyr, Cup & Cool).
► Rengør køleenheden indvendigt med frisk vand og en ren ubrugt klud.
► Stil mælkebeholderen ind i køleenheden igen.

En detaljeret beskrivelse af det anvendte ekstraudstyr findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligehol-
delsesmanual til den ekstra køleenhed eller Cup & Cool.

FORSIGTIG
Utilsigtet udskænkning af drikkevarer kan medføre forbrændinger under en 
rengøring.

Deaktiver touchskærmen i servicemenuen inden en rengøring.

Sluk for maskinen, inden betjeningspanelet rengøres.

BEMÆRKNING
Beskadigelse af touchskærmen under rengøringen.

Anvend ikke skuremidler. Udøv aldrig tvang eller kraftigt tryk på displayet, og tryk aldrig 
spidse objekter mod det.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Servicemenuen åbnes.

► Vælg feltet [Display rengøring].
 Touchskærm er deaktiveret i 30 sec.
 Displayet reagerer ikke længere på indtastning

► Rens touchskærmen med en papirserviet og et almindeligt vinduespudsemiddel i løbet
af de tilgængelige 30 sec.
 Når countdown er afsluttet, bliver touchskærmen aktiv.

ADVARSEL
Aflejringer og bakterier udgør en forureningsfare for dampspyd-
det.

Tør dampspyddet af med en fugtig klud efter hver anvendelse.

Udfør rengøringen med handsker.
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6.9.9 Rengøring af ekstern drikkevandstank (Option)

6.9.10 Rengøring af ekstern spildevandstank (Option)

► Tryk flere gange på knappen udsendelse af damp [A] for at fjerne mælke-
rester i dampspyddet.

► Tør mælkerester af dampspyddet med en ren og fugtig klud.

ADVARSEL
Rengøringsmidler i drikkevandstanken kan føre til forgiftninger.

Hæld aldrig rengøringsmidler i drikkevandstanken.

ADVARSEL
Aflejringer og bakterier udgør en forureningsfare for den eksterne 
drikkevandstank.

Skyl den eksterne drikkevandstank hver dag, brug ikke rengøringsmid-
ler.

Udfør rengøringen med handsker.

► Skyl den eksterne drikkevandstank omhyggeligt og flere gange med frisk
vand.

► Tør af med en ren klud.

ADVARSEL
Aflejringer og bakterier udgør en forureningsfare for den eksterne 
spildevandstank.

Skyl og rengør den eksterne spildevandstank og låget hver dag.

Udfør rengøringen med handsker.
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6.9.11 Rengøring af ekstraudstyr (Option)

6.10 Ugentlig rengøring

6.10.1 Rengøring af bønnebeholder
Gammel kaffebønneolie kan påvirke kaffens smag negativt.

► Skyl den eksterne spildevandstank omhyggeligt og flere gange med frisk
vand.

► Rengør låget til den eksterne spildevandstank omhyggeligt med rent og
frisk vand.

► Tør af med en ren klud.

Pleje og rengøring af ekstraudstyret Cup & Cool, kopvarmer og konsolkøleenhed er beskrevet i den separate drifts-
vejledning 020888.

FORSIGTIG
Der er fare for kvæstelser på kværnens knive.

Stik aldrig hænderne ind i bønnebeholderen, mens kaffemaskinen er 
slået til.

Udfør rengøringen med handsker.

BEMÆRKNING
Ridser i bønnebeholderen.

Anvend ikke skuremidler

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.

► Vælg feltet [Frakobling] i servicemenuen.
 Maskinen er i standby-modus.

► Lås bønnebeholderen op med centrallåsen bag betjeningspanelet.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningselementer på maskinen" – "Betjeningselementer maskine indvendigt" 
til oplåsning af bønneholderne.
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6.11 Ved behov

6.11.1 Rengøring af underdel drikkevareudløb

► Lås bønnebeholderen op [A].
► Løft bønnebeholderen ud af maskinen [B].
► Fjern resten af kaffebønner i maskinen og bønnebeholderen.
► Skyl bønnebeholderen grundigt under rindende vand [C], og tør den af med en blød klud.
► Tør låget og beholderen med en ren klud.
► Monter bønnebeholderen igen.
► Lås bønnebeholderen med centrallåsen.

FORSIGTIG
Fare for skoldninger på grund af varme væsker.

Afmonter udelukkende det nederste drikkevareudløb, når der er slukket for maskinen eller 
efter opfordring under rengøringsprogrammet.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.

► Vælg feltet [Frakobling] i servicemenuen.
 Maskinen er i standby-modus.
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6.11.2 Rengøring af bryggeenhed

► Lås betjeningspanelet op, og skub det op.

► Afmonter det nederste drikkevareudløb foran [A] ved at løsne det (tryk, og træk ned).
► Rengør drikkevareudløbet [B] med børste og vand.
► Rengør det nederste drikkevareudløb [C] under rindende vand og med en børste.
► Monter atter det nederste drikkevareudløb (ved at føre det ind i bagsiden og fastgøre det til forsiden) til drik-

kevareudløbet.
► Lås betjeningspanelet op, og skub det op.
► Tænd maskinen.
► Løft betjeningspanelet let, og tryk det ned, til det griber fat.
 Maskinen er atter klar til brug.

FORSIGTIG
Der kan hurtigt dannes skimmel på kafferester i bryggeenheden. 
Hvis skimmelsporerne breder sig i hele maskinen, er der fare for 
forurening af kaffen.

Kontroller bryggeenheden med jævne mellemrum, og rengør den som 
beskrevet ved behov.

Udfør rengøringen med handsker.

BEMÆRKNING
Høje temperaturer kan medføre skader.

Undlad at rengøre bryggeenheden i opvaskemaskinen

Siehe Kapitel "Betjening" – "Betjeningspanel" – "Åbn betjeningspanel".
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► Skru spindlen med uret til anslag ved hjælp af multiværktøjet.
► Drej spindlen 1/4 omgang tilbage fra anslag mod uret.
► Sæt bryggeenheden ind i maskinen i omvendt rækkefølge.
► Sæt grumsbeholderen i igen.

► Træk grumsbeholderen ud af maskinen.
► Træk låsen (A) fremad, og hold fast i den.
 Bryggeenheden er hermed låst op.

► Drej den oplåste bryggeenhed nedad [B], samtidigt med at den drejes fremad [C] og ud af maskinen.

► Drej bryggeenhedens spindel mod uret til anslag ved
hjælp af multiværktøjet.
 Afstrygeren (D) står i afstrygningsposition.

► Fjern rester af kaffepulver med en rengøringspensel
(se leveringsomfang).

► Løft indkastslisken (E) en smule med henblik på at
rengøre bryggesien.

► Rengør bryggesien under rindende varmt vand, hvis
der er behov for det.

► Rengør bryggeenheden under rindende varmt vand,
hvis der er behov for det.

► Lad bryggeenheden tørre fuldstændigt.
► Smør O-ringen til bryggesien med fedtet Molykote

111 (33.2179.9000).

Hvis bryggeenheden ikke kan sættes ind i maskinen, hjælper det at dreje spindlen let, til spindeldrevet passer ind i
spindlen.
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6.11.3 Rengøring af pulverbeholder (Option)

BEMÆRKNING
Pulverbeholderen kan blive ridset på grund af skuremiddel.

Anvend ikke skuremidler til rengøringen.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.

► Vælg feltet [Frakobling] i servicemenuen.
 Maskinen er i standby-modus.

► Lås pulverbeholderen op med centrallåsen bag betjeningspanelet.

Siehe auch Kapitel "Betjening" – "Betjeningselementer på maskinen" – "Betjeningselementer maskine indvendigt" 
til oplåsning af bønneholderne.

► Løft pulverbeholderen ud af maskinen.
► Tøm resterne af choko- og toppingpulver.

Oversigt over enkelte dele og værktøjer, der skal afmonteres:
• Skruetrækker kærvstørrelse [3]
• Skruetrækker krydskærv [PH0]
• Doseringsanordning ved drev [A] skilt ad.
• Doseringsanordning ved udskænkning [B] skilt ad.
• Skrue [C] og akseføring adskilt fra tandhjul nede.
• Skruer [D] og akseføring adskilt fra tandhjul oppe.

De meget små enkelte dele på tandhjulene kan let gå tabt ved afmonteringen. Det anbefales kun at afmontere tand-
hjulene, hvis en rengøring ellers ikke er mulig.
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6.11.4 Afrimning af køleenhed (Option)

► Afmonter doseringsanordningen ved drevet [A] ved at løsne krydskærvskruen PH1 og omløbermøtrikken.
► Afmonter doseringsanordningen ved udskænkningen [B] ved at løsne omløbermøtrikken.

Option: Afmontering af pulverskovl og tandhjul
► Afmonter ved behov tandhjulet nede ved at fjerne skruen [C] (PH0) og akseføringen.
► Afmonter tandhjulet oppe ved at fjerne skruen [D] (Gr.2) og akseføringen.
► Løsn pulverskovl [E] fra tandhjul [C].

► Skyl pulverbeholderen og de enkelte dele grundigt under rindende vand.
► Lad alle enkelte dele tørre godt, inden de samles.
► Monter atter pulverbeholderen, og sæt den maskinen i omvendt rækkefølge.
► Vær opmærksom på korrekt justering af doseringsanordningen [F].
► Lås atter centrallåsen.

BEMÆRKNING
Køleenhedens indvendige overflade kan blive beskadiget.

Fjern aldrig islaget med spidse eller skarpe genstande, men lad det tø op.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

94

http://www.schaerer.com


www.schaerer.comRengøring
6.11.5 Rengøring af udvendige flader

6.12 HACCP-rengøringskoncept

6.12.1 Rengøringsforskrifter og -betingelser
Schaerer AG's kaffemaskiner overholder alle forudsætninger i HACCP-kravene, når installation, service, vedligehol-
delse og rengøring udføres korrekt.

► Sluk for den ekstra køleenhed, eller træk stikket ud.
► Åbn frontdøren, og lad den stå åben.
► Tør det optøede vand væk med en klud med god sugeevne.
► Gentag, indtil islaget er helt optøet.
► Luk frontdøren, og tænd for apparatet igen, eller sæt stikket i igen.

Siehe Kapitel "Betjening" – "Tilkobling" – "Ekstra køleenhed eller konsolkøleenhed" for en detaljeret beskrivelse af 
til-/frakobling.

En detaljeret beskrivelse af den ekstra køleenhed findes i den medfølgende installations-, drifts- og vedligehol-
delsesmanual.

BEMÆRKNING
Pulverbeholderen kan blive ridset på grund af skuremiddel.

Anvend ikke skuremidler til rengøringen.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.

► Vælg feltet [Frakobling] i servicemenuen.
 Maskinen er i standby-modus.

► Tør kaffemaskinens og køleenhedens udvendige flader af med en fugtig, ren klud.
► Lås betjeningspanelet op, og skub det helt op, til det griber fat.
► Tænd for maskinen via tænd-knappen.
► Løft betjeningspanelet let, og tryk det ned, til det griber fat.
 Maskinen er tilkoblet og klar til brug.

Siehe auch Kapitel "Rengøring" – "Daglig maskinrengøring" – "Rengøring af touchskærm".
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ADVARSEL
Hvis kaffemaskinen ikke plejes og rengøres ordentligt, bliver det farligt at udskæn-
ke mælkedrikke, idet bestemmelserne om levnedsmiddelhygiejne ikke overholdes.

Følgende punkter skal bemærkes og overholdes:

• Bær beskyttelseshandsker under rengøringen.
• Vask hænderne grundigt før og efter rengøringen.
• Rengør kaffemaskinen dagligt, når tilberedningen af drikkevarer er afsluttet.
• Rengør mælkebeholderen før hver påfyldning, og når tilberedningen af drikkevarer er

afsluttet.
• Hæld aldrig rengøringsmidler i mælkebeholderen.
• Hæld aldrig rengøringsmidler i drikkevandstanken (intern/ekstern).
• Bland aldrig rengøringsmidler.
• Opbevar rengøringsmidler adskilt fra kaffe, mælk og automatpulver.
• Anvend ikke skuremiddel, børster eller rengøringsværktøj af metal.
• Dele, der kommer i berøring med drikkevarerne, må ikke berøres efter rengøring.
• Bemærk og overhold doserings- og sikkerhedsanvisningerne på rengøringsmidlet.
• Følg betjeningsvejledningen ved den daglige og ugentlige rengøring.
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7 Service og vedligeholdelse

7.1 Afkalkning

7.1.1 Afkalkningsmiddel "Uptime!"

7.1.2 Afkalkningspatron

En afkalkningsproces, der af forskellige årsager ikke er helt og korrekt afsluttet, skal nødvendigvis gentages. Ma-
skinen er kun klar til brug, hvis afkalkningsprogrammet er korrekt afsluttet.

BEMÆRKNING
Afkalkningen kræver mindst 85 min. I denne periode er kaffemaskinen ikke klar til 
brug.

Giv på forhånd besked om, at kaffemaskinen ikke er klar til brug.

Planlæg mindst 85 min til afkalkningen.

ADVARSEL
Forkerte afkalkningsmidler kan føre til forgiftninger!

Afkalkningspatronen må ikke fjernes under afkalkningen. Afvent opfor-
dring på displayet.

Afkalkningspatronen skal opbevares utilgængeligt for børn.

Det indeholdte afkalkningsmiddel må ikke berøres med bare hænder, 
og det medfølgende sikkerhedsdatablad skal læses.

BEMÆRKNING
Hvis der bruges forkerte afkalkningspatroner, kan maskinen tage skade!

Anvend udelukkende de afkalkningspatroner, der er anbefalet af Schaerer AG, til afkalk-
ningsprocessen.

Brug altid patroner, som kan tages direkte ud af emballagen.

Læs oplysningerne på emballagen om afkalkningspatronen samt sikkerhedsdatabladet grundigt, inden afkalknings-
patronen anvendes. Sørg for at skaffe sikkerhedsdatabladet fra forhandleren, hvis det ikke forefindes.

Informationer
Anvendelsesformål Afkalkning kaffemaskine
Afkalkninger Afkalkning af kedel inkl. varmtvands-/dampsystem
Anvendelsesinterval På opfordring
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7.1.3 Afkalkning forberedelse

Kontroller spildevandsafløbet

Du har brug for følgende værktøjer for at kontrollere spildevandsafløbet:
• 1 l vand
• Tidsmåler
► Fjern drypristen fra drypbakken.
► Hæld 1 l vand i drypbakken, og start samtidigt tidsmåleren.
 Hvis spildevandsafløbet er frit, løber 1 l vand helt ud i løbet af 30 sec.

Forberedelse til afkalkning

Sørg for at have følgende klar inden afkalkning:
• 1x Schaerer afkalkningspatron SCSoul
• 1x Schaerer rengøringsbeholder 1 l blå
• 1x Schaerer låg til rengøringsbeholder
• Handsker
• Beskyttelsesbriller

Informationer

BEMÆRKNING
Et tilstoppet spildevandsafløb i drypbakken får den til at løbe over.

Kontroller altid proceshastigheden inden afkalkningsprocessen.

Hvis 1 l vand ikke løber ud i løbet af 30 sec, er spildevandsafløbet blokeret. Der må ikke udføres en afkalkning. Spil-
devandsafløbet skal først repareres af en servicetekniker.
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Informationer under afkalkningen

7.1.4 Åbn afkalkningsprogram

7.1.5 Handlingssekvenser i afkalkningsprogrammet

Pak afkalkningspatronen ud

Informationer og betjeningselementer:
• [A] Felt [X] afbryd afkalkning eller pau-

se, når afkalkningsprogrammet er
startet.

• [B] Felt [>] bekræftelse og fortsæt.
• [C] Visning af opfordring til handling og

informationstekst.
• [D] Animationer til opfordringer til

handling.
• [E] Handlingssekvenser [1–14] i løbet

af rengøringsprogrammet.
• [F] feltet [?] åbner vinduet med yderli-

gere informationer.

 En forestående afkalkning vises i servicemenuen med en rød smiley.

► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Servicemenuen vises.

► Vælg feltet [>] [Vedligeholdelse].
 Alle udførte og forestående vedligeholdelser vises.

► Vælg feltet [A] [>] i vinduet "Vedligeholdelse".
 Vinduet til afkalkningsprogrammet åbner.
 Opfordringen "Kontroller spildevandsafløbet for tilstopning" vises.

1) ► Tag Schaerer afkalkningspatronen ud af emballagen.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at fjerne grumsbeholderen.
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Forberedelse kontrol af spildevandsafløbet

Afkalkningsprogrammet fører dig gennem afkalkningen trin for trin.

Fjern grumsbeholderen

Sæt afkalkningspatronen i

Sæt grumsbeholderen i igen

2) ► Kontroller, at der er fri passage fra spildevandsafløbet til drypbakken.
Se kapitel "Service-vedligeholdelse" – "Afkalkning forberedelse" – "Kontroller spilde-
vandsafløb".

Feltet [?] på displayet fører til beskrivelsen trin for trin til en kontrol af spildevandsafløbet.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at pakke den nye afkalkningspatron ud.

3) ► Tag grumsbeholderen ud af maskinen, tøm den, og gør den ren.
 Opfordring til at sætte afkalkningspatronen i.

4) ► Åbn afdækningen foran til venstre [A].
► Fjern den grønne lukkehætte ved at dreje til venstre [B].
► Sæt den netop udpakkede afkalkningspatron på, og sæt den i ved at dreje til højre. [C].
 Afkalkningspatronen i sat i [D].
 Opfordring til at sætte grumsbeholderen i.

5) ► Skub den rengjorte grumsbeholder ind i maskinen.
 Opfordring til at fjerne mælkebeholderen (ekstraudstyr).
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Tag mælkebeholderen ud af køleenheden (ekstraudstyr)

Sæt rengøringsbeholderen ind i køleenheden (ekstraudstyr)

Placer drikkevareudløb og dampspyd

Sikkerhedsanvisninger

6) ► Tag mælkebeholderen ud af køleenheden, tøm den, og gør den ren ved behov.
Opbevar altid mælkebeholderen med mælk på køl under afkalkningen.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at sætte rengøringsbeholder ind i køleenheden.

7) ► Sæt den tomme rengøringsbeholder ind i køleenheden.
► Stik mælkeslangen ind rengøringsbeholderens låg.
► Luk døren til køleenheden.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at placere drikkevareudløb og dampspyd (ekstraudstyr).

8) ► Fjern kopristen fra drypbakken.
► Skub drikkevareudløbet ned i nederste position.
► Ret dampspyddet (ekstraudstyr) mod drypbakken.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at læse sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen.

9a) ► Læs og overhold de følgende sikkerhedsanvisninger.

FORSIGTIG
Fare for hudirritation og alvorlig øjenirritation. Der trænger syre ud 
under afkalkningen.

Det indeholdte afkalkningsmiddel må ikke berøres med bare hænder, 
og det medfølgende sikkerhedsdatablad skal læses.

Afkalkningspatronen må ikke fjernes under afkalkningen. Afvent opfor-
dring på displayet.

FORSIGTIG
Fare for skoldning ved varmtvandsudløbet og drikkevareudløbet.

Afkalkningspatronen må ikke fjernes under afkalkningen. Afvent opfordring på displayet.

Skub drikkevareudløbet ned i nederste udskænkningsposition.
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Start afkalkningsprocessen

Fjern afkalkningspatronen

FORSIGTIG
Fare for skoldninger ved dampspyddet.

Stik ikke hænderne ind under dampspyddet under afkalkningsprocessen.

Ret dampspyddets udløb mod drypbakken.

Afkalkningen varer mindst 85 min. Feltet Pause [II] afbryder afkalkningen. Afkalkningsprogrammet kan afbrydes til
og med trin [8] med feltet [X].

9b) ► Start afkalkningsprocessen med feltet [A] [>].
 Det vises i [%], hvordan afkalkningen skrider frem.
 Afkalkningen slutter efter ca. 85 min.

10)  [A] Afkølingen (blå) af maskinen starter.
 [B] Afkalkning (gul) er aktiv.
 [C] Skylning (grøn) er aktiv.

Afkalkningsprocessen kan afbrydes med feltet [II] og fortsættes med feltet [>].

11)
12)

 Afkalkningsprocessen er afsluttet.
► Tag afkalkningspatronen ud af maskinen.
 Opfordring til at sætte beskyttelsesafdækningen på igen.

► Sæt den grønne beskyttelsesafdækning på igen.
► Luk atter afdækningen foran til venstre

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at fjerne rengøringsbeholderen.
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Tag rengøringsbeholderen ud af køleenheden

Stil mælkebeholderen ind i køleenheden

Bestilling af en afkalkningspatron

Afslutning af afkalkningsprogram og genstart af maskine

7.1.6 Bortskaffelse afkalkningspatron
Afkalkningspatronen består af plast og kan bortskaffes med husholdningsaffaldet, når afkalkningen er udført korrekt.
Afkalkningspatronen er helt tømt og skyllet med vand efter en afkalkning.

13) ► Tag rengøringsbeholderen ud af køleenheden, tøm den, og gør den ren.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at sætte mælkebeholderen tilbage i køleenheden.

14) ► Stil mælkebeholder med afkølet mælk ind i køleenheden.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Opfordring til at bestille en afkalkningspatron.

15)  Varenummeret vises på betjeningsoverfladen.
► Bestil en patron hos servicepartneren til næste afkalkning.

► Vælg feltet [>] til næste trin.
 Genstart af maskinen

15a)  Afkalkningsprogrammet lukkes.
 Genstart af maskinen
 Maskinen er klar til brug, betjeningsoverfladen vises.
 I servicemenuen under "Vedligeholdelse" vises den senest udførte afkalkning.

BEMÆRKNING
Hvis en afkalkning ikke er ordentligt udført og afsluttet, tømmes afkalkningspatro-
nen ikke helt.

Udfør afkalkningen korrekt, til den er afsluttet.

Sluk ikke for maskinen, før afkalkningen er slut.

Hvis afkalkningen bliver afbrudt, skal afkalkningspatronen bortskaffes efter de lokale be-
stemmelser.
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7.2 Eksternt vandfilter

7.3 Vedligeholdelse kaffemaskine
Kaffemaskinen skal vedligeholdes med jævne mellemrum. Tidspunktet for vedligeholdelsen afhænger af forskellige
faktorer, men især af hvor meget maskinen bliver brugt.

Når tidspunktet for en vedligeholdelse nås, meddeler maskinen dette på displayet. Maskinen vil almindeligvis fortsat
kunne fungere.

► Kontakt servicepartneren, og giv besked om vedligeholdelse.

7.3.1 Serviceprocedure
Tidspunktet for en servicerutine afhænger af antallet af cyklusser (antal drikkevareudskænkninger) eller den perio-
de, (måneder) maskinen har været i drift i.

Det eksterne vandfilter skal udskiftes af en autoriseret servicepartner/servicetekniker, når det programmerede antal
liter nås.

"Tillægsvejledningen vandkvalitet" indeholder oplysninger om registreringen af vandværdier samt anvendelsen af 
filterteknikker. Tillægsvejledningen kan bestilles hos Schaerer AG eller downloades på hjemmesiden (http://
www.schaerer.com/member) på MediaCentre.

BEMÆRKNING
Hvis en obligatorisk vedligeholdelse ikke udføres omkring tidspunktet, kan der op-
stå slitage på maskinen, og det er ikke sikkert, at maskinen fungerer upåklageligt.

Giv så vidt muligt servicepartneren omgående besked om forestående vedligeholdelse, 
efter at beskeden om vedligeholdelse er blevet vist på displayet.

Servicerutine SCSoul
Antal cyklusser Måneder

Service 1 40.000 12
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8 Programmering

8.1 Oversigt

8.2 Navigation
► Vælg feltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen.
 Servicemenuen åbnes

Navigationen bag det grafiske brugerinterface (GUI) består af følgende elementer:
• [A] Betjeningsoverflade (GUI)
• [B] Navigationselementer i servicemenuen
• [C] Valg af de aktiverede profiler
• [D] Indstillinger maskinkonfiguration
• [E] Systeminformation

I servicemenuen under [Profil log-IN] findes følgende fordefinerede profiler for slutbrugeren.
• Profil servicetekniker
• Profilen Vicevært
• Profilen Afregner
• Profilen Reduceret afregner
• Profilen Servicechef
• Profilen Kvalitetschef
• Profilen Maskinansvarlig
Profilerne kan aktiveres af serviceteknikeren. Adgangen til profilen kan beskyttes med en tildelt
PIN (personligt identifikationsnummer). Adgangen til profilen "Servicetekniker" er kun tilladt for
serviceteknikeren.

Se også kapitel "Betjening" – "Hovedvindue touchskærm" – "Profil [log-in/log-out]".

Den detaljerede beskrivelse af de enkelte profiler er beskrevet nedenfor i dette kapitel.

Symbol Beskrivelse

Betjeningsfeltet [Servicemenu] nederst til venstre på betjeningsoverfladen fører til vinduet
"Servicemenu".

A

B

C
D

E

PIN

GUI

GUI
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Betjeningsfeltet [Indstillinger] i "Servicemenuen" øverst til højre åbner vinduet til med para-
metrene til maskinkonfigurationen.
Se også kapitel "Betjening" – "Hovedvindue touchskærm" – "Servicemenu" – "Funktioner".

Betjeningsfeltet [Profil-log-IN] åbner vinduet til valg af tilgængelige profiler. Profilerne har
forskellige adgangsrettigheder.
► Vælg [Profil-log-IN].
 Vinduet til valg af en profil åbner.

► Vælg profilen, og indtast PIN, hvis konfigureret.
 Servicemenuen vises igen.
 Feltet [Profil-log-IN] skifter efter [Profil-log-OUT].

Hvis en profil med tilsvarende rettigheder er logget på, vises betjeningsfeltet [Indstillinger].

Betjeningsfeltet [Profil-log-OUT] lukker den profil, der p.t. er logget på.

Indstillingerne og maskinkonfigurationerne er inddelt i følgende grupper:
• System
• Konfiguration
• Service
• Info
De heri viste parametre afhænger af rettighederne for den valgte profil. I profilen "Service-
tekniker" vises alle indstillinger og konfigurationsmuligheder.
► Vælg indstilling, f.eks. [Service].
 Den aktuelt aktive indstilling, f.eks. [System], vises med farve.
 De tilgængelige indstillinger [A] står til højre i vinduet.

Feltet [Info] åbner vinduet til systeminformationerne.
Se også kapitel "Betjening" – "Hovedvindue touchskærm" – "Servicemenu" – "Funktioner".

Feltet [tilbage] fører tilbage til betjeningsoverfladen til drikkevareudskænkning.

Bekræft

Fortsæt / start eller valgliste i parameteren

Åbner et valgfelt i parameteren.

Symbol Beskrivelse
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Tilbage til forrige vindue

Lagring af udførte indstillinger

Kopierer en allerede færdigkonfigureret drikkevare som grundlag for andre drikkevarekonfi-
gurationer.

Tilføjelse af drikkevarer eller drikkevaretrin.
Drikkevarerne tages fra listen over eksisterende drikkevarer.
Den ekstra drikkevare tilføjes automatisk på listen over konfigurerede drikkevarer.

Åbner konfigurationsvinduet til:
• Kilder til ingredienser
• Drikkevarer
• Drikkevaretrin til specifikke indstillinger

• Sletter / nulstiller en værdi eller en drikkevare
• Afbryd udskænkningen af drikkevarer

Bekræfter et spørgsmål

Lukker vinduet til valg af mediedata.

Konfiguration drikkevaretrin i drikkevarekonfigurationerne.

Feltet [–] åbner strukturtræet i statistikkerne.

Indtastningsfelt til navnet på drikkevaren, drikkevaregruppe, ingredienser eller til menukor-
tene.

Tastatur til indtastning af tekst eller nummerering i indtastningsfeltet.

Symbol Beskrivelse
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8.3 USB-adgang

Ved at berøre dette felt åbnes indstillingshjulet:

Tilvalg 1: Indstilling med indstillingshjul
► Indstil den ønskede værdi ved at skrue op eller ned på hjulet.
► Bekræft den indstillede værdi ved at trykke på feltet [ ].

Tilvalg 2: Indstilling med tastatur
► Tryk på den aktuelt indstillede indstilling [A] i feltet.
 Tastaturindtastningen åbner.
 min.  og maks. mulige indstillinger [B] vises.

► Slet aktuel indstilling med feltet [D].
 Det numeriske tastatur bliver aktivt.

► Indtast ny indstilling via tastatur [C].
► Bekræft indstillingen med feltet [E].

Aktiverer / deaktiverer en funktion
Til / Fra

Pil til værdiindstilling.
► Marker værdi.
► Indstil den ønskede markerede værdi opad eller nedad med pilen til den ønskede værdi.

Symbol Beskrivelse

Softwareopdatering eller -sikring udføres på Schaerer Coffee Soul ved hjælp af et USB-stik. USB-adgangen sid-
der bag betjeningspanelet.
► Lås betjeningspanelet op, og skub det helt op, til det automatisk griber fat.
 USB-tilslutningen [A] sidder ved siden af tænd/sluk-knappen til venstre.
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8.4 Profiler

8.4.1 Oversigt over profilernes rettigheder

8.5 Profilen Vicevært

Indstillinger / parametre

Vi
ce

væ
rt

A
fr

eg
ne

r

R
ed

uc
er

et
 a

fr
eg

ne
r

Se
rv

ic
ec

he
f

K
va

lit
et

sc
he

f

M
as

ki
na

ns
va

rli
g

Sy
st

em

Kværn bryggeenhed X – – – – –

Mælkesystem X – – – – –

K
on

fig
ur

at
io

n Generelt (sprog) X X X X X X
Klokkeslæt/dato/timer X – – – – –
Menukort

– X – X – –

Se
rv

ic
e

Kværnservice X – – – – –
Sikring af databasen X – – – – –
Nulstil afkalkningstæller X – – – – –
Nulstil afkalkning/rengøring X – – – – –

In
fo

Vis versioner X X X X X X
Maskintæller X – – X – –
Drikkevarestatistik X X X X – –
Rengøringsstatistik X – – X X –
Vedligeholdelsesstatistik X – – – – –
Vandhårdhedsstatistik X – – – – –
Afregningsstatistik X – – – – –
Afregningsstatistik maskine X X X X – –
Afregningsstatistik drikkevare X X X X – –

"Viceværten" er den første kontaktperson ved tekniske problemer. Han har en basal teknisk viden og har med 
jævne mellemrum med kaffemaskinen at gøre

I profilen [Vicevært] kan følgende funktioner vælges direkte i "Servicemenuen":
• Start skylning
• Rengøring touchskærm
• Til-/frakobling af mælkesystem
• Åbn/luk hurtiginfo.
• Aktiver frisalg (med betalingssystem)
• Frakobling

I profilen [Vicevært] er der følgende indstillinger:
• System
• Konfiguration
• Service
• Info

Se kapitel "Betjening" – "Profil [Log-in / log-out]" for adgang til indstillingerne.
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8.5.1 System (vicevært)

Indholdet i de tilgængelige indstillinger er beskrevet nedenfor i dette kapitel.

Indstilling "Kværn/bryggeenhed"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Volumen grumsbehol-
der

Indstilling af antal cyklusser til meldingen
"Tøm grumsbeholder".
► Foretag indstillingen [0] ved kaffegrum-

skanal til underskab.
► Foretag standardindstilling på 60 cy-

klusser.
 Efter 60 cyklusser vises meldingen

"Tøm grumsbeholder".

0 – 100 Standardindstillingen er 
[60].
Standardindstillingen på 
[60] portioner kaffe må
ikke overskrides. Maski-
nen spærrer
udskænkningen af kaf-
fedrikke efter 65 bryg-
gecyklusser (+5), til
grumsbeholderen er
tømt.

Tid til tømning af 
grumsbeholder

Indstilling af perioden til "aktuel tæller
grumsbeholder" igen stilles på [0] efter en
tømning.
► Tøm grumsbeholderen.
► Sæt grumsbeholderen i igen.
 Tælleren nulstilles efter f.eks.

[5 sec] til [0].

0 - 30 Hvis grumsbeholderen 
kun trækkes ud kortva-
rigt og straks skubbes 
ind igen, bevares tælle-
ren og nulstilles ikke.

Aktuel tæller grumsbe-
holder

Information om udførte bryggecyklusser si-
den den senest udførte tømning af grums-
beholderen.

– Der er ingen indstilling til 
rådighed.

Midterste kværn kalib-
reringsværdi i 10 sec

Den viste kalibreringsværdi for 10 sec regi-
streres under en kalibrering og vises også i
denne parameter.
Den kalibreringsværdi, der vises i denne
parameter i [ g] kan ændres uden at udføre
en kalibrering af kværnen.

– En tilpasning af kalibre-
ringsværdien påvirker 
alle kaffeopskrifter.
Se kapitel "Service" – 
"Kalibrer kværn".

Kværn til højre kalibre-
ringsværdi til 10 sec

Se parameter foroven "Kværn i midten kali-
breringsværdi til 10 sec".

–

Se kapitel "Service" – 
"Kalibrer kværn".
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Indstilling "Mælkesystem" mælkebeholder

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Stigerør i mælkebehol-
der

Indstilling for den effektive mælkeslan-
gelængde med eller uden stigerør i mælke-
beholderen.

Tilvalg 1: Uden stigerør

Hvis der bruges en mælkebeholder uden
stigerør, skal valget "uden stigerør" indstil-
les. Desuden indstilles den samlede mæl-
keslangelængde i parameteren
"Mælkeslangelængde".

Se følgende parameterbeskrivelse.

Tilvalg 2: Med stigerør

Hvis der bruges en mælkebeholder med sti-
gerør, skal valget "med stigerør" indstilles.

uden stigerør
Schaerer stan-
dardstigerør

Standardindstilling er 
[Schaerer standardsti-
gerør]
Ingen indstilling mulig,
kun information.

Slangelængde mælke-
beholder

Indstilling mælkeslangens mål.
Slangens længde fra mælkebeholder til
klemmeventil i maskine indstilles af servi-
ceteknikeren.

0 - 200 Standardindstillingen er 
[37 cm]
Ingen indstilling mulig,
kun information.

Indstilling "Mælkesystem" konfiguration mælkeovervågning

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Overvågning påfyld-
ningsniveau mælk

Tilvalg 1: ingen overvågning

En mælkeovervågning er konfigureret, men
bliver ikke brugt.

Tilvalg 2: Advarsel

Hvis der registreres et lavt niveau, udsen-
des der en melding på displayet. Det er fort-
sat muligt at udskænke mælkedrikke.

Tilvalg 3: Spær udskænkning af drikke-
varer

Hvis der nås et lavt mælkeniveau, vises der
en melding på touchskærmen. Yderligere
udskænkninger af mælkedrikke er spærret.

ingen over-
vågning
Advarsel
Spær 
udskænkning 
af drikkevarer

Standardindstilling er 
[Spær udskænkning af 
drikkevarer].
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8.5.2 Konfiguration (vicevært)

Indstilling "generelt"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Hovedsprog Skift af displaysprog
► Åbn valglisten med feltet [>].
 Valglisten vises.

► Vælg det ønskede sprog.

Alle gemte 
sprog

–

Indstilling "Klokkeslæt/dato/timer-funktion"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Tidszone Tidszonen vælges under ibrugtagningspro-
grammet.
Med valget af tidszone anvendes tid og
dato fra den valgte zone.
Det er kun muligt at vælge en ny tidszone
under ibrugtagningsprogrammet.

Alle tilgængeli-
ge 6 tidszoner

Tilgængelige tidszoner:
• Asien
• Afrika
• Australien
• Europa
• Nordamerika
• Sydamerika
Alle tidszoner indehol-
der yderligere underind-
delinger, f.eks
"Centraleuropæisk tid
(CET)".

Timer (tænd/sluk-ur) 
mandag til søndag

Her kan det defineres for hver dag i ugen,
hvornår maskinen skal tændes og slukkes:
► Aktivér tænd/sluk af timeren med sky-

deren.
► Indstil tænd/sluk med pilefelterne.

Til / Fra
hh:mm

–
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8.5.3 Service (vicevært)

Kværnservice (manuel justering af malingsgraden)

Sikring af databasen

Starter følgende displaystyrede servicefunktioner på kværnen efter be-
kræftelse:
• Udskift knive i kværnen
• Tilpas kværn
• Kalibrering af kværnen

► Indstilling "Service" – Vælg "Kværnservice".
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Bekræft kværnservice med feltet [ ].
 Der er servicefunktioner for mellemste og højre kværn.

► Vælg register fra mellemste eller højre kværn.

Tilvalg: Udskift knive i kværnen [A]
► Vælg feltet [A] [Udskift knive i kværnen].
 Opfordringen til at udskifte knive i kværnen vises.

Udfør følgende monteringstrin for at udskiftning knivene i kværnen.

► Fjern den manuelle justering af malingsgraden, og monter nye knive
i kværnen.

► Luk den tomme kværn manuelt, til der kan mærkes en modstand
(knive i kværnen på knive i kværnen).

► Åbn kværnen med 45° (mod uret).
► Monter igen den manuelle justering af malingsgraden.
► Afslut monteringstrinnene "Udskift knive i kværnen" med feltet

[ ].
 De forberedende trin til "Forberedelse af justering af malingsgra-

den" vises.

Tilvalg: Tilpas kværn [B+C]
► Fortsæt indstillingstrinnene efter "Udskift knive i kværnen", eller

vælg feltet [Tilpas malingsgraden] direkte.
 De forberedende trin til "Forberedelse af justering af malingsgra-

den" vises.
► Tøm grumsbeholderen, rengør den, og sæt den ind igen.
► Bekræft den indsatte grumsbeholder med feltet [ ].
► Indstil malingsgrad manuelt.
► Vælg Fjern gammel malet kaffe, felt [B].
 Gammel malet kaffe fjernes.
 Feltet [Maling til vurdering af malingsgrad] aktiveres.

► Rengør grumsbeholderen igen

Udførelse af en datasikring for hele databasen på et USB-stik.

Følgende data gemmes på USB-stikket:
• Maskinnummer
• Drikkevareopskrifter
• Hardware-konfiguration
• Alle tællerstande
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Nulstil afkalkningstæller

Nulstil afkalkning/rengøring

► Løft betjeningspanel.
► Stik USB-stikket ind i USB-interfacet [A].
► Vælg indstilling "Service" – "Gem database".
 Maskinens database gemmes på USB-stikket.
 Den gemte databaseversion er kompatibel med den installere-

de maskin-softwareversion.

 Information "Datasikring afsluttet" vises på displayet.
► Tag USB-stikket ud igen.
► Luk betjeningspanelet.
Databasen gemmes på USB-stikket i mappestrukturen "Schaerer" –
"SCA3" – "backup" – "database" –
"sca3db.db3_20170623_112422".

BEMÆRKNING
Ikke udførte afkalkninger kan føre til skader og fejl.

Afkalkninger, som ikke er blevet udført automatisk på grund af nulstilling af tælleren, skal 
nødvendigvis startes manuelt så snart som muligt.

Nulstil afkalkningstæller. Parameteren deaktiverer en forestående af-
kalkning. 
► Vælg indstilling "Service" – "Nulstil afkalkningstæller".
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Bekræft processen "Nulstil afkalkningstæller" med feltet [ ].
 Afkalkningstælleren er nulstillet, og en forestående afkalkning

slettes.
 Den næste automatiske afkalkning sker iht. konfigurationen i

indstillingen "System" – "Vedligeholdelse".

ADVARSEL
Urenheder på grund af ikke udførte rengøringer af maskinen kan medføre sund-
hedsproblemer.

Rengøringer , som ikke er blevet udført automatisk på grund af nulstilling af tælleren, skal 
startes manuelt så snart som muligt.

Nulstilling af rengøringstæller. Parameteren deaktiverer en foreståen-
de rengøring. 
► Vælg indstilling "Service" – "Nulstil rengøringstæller".
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Bekræft processen "Nulstilling af rengøringstæller" med feltet
[ ].
 Rengøringstælleren er nulstillet, og en forestående rengøring

slettes.
 Den næste automatiske rengøring sker iht. indstillingen i ren-

gøringsplanen.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

114

http://www.schaerer.com


www.schaerer.comProgrammering
8.5.4 Info (vicevært)

Indstilling "Vis versioner"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vis versioner Følgende informationer kan aflæses her:
• Version software touchpanel
• Version software effektdel
• Version database
• Version BSP afregning
• Version Qt (kildekode)
• Version Qt licens
• Copyright software SCS

– Videregiv disse informa-
tioner til serviceteknike-
ren, når du anmelder en 
fejl.

Indstilling "Maskintæller"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Maskintæller Oversigt over drikkevaretællere.
Tællerne kan ikke slettes.

– Der vises en liste over 
alle drikkevarer på 
menukortet.
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Indstilling "Drikkevarestatistikker"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Drikkevarestatistik Oversigt over drikkevaretællere.
Drikkevaretællerne kan slettes enkeltvis el-
ler samlet.

Sletning af enkelt tæller:
► [A] Vælg det lille felt [X] til den pågæl-

dende drikkevare i højre spalte.
 En drikkevaretæller stilles på [0].

Sletning af alle tællere:
► [B] Det store felt [X] øverst i vinduet slet-

ter alle anførte drikkevaretællere.
 Alle drikkevaretællere stilles på [0].

– Der vises en liste over 
alle drikkevarer på 
menukortet.

Indstilling "Rengøringsstatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Rengøringsstatistik Der opstilles en liste over følgende oplys-
ninger.
• Dato
• Profil
• System
• Hændelse

– I spalten "Hændelse" vi-
ses udførte, afbrudte el-
ler nulstillede 
rengøringer.
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Indstilling "Vedligeholdelsesstatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vedligeholdelsesstati-
stik

Der opstilles en liste over følgende oplys-
ninger.
• Dato
• Profil
• Vedligeholdelse
• Hændelse

– I spalten "Hændelse" vi-
ses udførte, afbrudte el-
ler nulstillede 
vedligeholdelser.

Indstilling "Vandhårdhedsstatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vandhårdhedsstatistik Der opstilles en liste over følgende oplys-
ninger.
• Dato
• Vandhårdhed

– –

Indstilling "Afregningsstatistik maskine"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Afregningsstatistik 
maskine

Statistiktypen kan forindstilles i valglisten
[A]. Iht. forindstillingen viser brugerstatistik-
ken posterne "siden sidste nulstilling" eller
hele statistikken "siden initialisering"
(ibrugtagning).

► Åbn valglisten [A] med feltet [ ].
► Vælg den ønskede statistik.
Slet statistik:
► Vælg feltet [ ].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Vælg feltet [ ].
 Statistikken slettes.

Siden sidste 
nulstilling
Siden initialise-
ring

Statistikken informerer 
om antallet af udskæn-
kede drikkevarer, med 
eller uden køb, samt 
summen af disse drikke-
varepriser.
Forskel mellem de to 
statistiktyper:
Statistikken "Siden sid-
ste nulstilling" kan slet-
tes. Dermed er der 
mulighed for at lade tæl-
lerne køre over en be-
stemt periode.
Statistikken med indstil-
lingen "Siden initialise-
ring" kan ikke slettes.
Med "initialisering" for-
stås "siden ibrugtag-
ning".
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8.6 Profilen afregner og reduceret afregner

Indstilling "Afregningsstatistik drikkevare"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Afregningsstatistik drik-
kevare

Statistiktypen kan forindstilles i valglisten
[A] og salgstypen [B]. Iht. forindstillingen vi-
ser brugerstatistikken posterne "siden sid-
ste nulstilling" eller hele statistikken "siden
initialisering" (ibrugtagning).

► Åbn valglisterne [A] eller [B] med feltet
[ ].

► Vælg den ønskede statistik og salgsty-
pe.

Slet statistik:
 Statistikken vises iht. forindstillin-

gerne.
► Vælg feltet [ ].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Vælg feltet [ ].
 Statistikken slettes.

Statistiktype:
- Siden sidste
nulstilling
- Siden initiali-
sering
Salgstype:
- Alle
- Intet salg

Statistikken informerer 
om alle udskænkede 
drikkevarer og i hvilken 
konfiguration samt an-
tallet af drikkevarer og 
prisen for dem.
Med forindstillingen "In-
tet køb" opstilles alle 
drikkevarer uden beta-
ling.
Forskel mellem de to 
statistiktyper:
Statistikken "Siden sid-
ste nulstilling" kan slet-
tes. Dermed er der 
mulighed for at lade tæl-
lerne køre over en be-
stemt periode.
Statistikken med indstil-
lingen "Siden initialise-
ring" kan ikke slettes.
Med "initialisering" for-
stås "siden ibrugtag-
ning".

"Afregneren" har begrænsede servicefunktioner.

I profilen [Afregner] i "Servicemenuen" er følgende funktioner til rådighed til direkte valg:
• Start skylning
• Rengøring touchskærm
• Til-/frakobling af mælkesystem
• Åbn/luk hurtiginfo
• Aktiver frisalg (med betalingssystem)
• Frakobling

I profilen [Afregner] findes følgende indstillinger:
• Konfiguration
• Info

Se kapitel "Betjening" – "Profil [Log-in / log-out]" for adgang til indstillingerne.

Indholdet i de tilgængelige indstillinger er beskrevet nedenfor i dette kapitel.
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8.6.1 Konfiguration (afregner og reduceret afregner)

Indstilling "Generelt"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Hovedsprog Skift af displaysprog
► Åbn valglisten med feltet [>].
 Valglisten vises.

► Vælg det ønskede sprog.

Alle gemte 
sprog

–
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Menukort i driftsmodus "Standard"

Indstillinger for "menukort" via "menugruppe"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Menukort varianter Menukortene på betjeningsoverfladen viser
de drikkevarer, der kan vælges.
Menukortene tildeles de forinden konfigure-
rede drikkevarer.

Tilvalg: Flere menukort

Der kan konfigureres fire menukort [A] med
maks. 8 drikkevarer [B]

Menukortet på første niveau [C] indeholder
2 drikkevarefelter til de valgfrie eksterne
drikkevareknapper [Varmt vand] og
[Damp].

Tilvalg: Anvendelse med 1 menukort

Hvis der kun bruges ét menukort, er der
mulighed for at konfigurere 12 drikkevarer
på menukortet, se figur.

1 menukort til 
de valgfrie ek-
sterne taster
4 menukort

Rækkefølgen for menu-
kortenes niveauer sva-
rer på 
betjeningsoverfladen til 
registret fra venstre til 
højre.
Hvert menukort er sam-
tidigt en drikkevaregrup-
pe. Hvis gruppevalget er 
aktivt, vises der iht. hertil 
kun de drikkevarer, som 
findes i denne gruppe 
eller dette menukort.
De forskellige valgmu-
ligheder for drikkevarer
fra registrene eller en
gruppe kan indstilles i
"Konfiguration" –
"Driftsmodus" –
"Gruppevalg".

En alternativ betje-
ningsoverflade med
egne drikkevarefelter
aktiveres via indstillin-
gen "Konfiguration" –
"Driftsmodus" –
"Menukort" – "Custom".
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Rediger menukort ► Aktiver menukort, der skal redigeres.
► Vælg menukort igen.
 Redigeringsmulighederne

"menugruppe" åbner.

Redigeringsmulighederne i "menugruppe":
• A) Menukort [Omdøb]
• B) Menukort [Ændring af gruppetype]
• C) Menukort [Udskift]
• D) Menukort [Slet]
• E) Proces [Afbryd]

1 menukort til 
de valgfrie ek-
sterne taster
4 menukort

Det første menukort 
[Ekst. taster] er reser-
veret til de valgfrie drik-
kevaretaster varmt vand 
og damp.
Desuden kan maks. 4 
menukort tilføjes og 
konfigureres i feltet 
[Tilføj].

A) Omdøb menukort Omdøb menukort:
► Aktiver menukort, der skal redigeres.
► Vælg menukort igen.
 Vinduet "menugruppe" åbner.

► Vælg feltet [Omdøb].

 Tastaturet til indtastning åbner.
► Indtast navnet på menukortet via tasta-

turet, og bekræft indtastningen med
[Enter-knappen].
 Menukortets betegnelse er tilpas-

set.

alle tilgængeli-
ge tegn på ta-
staturet

Feltet [Annuller] afbry-
der processen.

Indstillinger for "menukort" via "menugruppe"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger
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B) Menukort ændring af
gruppetype

Ændr menukortets gruppetype:
► Aktiver menukort, der skal redigeres.
► Vælg menukort igen.
 Vinduet "menugruppe" åbner.

► Vælg feltet [Ændring af gruppetype].

 Listen over forskellige gruppetyper
åbner.

Følgende gruppetyper kan knyttes til et me-
nukort:
• Kaffe
• Mælk
• Klassiker
• Kold
• Speciel
Hvis gruppevalg er aktiveret, vises de kon-
figurerede grupper iht. den tilknyttede grup-
petype, se figur.

► Vælg gruppetype fra listen.
 Menukortet er tildelt en gruppetype.
 Gruppen vises i overensstemmelse

med den valgte gruppetype.

Kaffe
Mælk
Klassiker
Kold
Speciel

Feltet [Annuller] afbry-
der processen.
Visning "Kaffe":

Visning "Mælk":

Visning "Klassiker":

Visning "Kold":

Visning "Special":

Indstillinger for "menukort" via "menugruppe"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger
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C) Udskift menukort Udskift menukortets position med et andet
menukort:
► Aktiver menukort, der skal redigeres.
► Vælg menukort igen.
 Vinduet "menugruppe" åbner.

► Vælg feltet [Udskift].
 Vinduet "Menugruppe" lukker.

► Vælg den nye menukortposition, hvor
det først valgte menukort skal placeres.
 Menukortenes to positioner udskif-

tes med hinanden.

– Feltet [Annuller] afbry-
der processen.

D) Slet menukort Slet menukort:
► Aktiver menukort, der skal redigeres.
► Vælg menukort igen.
 Vinduet "menugruppe" åbner.

► Vælg feltet [Slet].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Bekræft "Slet" med feltet [>].
 Menukortet er slettet.

– Feltet [Annuller] afbry-
der processen.
Kun menukortet slettes,
drikkevarerne med op-
skrifterne bevares i drik-
kevareopskrifterne.

Indstillinger for "menukort" via "menugruppe"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

123

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com Programmering
Menukort i driftsmodus "Custom"

Indstillinger "Menukort" med driftsmodus "Custom"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Menukort "Custom" ► Vælg og gem indstillingen
"Konfiguration" – "Driftsmodus" –
"Menukort" konfigurationen [Custom].

► Tilbage til betjeningsoverfladen med fel-
tet [ ].
 Der udføres genstart af maskinen.
 En alternativ betjeningsoverflade

bliver aktiv og kan konfigureres med
egne menukort og drikkevarer.

 Betjeningsoverfladen i modus
"Custom" giver mulighed for en uaf-
hængig konfiguration i modsætning
til betjeningsoverfladen "Standard".

Betjeningsoverfladen i driftsmodus [Cu-
stom] tilbyder følgende muligheder:
Via feltet [A] kan der tilføjes op til 10 menu-
kort.
Rækkefølgen, sletning og konfigurationen
af de indeholdte menukort sker via felterne
[B].

► Vælg feltet [ ] i vinduet "Menukort".
 Vinduet med redigeringsmulighe-

derne "Menugruppe" og "Drikkeva-
rer" åbner.

Redigeringsmulighederne menukort:
• [C] Menukort [Navn]
• [D] Tildeling af menukort type

11 menukort
Heraf er et 
menukort re-
serveret til de 2 
eksterne drik-
kevaretaster.

Det første menukort 
[Ekst. taster] er reser-
veret til de valgfrie drik-
kevaretaster varmt vand 
og damp.
Desuden kan maks. 10 
menukort tilføjes og 
konfigureres med feltet 
[+].
De forskellige valgmu-
ligheder for drikkevarer
fra registrene eller en
gruppe kan indstilles i
menuen
"Konfiguration" –
"Driftsmodus" –
"Gruppevalg".

Hvis "gruppevalg" er ak-
tiveret, vises maks. de 4
første ud af 10 mulige
menukort (drikkevare-
grupper).
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C) Menukort [Navn] Omdøb menukort:
► Vælg feltet [ ] i det ønskede menu-

kort.
 Vinduet "menugruppe" åbner.

► Vælg feltet [A] [Navn].

 Tastaturet til indtastning åbner.
► Indtast navnet på menukortet via tasta-

turet, og bekræft indtastningen med
[Enter-knappen].
 Menukortets betegnelse er tilpas-

set.

alle tilgængeli-
ge tegn på ta-
staturet

–

Indstillinger "Menukort" med driftsmodus "Custom"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger
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D) Menukort gruppety-
pe

Ændr menukortets gruppetype:
► Vælg feltet [ ] i det ønskede menu-

kort.
 Vinduet "menugruppe" åbner.

► Vælg feltet [B] [Type].

 Listen over forskellige gruppetyper
åbner.

Følgende gruppetyper kan knyttes til et me-
nukort:
• Kaffe
• Mælk
• Klassiker
• Kold
• Speciel
Hvis gruppevalg er aktiveret, vises de kon-
figurerede grupper iht. den tilknyttede grup-
petype, se figur.

► Vælg gruppetype fra listen.
 Menukortet er tildelt en gruppetype.
 Gruppen vises i overensstemmelse

med den valgte gruppetype.

Kaffe
Mælk
Klassiker
Kold
Speciel

Indstillingen "Driftsmo-
dus" – "Drikkevaresym-
bol" er aktiveret.

Visning "Kaffe":

Visning "Mælk":

Visning "Klassiker":

Visning "Kold":

Visning "Special":

Menukort rækkefølge Udskift menukortets position med et andet
menukort:
► Vælg ønsket felt [A][ ] (oppe el-

ler nede) i menukortet.
 Det pågældende menukort udskif-

tes med menukortet under eller
over.

– –

Indstillinger "Menukort" med driftsmodus "Custom"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger
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8.6.2 Info (afregner og reduceret afregner)

Slet menukort Slet menukort:
► Vælg feltet [ ] i det ønskede menu-

kort.
 Vinduet til bekræftelse åbner.

► Bekræft sletning af menukortet med fel-
tet [>].
 Det valgte menukort fjernes fra li-

sten.

–
Kun menukortet fjernes,
drikkevarerne med op-
skrifterne bevares i drik-
kevareopskrifterne.

Konfigurer menukort Konfigurer menukort:
► Vælg feltet [ ] i det ønskede menu-

kort.
 Vinduet "Menugruppe" og "Drikke-

varer" åbner.
Se kapitel "Konfiguration" – "Menukort" –
"Drikkevare i menukortet Custom" for be-

skrivelse af drikkevarekonfigurationen i me-
nukortet.

– –

Indstillinger "Menukort" med driftsmodus "Custom"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Menupunkt "Drikkevarestatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vis versioner Følgende informationer kan aflæses her:
• Version software touchpanel
• Version software effektdel
• Version database
• Version BSP afregning
• Version Qt (kildekode)
• Version Qt licens
• Copyright software SCS

– Videregiv disse informa-
tioner til serviceteknike-
ren, når du anmelder en 
fejl.
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Drikkevarestatistik Oversigt over drikkevaretællere.
Drikkevaretællerne kan slettes enkeltvis el-
ler samlet.

Sletning af enkelt tæller:
► [A] Vælg det lille felt [X] til den pågæl-

dende drikkevare i højre spalte.
 En drikkevaretæller stilles på [0].

Sletning af alle tællere:
► [B] Det store felt [X] øverst i vinduet slet-

ter alle anførte drikkevaretællere.
 Alle drikkevaretællere stilles på [0].

– Der vises en liste over 
alle drikkevarer på 
menukortet.

Indstilling "Afregningsstatistik maskine"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Afregningsstatistik 
maskine

Statistiktypen kan forindstilles i valglisten
[A]. Iht. forindstillingen viser brugerstatistik-
ken posterne "siden sidste nulstilling" eller
hele statistikken "siden initialisering"
(ibrugtagning).

► Åbn valglisten [A] med feltet [ ].
► Vælg den ønskede statistik.
Slet statistik:
► Vælg feltet [ ].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Vælg feltet [ ].
 Statistikken slettes.

Siden sidste 
nulstilling
Siden initialise-
ring

Statistikken informerer 
om antallet af udskæn-
kede drikkevarer, med 
eller uden køb, samt 
summen af disse drikke-
varepriser.
Forskel mellem de to 
statistiktyper:
Statistikken "Siden sid-
ste nulstilling" kan slet-
tes. Dermed er der 
mulighed for at lade tæl-
lerne køre over en be-
stemt periode.
Statistikken med indstil-
lingen "Siden initialise-
ring" kan ikke slettes.
Med "initialisering" for-
stås "siden ibrugtag-
ning".

Menupunkt "Drikkevarestatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger
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8.7 Profilen Servicechef

Indstilling "Afregningsstatistik drikkevare"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Afregningsstatistik drik-
kevare

Statistiktypen kan forindstilles i valglisten
[A] og salgstypen [B]. Iht. forindstillingen vi-
ser brugerstatistikken posterne "siden sid-
ste nulstilling" eller hele statistikken "siden
initialisering" (ibrugtagning).

► Åbn valglisterne [A] eller [B] med feltet
[ ].

► Vælg den ønskede statistik og salgsty-
pe.

Slet statistik:
 Statistikken vises iht. forindstillin-

gerne.
► Vælg feltet [ ].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Vælg feltet [ ].
 Statistikken slettes.

Statistiktype:
- Siden sidste
nulstilling
- Siden initiali-
sering
Salgstype:
- Alle
- Intet salg

Statistikken informerer 
om alle udskænkede 
drikkevarer og i hvilken 
konfiguration samt an-
tallet af drikkevarer og 
prisen for dem.
Med forindstillingen "In-
tet køb" opstilles alle 
drikkevarer uden beta-
ling.
Forskel mellem de to 
statistiktyper:
Statistikken "Siden sid-
ste nulstilling" kan slet-
tes. Dermed er der 
mulighed for at lade tæl-
lerne køre over en be-
stemt periode.
Statistikken med indstil-
lingen "Siden initialise-
ring" kan ikke slettes.
Med "initialisering" for-
stås "siden ibrugtag-
ning".

"Servicechefen" har begrænsede servicefunktioner.

I profilen [Servicechef] i "Servicemenu" står følgende funktioner til rådighed til direkte valg:
• Start skylning
• Rengøring touchskærm
• Til-/frakobling af mælkesystem
• Åbn/luk hurtiginfo
• Frakobling

I profilen [Servicechef] findes følgende indstillinger:
• Konfiguration
• Info

Se kapitel "Betjening" – "Profil [Log-in / log-out]" for adgang til indstillingerne.

Indholdet i de tilgængelige indstillinger er beskrevet nedenfor i dette kapitel.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

129

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com Programmering
8.7.1 Konfiguration (servicechef)

8.7.2 Info (servicechef)

Menupunkt "Generelt"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Hovedsprog Skift af displaysprog
► Åbn valglisten med feltet [>].
 Valglisten vises.

► Vælg det ønskede sprog.

Alle gemte 
sprog

–

Menukort niveauer*

Se kapitel "Programmering" – "Profilen Af-
regning og reduceret afregner" for beskri-
velsen af parameteren "Menukort" i 
driftsmodus "Standard" og "Custom".

– –

Menupunkt "Vis versioner"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vis versioner Følgende informationer kan aflæses her:
• Version software touchpanel
• Version software effektdel
• Version database
• Version BSP afregning
• Version Mac adress
• Version Qt (kildekode)
• Version Qt licens
• Copyright software SCS

– Disse informationer skal 
videregives til servicete-
knikeren, når du anmel-
der en fejl.
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Menupunkt "Maskintæller"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Maskintæller Oversigt over drikkevaretællere.
Tællerne kan ikke slettes.

Eksempel [Chociatto]:
1. Ingrediens = Kaffe
2. Ingrediens = Frisk mælk eller topping
3. Ingrediens = Choko

Der skelnes mellem følgende ingredienser.
• Kaffe
• Frisk mælk
• Choko eller topping
• Sirup (aromatiseringer)
• Varmt vand
• Damp

–

Alle ingredienser, der er
indeholdt i en drikkeva-
re, vises i denne liste
som egen "drikkevare".

Menupunkt "Drikkevarestatistikker"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Drikkevarestatistik Oversigt over drikkevaretællere.
Drikkevaretællerne kan slettes enkeltvis el-
ler samlet.

Sletning af enkelt tæller:
► [A] Vælg det lille felt [X] til den pågæl-

dende drikkevare i højre spalte.
 En drikkevaretæller stilles på [0].

Sletning af alle tællere:
► [B] Det store felt [X] øverst i vinduet slet-

ter alle anførte drikkevaretællere.
 Alle drikkevaretællere stilles på [0].

– Der vises en liste over 
alle drikkevarer på 
menukortet.
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Menupunkt "Rengøringsstatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Rengøringsstatistik Der opstilles en liste over følgende oplys-
ninger.
• Dato og klokkeslæt
• Profil
• System
• Hændelse

– I spalten "Hændelse" vi-
ses udførte, afbrudte el-
ler nulstillede 
rengøringer.

Indstilling "Afregningsstatistik maskine"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Afregningsstatistik 
maskine

Statistiktypen kan forindstilles i valglisten
[A]. Iht. forindstillingen viser brugerstatistik-
ken posterne "siden sidste nulstilling" eller
hele statistikken "siden initialisering"
(ibrugtagning).

► Åbn valglisten [A] med feltet [ ].
► Vælg den ønskede statistik.
Slet statistik:
► Vælg feltet [ ].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Vælg feltet [ ].
 Statistikken slettes.

Siden sidste 
nulstilling
Siden initialise-
ring

Statistikken informerer 
om antallet af udskæn-
kede drikkevarer, med 
eller uden køb, samt 
summen af disse drikke-
varepriser.
Forskel mellem de to 
statistiktyper:
Statistikken "Siden sid-
ste nulstilling" kan slet-
tes. Dermed er der 
mulighed for at lade tæl-
lerne køre over en be-
stemt periode.
Statistikken med indstil-
lingen "Siden initialise-
ring" kan ikke slettes.
Med "initialisering" for-
stås "siden ibrugtag-
ning".
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8.8 Profilen Kvalitetschef

Indstilling "Afregningsstatistik drikkevare"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Afregningsstatistik drik-
kevare

Statistiktypen kan forindstilles i valglisten
[A] og salgstypen [B]. Iht. forindstillingen vi-
ser brugerstatistikken posterne "siden sid-
ste nulstilling" eller hele statistikken "siden
initialisering" (ibrugtagning).

► Åbn valglisterne [A] eller [B] med feltet
[ ].

► Vælg den ønskede statistik og salgsty-
pe.

Slet statistik:
 Statistikken vises iht. forindstillin-

gerne.
► Vælg feltet [ ].
 Vinduet for bekræftelse åbner.

► Vælg feltet [ ].
 Statistikken slettes.

Statistiktype:
- Siden sidste
nulstilling
- Siden initiali-
sering
Salgstype:
- Alle
- Intet salg

Statistikken informerer 
om alle udskænkede 
drikkevarer og i hvilken 
konfiguration samt an-
tallet af drikkevarer og 
prisen for dem.
Med forindstillingen "In-
tet køb" opstilles alle 
drikkevarer uden beta-
ling.
Forskel mellem de to 
statistiktyper:
Statistikken "Siden sid-
ste nulstilling" kan slet-
tes. Dermed er der 
mulighed for at lade tæl-
lerne køre over en be-
stemt periode.
Statistikken med indstil-
lingen "Siden initialise-
ring" kan ikke slettes.
Med "initialisering" for-
stås "siden ibrugtag-
ning".

"Kvalitetschefen" har begrænsede servicefunktioner.

I profilen [Kvalitetschef] kan følgende funktioner vælges direkte i "Servicemenuen":
• Start skylning
• Rengøring touchskærm
• Til-/frakobling af mælkesystem
• Start kvikinfo.
• Frakobling

I profilen [Kvalitetschef] er der følgende indstillinger:
• Konfiguration
• Info

Se kapitel "Betjening" – "Profil [Log-in / log-out]" for adgang til indstillingerne.

Indholdet i de tilgængelige indstillinger er beskrevet nedenfor i dette kapitel.
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8.8.1 Konfiguration (kvalitetschef)

8.8.2 Info (kvalitetschef)

Menupunkt "Generelt"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Hovedsprog Skift af displaysprog
► Åbn valglisten med feltet [>].
 Valglisten vises.

► Vælg det ønskede sprog.

Alle gemte 
sprog

–

Menupunkt "Vis versioner"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vis versioner Følgende informationer kan aflæses her:
• Version software touchpanel
• Version software effektdel
• Version database
• Version BSP afregning
• Version Qt (kildekode)
• Version Qt licens
• Copyright software SCS

– Videregiv disse informa-
tioner til serviceteknike-
ren, når du anmelder en 
fejl.

Menupunkt "Rengøringsstatistik"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Rengøringsstatistik Der opstilles en liste over følgende oplys-
ninger.
• Dato
• Profil
• System
• Hændelse

– I spalten "Hændelse" vi-
ses udførte, afbrudte el-
ler nulstillede 
rengøringer.
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8.9 Profilen Maskinansvarlig

8.9.1 Konfiguration (maskinansvarlig)

8.9.2 Info (maskinansvarlig)

Den "maskinansvarlige" har begrænsede servicefunktioner.

I profilen [Maskinansvarlig] i "Servicemenuen" kan følgende funktioner vælges direkte:
• Start skylning
• Rengøring touchskærm
• Til-/frakobling af mælkesystem
• Start kvikinfo.
• Frakobling

I profilen [Maskinansvarlig] er der følgende indstillinger:
• Konfiguration
• Info

Se kapitel "Betjening" – "Profil [Log-in / log-out]" for adgang til indstillingerne.

Indholdet i de tilgængelige indstillinger er beskrevet nedenfor i dette kapitel.

Menupunkt "Generelt"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Hovedsprog Skift af displaysprog
► Åbn valglisten med feltet [>].
 Valglisten vises.

► Vælg det ønskede sprog.

Alle gemte 
sprog

–

Menupunkt "Vis versioner"

Displaytekst Beskrivelse Indstillings-
område Anvisninger

Vis versioner Følgende informationer kan aflæses her:
• Version software touchpanel
• Version software effektdel
• Version database
• Version BSP afregning
• Version Qt (kildekode)
• Version Qt licens
• Copyright software SCS

– Videregiv disse informa-
tioner til serviceteknike-
ren, når du anmelder en 
fejl.
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9 Afhjælpning af fejl

9.1 Vinduet "Smart Info"
Ekstra informationer eller instruktioner

Forestående fejlmeldinger i servicemenuen

► Vælg eventuelt yderligere forestående fejlmeldinger i "Servicemenuen", og afhjælp fejlen iht. den beskrevne for-
anstaltning.

Hvis der fortsat vises en fejlmelding, foreligger der evt. en fejl.

► Kontakt servicepartneren (se www.schaerer.com).

Hvis den røde tekstlinje på betjeningsoverfladen vælges, åbner vinduet "Smart Info". Vinduet
"Smart Info" indeholder yderligere oplysninger eller instruktioner vedr. fejlmeldinger.

► Vælg feltet [Tekstlinje med fejlmelding].
 Vinduet "Smart Info" åbnes.

► Udfør de beskrevne foranstaltninger.

Betjeningsfeltet [Servicemenu] uden farvemarkering informerer om, at maskinen er helt klar til
brug.

Betjeningsfeltet [Servicemenu] med orange farvemarkering informerer om forestående informa-
tioner eller kommende opfordringer til handling, mens maskinen er klar til brug.
 En handling bliver snart nødvendig.

Betjeningsfeltet [Servicemenu] med rød farvemarkering informerer om forestående fejlmeldin-
ger, rengøringer eller vedligeholdelser.
 En handling er absolut nødvendig.

Forestående fejlmeldinger, informationer eller opfordringer til handling vises i "Servicemenuen".

Se også kapitel "Betjening" – "Hovedvindue touch" – "Servicemenu".

Udskænkningen af drikkevarer er spærret, hvis der er en forestående rød fejlmelding, indtil den nødvendige foran-
staltning er udført.
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

136

http://www.schaerer.com


www.schaerer.comAfhjælpning af fejl
9.2 Fejl med displaymelding
I det følgende beskrives de vigtigste fejlmeldinger. Kontakt servicepartneren, hvis fejlen alligevel fortsætter efter alle
muligheder for afhjælpning.

K
od

e
Displaymelding Årsag Afhjælpning

Mælk snart tom
(Påfyld mælk)

Beholderen til frisk mælk er 
næsten tom.

► Påfyld ved lejlighed beholderen til frisk
mælk.

Mælk tom
(Påfyld mælk)

Beholderen til frisk mælk er 
tom.

► Tag beholderen til frisk mælk ud.
► Rengør beholderen grundigt.
► Fyld beholderen med frisk afkølet mælk

±5°C, og sæt den atter ind i maskinen.

Grumsbeholder snart tom Grumsbeholderen indeholder 
snart ca. 60 – 70 "portioner 
kaffe".

► Tøm grumsbeholderen ved lejlighed.

Grumsbeholder fuld Grumsbeholderen indeholder 
ca. 60 – 70 "portioner kaffe".

► Tøm grumsbeholderen.
► Skyl grumsbeholderen, og tør den.
► Sæt grumsbeholderen i igen.

Isæt grumsbeholder Grumsbeholderen mangler.
Grumsbeholderen er ikke sat 
helt ind i maskinen.

► Sæt pulverbeholderen korrekt ind i maski-
nen.

Luk betjeningspanel Betjeningspanelet står åbent, 
eller det blev ikke lukket helt.

► Tryk betjeningspanelet ned, til det griber fat.

Ekstern drikkevandstank 
snart tom (ekstraudstyr)

Påfyldningsniveauet i den 
eksterne drikkevandstank 
(ekstraudstyr) er lavt.

► Fyld drikkevandstanken ved lejlighed.

Fyld ekstern drikkevand-
stank (ekstraudstyr)

Påfyldningsniveauet i den 
eksterne drikkevandstank 
(ekstraudstyr) er for lavt.

► Fjern niveauovervågningen fra drikkevand-
stanken.

► Skyl drikkevandstanken, og fyld den med
rent vand.

► Sæt niveauovervågningen i igen.

Tøm spildevandstanken 
(ekstraudstyr)

Påfyldningsmængden i den 
eksterne spildevandstank er 
nået.

► Fjern niveauovervågningen fra spildevand-
stanken.

► Tøm spildevandstanken.
► Skyl spildevandstanken.
► Sæt niveauovervågningen i igen.

Kværn i midten (stan-
dard),
Kværn til højre (ekstrau-
dstyr),
overbelastet eller blokeret

En for høj strømværdi (>8 A) 
er målt over et defineret tids-
rum. Maskinen forsøger at 
starte formalingen igen 5 
gange, derefter vises meldin-
gen "Kværn til venstre eller 
højre overbelastet".
Hvis der bestilles en ny drik-
kevare i denne tilstand, og 
problemerne fortsætter, æn-
drer meldingen sig til "Kværn 
i midten eller til højre overbe-
lastet/blokeret". Udskænk-
ning af drikkevarer er 
spærret.

► Sluk maskinen.
► Kontrollér kværnen for blokeringer, og fjern

evt. fremmedlegemer.
► Indstil en grovere malingsgrad, og se, om

kværnen kører videre
► Start maskinen igen.
► Kontakt servicepartneren, hvis fejlen vises

igen.

Påfyld bønner
(midterste kværn tom)

Den midterste bønnebehol-
der er tom.

► Fyld bønnebeholderen.
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Påfyld bønner
(højre kværn tom)

Den højre bønnebeholder er 
tom.

► Fyld bønnebeholderen.

Fyld kaffepulver i det ma-
nuelle påfyldningsrum

Den højre bønnebeholder er 
tom.

► Åbn låget til det manuelle påfyldningsrum i
midterste bønnebeholder.

► Påfyld kaffepulver.
► Luk låget til det manuelle påfyldningsrum.

Varmtvandskedel, over-
temperatur

Vandtilførsel er afbrudt. ► Niveau ekst. Kontrollér drikkevandstank
(ekstraudstyr) eller tilstand på fast vandtil-
slutning.

Maskinen er overophedet. ► Afbryd maskinens forbindelse til lysnettet, og
lad den afkøle.

Relæet er defekt. ► Kontakt servicepartner.

Klixon har reageret.

Dampkedel overtempera-
tur

Vandtilførsel er afbrudt. ► Niveau ekst. Kontrollér drikkevandstank
(ekstraudstyr) eller tilstand på fast vandtil-
slutning.

Tilstopning i dampsystemet. ► Kontrollér og rengør drikkevareudløb og
dampsystem.

Maskinen er overophedet. ► Afbryd maskinens forbindelse til lysnettet, og
lad den afkøle.

Relæet er defekt. ► Kontakt servicepartner.

Klixon har reageret.

Varmt vand, temperatur 
for lav
Dampkedel, temperatur 
for lav

Opvarmningsfase. ► Vent, til maskinen er varmet op.

Fejl ved opvarmning. ► Kontrollér, om grumsskuffen er sat rigtigt i.
► Afbryd maskinens forbindelse til lysnettet.
► Opret forbindelsen igen, og tænd maskinen.

Varmtvandskedel, timeout 
varmesystem
Dampkedel, varmesystem 
timeout

Selvom varmesystemet er 
tændt, nås den ønskede vær-
di ikke inden for 5 minutter.

► Kontroller alle faser.
► Kontroller, om SSR-relæet tilkobles.
► Kontroller kedlens varmeelement.
► Kontakt servicepartner.

Varmtvandskedel NTC 
kortsluttet
Dampkedel NTC kortslut-
tet

Hovedprintkortet registrerer 
ingen modstand. Der måles 
en maksimal temperatur (ca. 
150°C).
Udskænkning af drikkevarer 
er spærret.

► Kontroller NTC (thermistor) for kalkaflejrin-
ger.

► Kontakt servicepartner.

Varmtvandskedel NTC af-
brudt
Dampkedel NTC afbrudt

Temperatursensoren er af-
brudt. Der måles en minimal 
temperatur.

► Kontroller tilslutninger på NTC (thermistor).
► Kontroller vandhårdheden.
► Kontakt servicepartner.

Overstrøm, bryggeenhed På motoren til bryggeenhe-
den er der registreret en over-
strøm.

► Kontroller bryggeenheden mekanisk.
► Kontakt servicepartner.

K
od

e
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Hvilestrøm, bryggeenhed Selvom bryggeenheden ikke 
"kører", skal den forbruge en 
minimal strøm. Er dette ikke 
tilfældet, foreligger der en fejl. 
Årsagerne hertil kan være 
bryggeenheden, effektprintet 
eller kabelføringen.

► Kontroller bryggeenheden mekanisk.
► Kontroller bryggeenhedens tilslutningsstik.
► Kontakt servicepartneren, hvis fejlen fort-

sætter.

Timeout bryggeenhed Bryggeenheden har en kon-
takt til "grundindstillingen". 
Bryggecylinderens position 
registreres ved måling af 
strømværdien. Følgende 
spidsbelastningsværdier kan 
registreres: øverste og neder-
ste position
Følgende timeout er define-
ret: Når der i løbet af 10 sec 
efter en bevægelse af bryg-
geenheden ikke registreres 
nogen strømspidsbelastning, 
vises "Bryggeenheds-time-
out".

► Kontrollér, at medbringerstykket (drev bryg-
geenhed) sidder korrekt.

► Kontakt servicepartner.

Vandflow fejl Under udskænkningen af et 
kaffeprodukt udfører flowme-
tret færre end det definerede 
antal min.-omdrejninger. En 
blokering eller delvis bloke-
ring et eller andet sted i det 
samlede vandsystem er 
sandsynlig.

► Kontrollér niveau for drikkevandstank eller
tilstand på fast vandtilslutning.

► Kontrollér intern eller ekstern drikkevand-
stank (en mætning af filtret reducerer vand-
gennemstrømningen).

► Kontrollér, om det øverste stempel er bloke-
ret eller delvist tilstoppet.

► Kontrollér formalingsniveau.

Hvis formalingsindstillingen er for fin, kan dette
hæmme vandgennemstrømningen eller blokere
den fuldstændigt.

► Kontrollér trykreduktionsventilen, og kalibrer
den evt. igen.

► Kontakt servicepartneren, hvis fejlen fort-
sætter.

Fejl i damptilførsel Niveausensoren registrerer 
et lavt niveau i dampkedlen. 
Det er forsøgt at fylde kedlen. 
Niveausonden har dog i løbet 
af 60 sec ikke registreret no-
get vand. Opfyldningsproce-
duren afbrydes.
Udskænkningen af drikkeva-
rer, der kræver damp, spær-
res.

► Kontroller, at dampforsyningens ledning er
gennemgående.

► Kontakt servicepartner.

Modbus behandlingsfejl 
BP

Kommunikationsfejl mellem 
strømforsyning og 
touchskærm.

► Kontroller tilslutningsstikket mellem
touchskærm og effektprintet.

► Kontakt servicepartner.

Modbus behandlingsfejl 
MV

Kommunikationsfejl mellem 
manometer og touchskærm.

► Kontroller tilslutningsstikket mellem mano-
meter og touchskærm.

► Kontakt servicepartner.

K
od

e
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9.3 Fejl uden displaymelding

Modbus behandlingsfejl 
MR

Kommunikationsfejl mellem 
køleenhed og touchskærm.

► Kontroller kabelføringen mellem køleenhed
og maskine.

► Kontakt servicepartner.

Fejl betalingssystem Kommunikationsfejl mellem 
betalingssystem og 
touchskærm.

► Start maskinen igen.
► Kontakt servicepartner.

K
od

e

Displaymelding Årsag Afhjælpning

Fejl Årsag Afhjælpning

Display mørkt • Maskinen ikke tilsluttet strømnettet.
• Maskinen ikke tændt.

► Kontroller, om maskinen er tilsluttet strøm-
nettet.

► Kontroller, om maskinen er tilsluttet.
► Frakobl maskinen, og afbryd den fra

strømmen. Vent min. 10 min, før maski-
nen igen sluttes til strømmen og tændes.

► Hvis fejlen stadigvæk optræder: Kontakt
servicepartner.

Ingen mælk • Mælkebeholderen er tom.
• Mælkesystemet tilstoppet.
• Mælkesystemet fejlagtigt deaktive-

ret.

► Kontroller, om mælkebeholderen er fyldt.
► Kontroller kabelføringen fra kaffemaski-

nens styrekabel til køleenheden.
► Udfør den daglige rengøring.
► Hvis fejlen stadigvæk optræder: Kontakt

servicepartner.

Intet mælkeskum • Mælkebeholderen er tom.
• Mælkesystemet tilstoppet.
• Mælkesystemet fejlagtigt deaktive-

ret.

► Kontroller, om mælkebeholderen er fyldt.
► Udfør den daglige rengøring.
► Hvis der kun udskænkes mælk i stedet for

mælkeskum, skal luftpumpe og luftpum-
peslange kontrolleres.

► Hvis fejlen stadigvæk optræder: Kontakt
servicepartner.
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10 Forsigtighedsregler

10.1 Rengøringsmidler

10.1.1 Anvendelse

10.1.2 Opbevaring
Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:
• Skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende.
• Skal beskyttes mod varme, lys og fugtighed.
• Må ikke opbevares sammen med syrer.
• Må kun opbevares i originalemballage.
• Opbevar rengøringsmidlerne fysisk adskilt fra hinanden.
• Må ikke opbevares sammen med fødevarer.
• De lokale bestemmelser vedrørende opbevaring af kemikalier (rengøringsmidler) skal overholdes.

10.1.3 Bortskaffelse
Hvis genbrug ikke er mulig, skal rengøringsmidler samt tilhørende beholdere bortskaffes i henhold til de lokale og
lovmæssige regler.

10.1.4 Oplysning i nødsituationer
Spørg producenten af rengøringsmidlet (se etiket på rengøringsmidlet) om et telefonnummer til nødhjælp (toksiko-
logisk informationscenter). Hvis der ikke forefindes en sådan institution i landet, skal følgende tabel overholdes:

ADVARSEL
Fare for forgiftning ved indtagelse af rengøringsmidler.

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes.

• Rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende.
• Rengøringsmidler må ikke indtages.
• Rengøringsmidler må aldrig blandes med andre kemikalier eller syrer.
• Hæld aldrig rengøringsmidler i mælkebeholderen.
• Hæld aldrig rengøringsmidler i drikkevandstanken (intern/ekstern).
• Brug kun rengørings- og afkalkningsmidler til det beregnede formål (se etiket).
• Spis og drik ikke, mens der anvendes rengøringsmidler.
• Sørg for god ventilation, mens der anvendes rengøringsmidler.
• Bær beskyttelseshandsker, mens der anvendes rengøringsmidler.
• Vask straks hænderne grundigt efter anvendelse af rengøringsmidler.

Læs oplysningerne på emballagen grundigt, inden rengøringsmidlerne anvendes. Sikkerhedsdatabladet kan, hvis
det ikke forefindes, fås hos forhandleren (se emballagen til rengøringsmidlet).

Schweizisk toksikologisk informationscentral
Opkald fra udlandet +41 44 251 51 51
Opkald fra Schweiz 145
Internet www.toxi.ch
BASCSOUL_DA
V03 | 07.2018

141

http://www.schaerer.com


www.schaerer.com Forsigtighedsregler
10.2 Hygiejneforskrifter

10.2.1 Vand

10.2.2 Kaffe

FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering af vand kan føre til problemer med helbredet!

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:

• Vandet skal være helt rent.
• Maskinen må ikke tilsluttes til ren osmose eller andet aggressivt

vand.
• Karbonathårdheden må ikke overskride 5-6 °dKH(tysk karbo-

nathårdhed) eller 8,9-10,7 °fKH(fransk karbonathårdhed).
• Totalhårdheden skal altid være større end karbonathårdheden.
• Den minimale karbonathårdhed ligger på 5 °dKHeller 8,9 °fKH.
• Det maksimale klorindhold er på 50 mg pr. liter.
• pH-værdi 6,5-7 (pH-neutral).

Maskiner med drikkevandstank (intern og ekstern):

• Fyld drikkevandstanken med frisk drikkevand hver dag.
• Skyl drikkevandstanken grundigt, før den fyldes.

FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering af kaffe kan føre til problemer med helbredet!

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:

• Kontrollér emballagen for skader før åbning.
• Fyld ikke flere kaffebønner på, end der bruges på én dag.
• Luk straks låget til bønnebeholderen efter opfyldning.
• Opbevar kaffen på et tørt, koldt og mørkt sted.
• Opbevar kaffen adskilt fra rengøringsmidler.
• Brug først de ældste produkter ("first-in-first-out"-princip).
• Luk åbnet emballage omhyggeligt, således at indholdet forbliver frisk

og beskyttes mod snavs.
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10.2.3 Mælk

10.2.4 Automatpulver / instantpulver

FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering af mælk kan føre til problemer med helbredet!

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:

• Anvend ikke råmælk.
• Anvend kun pasteuriseret eller UHT-behandlet mælk.
• Brug kun homogeniseret mælk.
• Anvend kun afkølet mælk med en maksimal temperatur på 3-5°C.
• Bær handsker, når der arbejdes med mælk.
• Brug mælken direkte fra originalemballagen.
• Efterfyld aldrig mælk. Rengør altid beholderen grundigt før påfyld-

ning.
• Kontrollér emballagen for skader før åbning.
• Fyld ikke mere mælk på, end der bruges på én dag.
• Luk straks låget til mælkebeholderen og køleenheden (intern/ek-

stern) efter påfyldningen.
• Opbevar mælken på et tørt, koldt (maks. 7°C) og mørkt sted.
• Opbevar mælken adskilt fra rengøringsmidler.
• Brug først de ældste produkter ("first-in-first-out"-princip).
• Bruges før udløbsdatoen.
• Luk åbnet emballage omhyggeligt, således at indholdet forbliver frisk

og beskyttes mod snavs.

FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering af automatpulver kan føre til problemer med 
helbredet!

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes:

• Kontrollér emballagen for skader før åbning.
• Fyld ikke mere automatpulver på, end der bruges på én dag.
• Luk straks låget til pulverbeholderen efter opfyldning.
• Opbevar automatpulveret et tørt, koldt og mørkt sted.
• Opbevar automatpulveret adskilt fra rengøringsmidler.
• Brug først de ældste produkter ("first-in-first-out"-princip).
• Bruges før udløbsdatoen.
• Luk åbnet emballage omhyggeligt, således at indholdet forbliver frisk

og beskyttes mod snavs.
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11 Erstatningsansvar

11.1 Den driftsansvarliges forpligtelser
Den driftsansvarlige skal sørge for regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af sikkerhedsanordningerne via en
Schaerer AG-servicepartner eller en anden autoriseret person.

Fejl og mangler skal rapporteres skriftligt til Schaerer AG inden 30 dage! Ved skjulte fejl og mangler udgør denne
frist 12 måneder fra installationsdato (arbejdsrapport, afleveringsrapport), dog højst 18 måneder efter afsendelsen
fra fabrikken i Zuchwil.

Sikkerhedsrelevante dele som sikkerhedsventiler, sikkerhedstermostater, kedler osv. må under ingen omstændig-
heder repareres. De skal udskiftes!

Følgende intervaller skal overholdes:
• Sikkerhedsventiler hver 24. måned.
• Kedler (dampkedel, gennemstrømningsvandvarmer) efter 72 måneder.

11.2 Garanti- og erstatningskrav
Garanti- og erstatningskrav er udelukket ved person- og tingskader, som er opstået som følge af følgende årsager:

• Hvis maskinen ikke er anvendt i overensstemmelse med dens formål.
• Ukorrekt montering, idrifttagning, betjening, rengøring og vedligeholdelse af apparatet og de tilhørende ekstra

apparater.
• Tilsidesættelse af serviceintervallerne.
• Hvis maskinen anvendes med defekte sikkerhedsanordninger eller sikkerheds- og beskyttelsesanordninger,

som ikke fungerer korrekt.
• Hvis sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen ikke overholdes, hvad angår opbevaring, montering,

ibrugtagning, drift og vedligeholdelse af maskinen.
• Hvis maskinen anvendes, når den ikke fungerer korrekt.
• Hvis reparationer ikke udføres fagligt korrekt.
• Anvendelse af komponenter, der ikke er originale reservedele fra Schaerer AG.
• Brug af rengøringsmidler, som Schaerer AG ikke har anbefalet.
• Ved katastrofer som følge af påvirkning fra fremmedlegemer, ulykker og hærværk samt force majeure.
• Hvis der stikkes enhver form for genstande ind i maskinen, eller hvis kabinettet åbnes.

Producenten påtager sig kun ansvaret for evt. garantikrav, hvis de foreskrevne vedligeholdelses- og serviceinterval-
ler er blevet overholdt, og kun når der anvendes de originale reservedele, som er fremstillet af producenten eller af
en autoriseret leverandør.

Schaerer AG's "Almindelige forretningsbetingelser" er gældende.
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