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مقدمة

مقدمة

مرحباً بكم

تمثلماكينةإعدادالقهوةهذهالجيلالقادممنالماكيناتالأوتوماتيكيةلإعدادالقهوةوالتيطورناهامنأجلكم.ففيتصميمهذهالماكينة
تتجسدالمهارةالجوهريةوالخبرةالممتدةعلىمدىعقودمماتتميزبهشركتنا.

وبالنسبةلدليلالتشغيلهذافهويطلعكمعلىماكينةإعدادالقهوةوكيفيهاستخدامهاوتنظيفها،فإذالمتستخدمماكينةإعدادالقهوةبما
يناسبالإرشادات،فليسهناكضمانلأيأضرارناتجة،وهذاالدليلقدلايوضحكلاستخداممحتمل!فللحصولعلىمعلوماتأخرى

يمكنكالتوجهإلىخدمةالعملاءالتابعةلنا.

يتعلقأداءماكينةإعدادالقهوةبالاستخدامالمناسبوالصيانة،فيرجىقراءةدليلالتشغيلبعنايةقبلأولتشغيلللماكينة،ثماحفظهفي
مكانفيمتناولاليد.

نتمنىلكنجاحاًكبيراًمعماكينةإعدادالقهوةالجديدةخاصتك!

الرموز والعلامات

انظرأيضاًفصل"إرشاداتالسلامة"!

تستخدمالرموزوالعلاماتالتاليةفيدليلالتشغيلهذاللإشارةإلىالأخطاروالأمورالخاصةعلىالنحوالتالي:

وضع ذو خطورة مباشرة، قد يؤدي إلى الموت أو إلى حدوث إصابات بالغة بسبب التعرض لصدمة كهربائية.
ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

وضع ذو خطورة عامة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات.
ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

تكمن حالة قد تؤدي إلى حدوث أضرار بالماكينة.
ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

وضع خطير، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات نتيجة الاحتراق. وهذا الخطر يكمن في مواضع المخرج. وهي معلمة فيما يلي بهذا 
الرمز فقط.

ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

وضع خطير، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات نتيجة الاحتراق. وهذا الخطر يكمن في مواضع المخرج. وهي معلمة فيما يلي بهذا 
الرمز فقط.

ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

وضع خطير، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات نتيجة الاشتعال. وهذا الخطر يأتي من مواضع المخرج وبسبب مواضع حرارة 
الأكواب )احتمال(. وهي معلمة فيما يلي بهذا الرمز فقط.

ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

وضع خطير، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بالكدمات. وهي معلمة فيما يلي بهذا الرمز فقط.
ينبغي الالتزام بالإجراءات الموضحة لتجنب حدوث هذا الخطر.

خطر!
صدمة كهربائية!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!

احترس!
سائل ساخن!

احترس!
بخار ساخن!

احترس!
سطح ساخن!

احترس!
خطر الانحصار!
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وصف المنتج

الاستخدام وفقًا للتعليمات

الماكينةSchaererCoffeeVitoمُخصصةلإعدادمشروباتالقهوةأوالحليبو/أومشروباتالمساحيق)الإضافاتوالشوكولاتة(
بأنواعهاالمختلفة،سواءًفيفناجينأوفيأكواب.علاوةعلىذلكيمكنللماكينةإعدادبخارالماءلتسخينالحليبو/أوالماءالساخن.

كماأنهذهالماكينةمُخصصةللاستخدامالصناعيوالتجاري.منالممكنأنتستخدمهذهالماكينةفيالمؤسساتالتجارية،والمكاتب،
وأماكنتقديمالطعامللتجارة،والفنادقوأماكنالعملالمشابهة.كمايمكنتشغيلهافيالمنازلوفيالبيئاتالمشابهة.يجبأنتتمعملية
التنظيفوالصيانةللماكينةمنقبلأشخاصمؤهلينومدربين.ويمكناستخدامهفينطاقالخدمةالذاتيةفيحالةخضوعهلمراقبة

موظفمؤهل.

يخضعاستخدامالجهاز»للشروطالتجاريةالعامة«لشركةشيررالمساهمة)SchaererAG(ولدليلالتشغيلالمرفق.يعتبرأي
استخدامآخرأومخالفلذلكغيرمطابقللتعليمات.ولاتتحملالشركةالمنتجةأيةمسئوليةعنالأضرارالناتجةعنذلك.

قد يؤدي سوء استخدام ماكينة إعداد القهوة إلى حدوث أضرار.
 غير مسموح بأي حال من الأحوال باستخدام الماكينة Schaerer Coffee Vito في تسخين أو إعداد أية مشروبات أخرى سوى 

القهوة أو الماء الساخن )المخصص للمشروبات أو للتنظيف( أو الحليب )بارد، مبستر، مجنس، معالج بالحرارة الفائقة(.

أنواع المشروبات والأداء

وفقاًلنوعالماكينةوالخياراتالمتاحةبهايمكنإعدادالمشروباتالتالية)قدرةإنتاجالمشروباتموضحةبمقدارعددالأكوابلكلساعة(:

± 100فنجانإسبرسو50-60مللي

± 100فنجانقهوة120مللي

± 60فنجانكابوتشينو180مللي

± 40فنجانلاتيهماكياتو200مللي

± 60فنجانحليبساخن180مللي

± 60فنجانموكاتشينو)الفنجانسعة180مللي(

± 60فنجانشوكولاتةساخنة)الفنجانسعة180مللي(

8لترماءساخن

مشروباتأخرىمحتملة:

 ريستريتو	
 مشروباتخاليةمنالكافيين	

أنواع الطرازات

ويشتملنطاقالتسليمعلىالطرازاتالتالية:

 ماكينةSchaererCoffeeVitoللحليبالطازج	
 ماكينةSchaererCoffeeVitoللحليبالمجفف	

احترس!
خطر على الماكينة!
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التجهيزات الموردة والملحقات التكميلية

رقم الصنفالاسمالكمية

المستندات

1)AR(022104دليلالتشغيل

1)AR(022085بطاقةالتنظيفاليومي

1)AR(022095بطاقةالتنظيفالأسبوعي

-استمارةالجودةعندالتسليم1

التنظيف/تنظيفالملحقات

**)SchaererAG(مادةإزالةالتكلسّمنإنتاجشركةشيررالمساهمة-

100"Coffeepure"065221أقراصالتنظيف

071530مادةالتنظيف"Milkpure")الزجاجة1000مللي(*

فُرش)مقاسينمختلفين(2
3315219000
3303500000

067409فرشاةالتنظيف2

067720اختباردرجةالعسرالكربوني1

ملحقاتعامة

3322598000رأساحتياطيكامللوحدةتكوينالرغوة)الجزئينالعلويوالسفلي(1

071261أداةمتعددةالاستعمال1

3323153000ملصقات1

3307424000ملعقةلمعايرةالبنالمطحون1

060692غطاءأماميجهةاليمين1

060704خزانماءكاملمزودبغطاء1

071246طقمفوهاتشفطالحليب*

061108خرطومحليب0,7م*

0000480064خرطومخلاط0,21م*

0000480042خرطومصرف1,5م*

3321658000قطعةزاوية*

3322921000خرطوممياهثابت*

3322962000منفذخروجالشوكولاتة*

3321799000شحمأغذية)Molykote111(لحلقاتالإحكام1

060613شرائحرقائقيةللكتابةعلىالأزرار2

071718ملصقلمنفذالخروج1

ملحقاتخاصة

060689غطاءاختياريلخزّانماءالشرب*

060702درجالتقطيرمغلقبواسطةعوامة*

*)Aquaflex071398فلترماء)فيحالةوجودخزّانأوتجهيزة

060706غطاءخزانماءالشرب**

065415حشوسقفالصرفالصحيخزان

l16064998خزانمياهالشرب

l13064999الصرفالصحيخزان

وفقاًلتصميمالماكينة. *
يرجىالاتصالبأقربوكيلخدمةأوبخدمةعملائنا! **
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الخيارات والأجهزة الإضافية

الوصفالخيارالشكل

Aquaflexللتحويلمنوصلةالماءالثابتةإلىخزانماءالشربالداخليأوتجهيزة
العكس.

حاويةالرواسبوأرضيةماكينةإعدادالقهوةلديهمافتحةمتصلةمجمعالرواسب-أسفلالمنضدة
أسفل كبيرة حاوية في القهوة رواسب جمع ويتم بالمنضدة.

المنضدة.

"MyFridge"مثال

"MyFridge"حرارةوحدةالتبريدالإضافية درجة .MilkSmart خيار مع للماكينة تبريد وحدة
التبريدمضبوطةبشكلثابت.

سعتهامنالحليب:2-8لتر،حسبالطراز.

وحدةتبريدللماكينةمعخيارMilkSmart.يمكنالتحكمفيوحدةتبريدإضافية
درجةحرارةالتبريد.

سعتهامنالحليب:4لتر

وحدةتبريدإضافيةللماكيناتذاتخيارMilkSmart.يمكنوحدةتبريدإضافيةبحاويةأكواب
التحكمفيدرجةحرارةالتبريد.

سعتهامنالحليب:4لتر

حاويةأكواببأنبوبيصب:

 القطربدءًامن60مم	
 القطرحتى90مم	
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الوصفالخيارالشكل

Cup&CoolتجهيزةMilk خيار مع للماكينة تبريد وحدة مع الفناجين تدفئة وحدة
Smart.يمكنالتحكمفيدرجةحرارةالحليبودرجةتدفئة

الفناجين.

سعتهامنالحليب:4لتر

سعتهامنالفناجين:60فنجانًاكحدأقصى

لتدفئةالمزيدمنالفناجينالمختلفةبصورةأولية.يمكنالتحكمفيوحدةتدفئةالفناجين
تدفئةالفناجين.

سعتهامنالفناجين:حوالي70–100

وحدةتبريدمدمجةبشكلمباشرفيالماكينة.للحفاظعلىبرودةوحدةالتبريدالمدمجة
ضيق مع الخيار هذا أيضًا يتناسب كما الحليب. مشروبات

المساحاتأعلىالمنضدةأوأسفلها.

)"TetraPak"(سعتهامنالحليب:حتى1لتر

سعتهامنالحليب:1لتر)وعاءالحليب(

Plug&Cleanوحدةتنظيفمدمجةبشكلمباشرفيالماكينة.لتنظيفخرطومتجهيزة
الحليبووحدةتكوينرغوةالحليببشكلأوتوماتيكي.
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الوصفالخيارالشكل

UMKEوحدةتبريدللحليبالطازجأسفلالماكينةمباشرةً.يمكنالتحكموحدةتبريدسفلية
فيدرجةحرارةالتبريد.

سعتهامنالحليب:4لتر

توفرالعربةالترولليمكانًالخزانخارجيلماءالشربوالماءعربةتروللي
المتسخ.

الماكينةتكونجاهزةللتشغيلفيأماكنمختلفةوهيموضوعة
علىعربةتروللي.

خزانخارجيلماءالشربوالماءالمتسخفيعربةتروللييتيحخزانماءالشرب/الماءالمتسخذوخاصيةمراقبةالمستوى
إمكانيةالاستخدامفيأماكنمختلفة.

خزانماءشربخارجييوفرمخزونًاكبيرًامنماءالشربفي
حالةعدموجودوصلةماءثابتة.

خزانماءمتسخخارجييحلمحلمصرفالماءالمتسخفي
حالةعدموجوده.

للحصولعلىمعلوماتتفصيليةيرجىالاتصالبأقربموزّع.
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البيانات التقنية

10-16أمبير2000–2200واتالقدرةالاسمية*:

60/50هرتز220-240فولتتيارمترددوصلةالإمدادبالكهرباء*:

غلايةالماءالساخن**الغلايةالبخارية**درجةحرارةالتشغيل*:

10 درجاتمئوية10 درجاتمئويةدرجةالحرارةالدنيا

192 درجةمئوية192 درجةمئويةدرجةالحرارةالقصوى

غلايةالماءالساخن**الغلايةالبخارية**الضغطالزائد:

2.5بار2.5بارضغطالتشغيلالزائد

12بار12بارضغطالتشغيلالزائدالمسموحبه

24بار24بارضغطالفحصالزائد

كمياتالملء:

4.5لترخزانماءالشرب

سعةكلمنهمحوالي1100جمأوعيةحبوبالقهوة

40-45مرةلإعدادالقهوةدرجالرواسب

شوكولاتة1×1000جم/شوكولاتةمزدوج2×500جموعاءمسحوقالشوكولاتة

القياساتالخارجية:

329ممالعرض

836ممالارتفاع

583ممالعمق

36كجمالوزنالفارغ:

> 70ديسيبل)A(مستوىضغطالصوتالمستمر***

1مطولالسلكالكهربائي

المواصفاتالفنيةخاضعةللتعديل.

للتجهيزاتالخاصةانظرلوحةالصنع.القيمالمعطاةتعدتجهيزًاقياسيًا. *
حسبتهيئةالماكينةوحسبالطراز. **

يقعمستوىالضوضاءالمصنفبالفئةA)بطيء(ومستوىضغطالصوت)نبضات(بنطاقعملالموظفينفيكلأنواعالتشغيل ***
.)A(تحت70ديسبل

لوحة الصنع

توجدلوحةالصنعخلفدرجالتقطيرعلىالجانبالأيسروكذلكخلفلوحتغطيةالماكينةالأيسر.

فيحالةوجودمشكلةفنيةأوفيالحالاتالمستدعيةللضمانقمبإعطاءالرقمالمسلسلكماهوموجودعلىلوحةالصنع.◄

شكلتمثيليللوحةالصنع
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يشيرأولعددينفيالرقمالمسلسلإلىسنةالصنع،بينمايشيرثانيعددينإلىالأسبوعالتقويمي.

إقرار المطابقة

المسؤول عن التوثيقالشركة المنتجة
)SchaererAG(شركةشيررالمساهمة

صندوقالبريد
Allmendweg8

CH-4528Zuchwil
هاتف326816200)0(41+
فاكس326816404)0(41+

info@schaerer.com
www.schaerer.com

)SchaererAG(شركةشيررالمساهمة
هانزأولريشهوستيتلر

صندوقالبريد
Allmendweg8

CH-4528Zuchwil

المعايير المُطبّقة

تقرالشركةالمنتجةالمذكورةأعلاهأنهذهالماكينةمطابقةللشروطذاتالصلةوالخاصةبالمواصفاتالمذكورة.ويتوقفسريانهذا
الإقرارفيحالةإدخالتعديلاتعلىالأجهزةلاتتفقمعنا.وقدتمتطبيقالمعاييرالمتوافقةالتالية.منأجلتنفيذالمطالببشكلسليم

.BureauVeritasمنقبلSNENISO9001:2008يتمتطبيقنظامإدارةجودةمعتمدوفقًاللمواصفة

إعلان المطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي
 2006/42/EG 2004/108 توجيهات المعدات/EG توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي

 	EN60335-1:2002
A1+A11+A12+A13+A14+A2+

 	EN60335-2-75:2004
A1+A11+A12+A2+

 	EN62233:2008

 	EN55014-1:2006+A1
 	EN55014-2:1997+A1+A2
 	EN61000-3-2:2006
 	EN61000-3-3:2008

)CB( دولي
Savetyالتوافق الكهرومغناطيسي

 	IEC60335-1Ed4.2:2006
 	IEC60335-2-14Ed5.1:2008
 	IEC60335-2-15Ed4.1:2000
 	IEC60335-2-15Ed5.2:2008
 	IEC60335-2-24Ed6:2002/2006+A1+A2
 	IEC60335-2-75Ed2.2:2009
 	IEC62233Ed1:2005
 	IEC60335-1Ed5:2010-05
 	IEC60335-2-24Ed7:2010

 	CISPR14-1:2005+AMD1
 	CISPR14-2:1997+AMD1+AMD2
 	IEC61000-3-2:2005
 	IEC61000-3-3:2008

الصين
Savety

 	GB4706.19-2008
 	GB4706.1-2005
 	GB4706.13-2008
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عنوان الشركة المنتجة

المسؤول عن التوثيقالشركة المنتجة
)SchaererAG(شركةشيررالمساهمة

صندوقالبريد
Allmendweg8

CH-4528Zuchwil
هاتف326816200)0(41+
فاكس326816404)0(41+

info@schaerer.com
www.schaerer.com

)SchaererAG(شركةشيررالمساهمة
هانزأولريشهوستيتلر

صندوقالبريد
Allmendweg8

CH-4528Zuchwil
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التركيب والتشغيل

نصب الماكينة

الموقع

تسري الاشتراطات المذكورة أدناه على موقع ماكينة إعداد القهوة. ففي حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات، قد تتعرض الماكينة للضرر.
من الضروري الالتزام بالاشتراطات التالية:

 يجبأنيكونسطحالتركيبثابتومستوٍ،بحيثلايتعرضلتعوجاتمنجراءوزنالماكينة.	
 تجنبتركيبالماكينةعلىالأسطحالساخنةأوبالقربمنمصادرالحرارة.	
 احرصعلىتركيبالماكينةفيوضعتكونفيهدائمًاتحتإشرافأشخاصمدربين.	
 يجبتقريبوصلاتالإمداداللازمةحتى1ممنموضعالماكينةطبقًالمخططاتتركيبالماكينةفيموقعالتشغيل.	
 احرصعلىتوفيرمساحةخاليةمنأجلإجراءأعمالالصيانة:	

 اتركحيزمنالفراغمنالجهةالعلويةوذلكلإضافةحبوبالقهوةبحرّية.	
 اتركمسافةفاصلةمقدارها15سمعلىالأقلبينالحائطوالجانبالخلفيللماكينة)دورةالهواء(.	

 احرصعلىالالتزامباللوائحالساريةمحليًاوالمتعلقةبتجهيزاتالمطابخ.	

الجو المحيط

تسري الاشتراطات المناخية المذكورة أدناه على موقع ماكينة إعداد القهوة. في حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات، قد تتعرض 
الماكينة للضرر.

من الضروري الالتزام بالاشتراطات التالية:

 درجةالحرارةالمحيطةمن+10حتى+40درجةمئوية)50حتى104درجةفهرنهايت(.	
 الرطوبةالنسبيةلاتزيدعلى%80	
 ماكينةإعدادالقهوةهذهمصممةخصيصًاللاستخدامالداخلي.وبالتاليلايجوزاستخدامهافيالأماكنالمفتوحة،ولاينبغيأن	

تتعرضمطلقًاللمؤثراتالمناخية)المطر،الثلج،الصقيع(!

فيحالةتعرضماكينةالقهوةلدرجاتحرارةأقلمنالصفر:

اتصلبخدمةالعملاءقبلالتشغيل.◄

الإمداد بالطاقة

الاشتراطات

يجبإجراءالتوصيلالكهربائيوفقًاللوائحكلبلدعلىحدة.يجبأنيتطابقالجهدالمدوّنعلىلوحةالصنعمعجهدالشبكةفي
موضعنصبالماكينة.

احترس!
خطر على الماكينة!

احترس!
خطر على الماكينة!
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خطر التعرّض لصدمة كهربية!
يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 يجبأنيكونالطورمؤمّنًامنخلالقيمةالأمبيرالموجودةعلىلوحةالصنع!	
 يجبأنيكونالجهازمفصولًابجميعالأقطابعنشبكةالكهرباء.	
 لاتقمأبدًابتشغيلالجهازبواسطةكابلكهرباءتالف.احرصعلىاستبدالكابلالكهرباءالتالفأوالقابسالتالفعلىالفورمن	

قبلأحدفنييالخدمةالمؤهلين.
 تنصحشركةشيررالمساهمة)SchaererAG(بعدماستخدامكابلتمديد!ومعذلكإذاقمتباستخدامكابلتمديد)الحدالأدنى	

للمقطعالعرضي:1.5مم2(،فيرجىالالتزامببياناتالشركةالمنتجةفيمايتعلقبالكابل)دليلالتشغيل(وبالتعليماتالمكانية
السارية.

 قمبتوصيلكابلالكهرباءفيوضعبحيثلايتعثرفيهأيشخص.لاتقمبسحبالكابلأوتثبيتهعبرالزواياوالحوافالحادة	
وكذلكلاتتركهمعلقًاحرالحركة.لاتضعالكابلفوقالأشياءالساخنةواحرصعلىحمايتهمنالزيوتومنموادالتنظيف

العدوانيةوالقوية.
 لاتقمبرفعالجهازأوشدهمطلقًامنكابلالكهرباء.لاتقمبشدالقابسمنالمقبسعنطريقكابلالكهرباء.لاتلمسالكابلأو	

القابسمطلقًاويدكمبتلة!لاتقمأبدًافيأيحالمنالأحوالبإدخالقابسمبللفيالمقبس!

قيم التوصيل

الشبكة 
المصهر قيم التوصيلالكهربائية

)منزلي(

كابل الكهرباء 
المقطع المستعرض 

لسلك التوصيل
1L,N,PE:3×1مم102-16أمبير2000–2200وات60/50هرتزتيارمتردد220-240فولت
1L,N,PE:14×203أمبير1800–2100وات60/50هرتزتيارمتردد100–120فولتAWG

2L,PE:3×1مم22×15أمبير1700–1900وات60/50هرتزتيارمتردد200-220فولت
2L,PE:3×1.5مم22×15أمبير2600–3200وات60/50هرتزتيارمتردد200-220فولت

وصلة الماء/ تصريف الماء

الاشتراطات

قد تتسبب الخامات الرديئة والقيم الخاطئة للماء في إلحاق الضرر بالماكينة!
يجب اتباع النقاط التالية:

يجبأنيكونالماءنظيفًاوألاتتخطىنسبةالكلوربه100مجملكللتر.

احرصعلىتجنبملامسةالماكينةلماءالتناضحأوأيماءعدوانيآخر.

يجبألاتتخطىدرجةالعسرالكربونيdKH° 6-5)درجةألمانيةلقياسالعسرالكربوني(أوfKH° 10-8)درجةفرنسيةلقياس
العسرالكربوني(وأنتكوندرجةالعسرالكليدائمًاأعلىمنالعسرالكربوني.

يبلغالحدالأدنىللعسرالكربونيdKH° 4أوfKH° 7.يجبأنتتراوحدرجةالحموضةمابين7-6.5.

يتعينعليكأنتستخدمدائمًاطقمالخرطومالجديدالموردمعالماكينة)خرطومالماءالنقي/الماءالمتسخ(.

يجبأنتتمعمليةتوصيلالماءوفقًاللوائحالساريةواللوائحالخاصةبالبلدالمعني.إذاكانتالماكينةموصلةبخطمياهمركبحديثًا،
يجبأنيتمغسيلالأنبوبوخرطومالتدفقجيدًا،حتىلاتصلالقاذوراتإلىالماكينة.

يجبتوصيلماكينةإعدادالقهوةبوصلةماءشربمزودةبصمامحابس.ويتمالتركيبعبرخرطومالضغطالمركّبوالوصلةالملولبة
G3/8"بوحدةتخفيضالضغطالمركّبةبصنبورالماء)يتمضبطهاعلى0.3ميجاباسكال)3بار((.

خطر!
صدمة كهربائية!

احترس!
خطر على الماكينة!
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يتمتركيبالماكينةبوحدةتصريفللماء،بحيثيتمتوصيلخرطومالتصريفالمقاومللحرارةالموردمعالماكينةبدرجالتقطير
والسيفون.ويتمتثبيتهجيدًابالمصرفوتركيبهفيالمنحدر)حتىيمكنللماءأنيتدفق(.

قيم التوصيل

ضغطالماء
0.1-0.6ميجاباسكال)1-6بار(الموصىبه:

0.6ميجاباسكال)6بار(الحدالأقصى:

درجةحرارةمدخلالماء
10 درجاتمئويةالحدالأدنى:

35 درجةمئويةالحدالأقصى:

الانتقال بين وصلة الماء الثابتة وخزان ماء الشرب )اختياري(

بواسطةالخيار"Aquaflex"يمكنالتحويلمنوصلةالماءالثابتةإلىخزانماءالشرب)لإزالةالتكلسّعلىسبيلالمثال(والعكس.

التحويل من وصلة الماء الثابتة إلى خزان ماء الشرب: 1الخيار 

اغلقصمامالماءالرئيسيبخطإمدادالماءوقمبفكالخرطومإذااستلزمالأمر.◄

انزعالغطاءالأماميالأيمن.◄

أدرالمفتاحالدوارجهةاليساربواسطةالأداةمتعددةالاستعمال.◄
يشيرالسهمفيالمفتاحالدوارإلىرمزالخزان.;

املأخزانالماءوقمبتركيبه.◄

التحويل من خزان ماء الشرب إلى وصلة الماء الثابتة: 2الخيار 

أخرجخزانماءالشربوقمبتفريغه.◄

أدرالمفتاحالدوارجهةاليمينبواسطةالأداةمتعددةالاستعمال.◄
يشير"السهم"فيالمفتاحالدوّارإلىرمزصنبورالماء.;

قمبتركيبالغطاءالأماميالأيمن.◄

قمبتوصيلخرطومالإمدادبالماءبالماكينةوخطإمدادالماء.◄

افتحصمامالماءالرئيسيلخطالإمدادبالماء.◄

التركيب

إخراج الماكينة من العبوة

منفضلكقمبقراءةفصليّ"نصبالماكينة"و"الإمدادبالطاقة"بعنايةقبلبدءالتركيب!

افتحالعبوةوأخرجالماكينةمنها.◄

افحصباقيمحتوياتالعبوةللتحققمنوجودالملحقاتالمرفقةبالماكينة.◄

أخرجالملحقاتالمرفقةمندرجالرواسبوخزانالماء.◄

احتفظبالعبوةالأصليةفربماتحتاجهافيحالةاسترجاعالمنتج.◄

تركيب وصلة الماء الثابتة )اختيارية(

أدخلعناصرالإحكام)مثبتةبالخرطوم(بعناية.◄

لابدمنفحصالوصلاتمنحيثإحكامهاضدالتسريب،وأحكمربطهاإذالزمالأمر.◄

قمبتوصيلالخرطومبالجزءالخلفيلوصلةالماكينةوبالصمامالمرفقيالمُركّبفيموقعالتشغيل)3/8بوصة(.◄

افتحصمامالماءالرئيسي.◄

يوجدمسمارالضبطخلفخزانماءالشرب.
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تركيب وحدة تصريف الماء المتسخ

تركيب درج التقطير غير المزود بفتحة: 1الخيار 
قمبتركيبدرجالتقطير.◄

درج التقطير المزود بفتحة.: 2الخيار 

قمبتركيبدرجالتقطير.◄

قمبتركيبوصلةماءالصرف)انظرأدناه(.◄

وصلة ماء الصرف: 3الخيار 
أدخلالخرطوممعالكوعالمثبتّبطرفالخرطومفيالجانبالخلفيمنالماكينة.◄

قمبتوصيلخرطومالصرففيشبكةالصرف.◄

تأكدمنكونالخرطومغيرمرتخيًا)قمبتقصيرهإذالزمالأمر(.◄

معالخيار"Aquaflex"يمكنالاختيارمنبينالخياراتالمذكورةأعلاه.

توصيل الحليب

حرّكمنفذالمشروباتإلىأعلىموضع.◄

اضغطوسيلةالتحريرالموجودةعلىالجانبالخلفيلمنفذخروجالمشروباتورأسوحدةتكوينالرغوةلأسفل.◄

قمبتمريرخرطومالحليبعبرالفتحة)السهم(وتركيبهفيرأسوحدةتكوينالرغوة)انظرالصورة(.◄

أعدإدخالرأسوحدةتكوينالرغوةمنأسفلإلىأعلىفيالمسارالدليليلمنفذخروجالمشروباتإلىأنيستقرفيمكانه.◄

وحدة التبريد الخارجية: 1الخيار 

قمبتمريرخرطومالحليبمنخلالالفتحاتالسفلية)انظرالصورة(.احرصعلىعدمتعرضخرطومالحليبللالتواءعند◄
تعديلضبطمنفذخروجالمشروبات.

اخترفوهةالحليبالمرغوبة)ضمننطاقالتسليم(وأدخلهافيطرفالخرطومالخارجي.◄
تتاحوصلةالحليبلوحداتتبريدالحليبالخارجية.;
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وحدة التبريد الداخلية: 2الخيار 

اخترفوهةالحليبالمرغوبة)ضمننطاقالتسليم(وأدخلهافيطرفالخرطومالخارجي.◄

أدخلخرطومالحليبفيالمسارالدليلي)السهم(وقمبتعليقطرفالخرطومفيوعاءالحليب.◄
وصلةالحليبمجهّزةلوحدةتبريدالحليبالداخلية.;

تؤثرفوهاتالحليب)1مم-1.7مم(الموجودةضمنالتجهيزاتالموردةعلىدرجةحرارةالحليب.للحصولعلىرغوةباردةيلزم
أنيكونقطرالفوهةأصغر.للحصولعلىرغوةساخنةيلزمأنيكونقطرالفوهةأكبر.

الكتابة على الأزرار

أوقفتشغيلماكينةإعدادالقهوة،وذلكلضمانعدمإنتاجأيمشروبعنطريقالخطأ.◄

اخلعالغطاءالسفليمنلوحةالتحكم.اضغطالطرفالموجودبالجانبالأيمنناحيةاليسارواجذبالغطاءلأسفلفينفسالوقت.◄

أخرجشريطتسميةالأزرارالموجودوذلكبسحبهمنطرفهالظاهرإلىأسفل.◄

◄.)www.schaerer.com-Member-MediaCentre(قمبتنزيلقالبجديدلشريطتسميةالأزرار
قمبتعريفبرمجةالأزرارالمرغوبةبواسطةالقالب.◄

◄)A4قمبطباعةالقالب.)ضبطالطابعةعلىمقاس

اقطعورقةالتسمية.◄

أدخلشريطتسميةالأزرارفيالغلافالبلاستيكيالمخصصله)انظرالصورة(وضعهخلفالزجاجالأماميمرةًأخرى.◄

.www.schaerer.comتنزيلمجانيلمستنداتالكتابةمنالموقعالإلكتروني

برنامج التشغيل

عندتشغيلماكينةإعدادالقهوةلأولمرةفسوفيتمتشغيلبرنامجالتشغيلتلقائيًا.وهذاالبرنامجمنشأنهأنيجريالإعداداتالأولية
خطوةخطوة.

وفيمايليسوفنتناولشرحجميعالخطواتبالتفصيل.
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قبلتشغيلبرنامجبدءالتشغيلحددقيمةالماءواجعلهاجاهزة.

انظرفصل"جودةالماء"-"تحديدعسرالماء".

يتمإجراءإعداداتالماكينةالتالية:

 معلوماتعامةحولالشاشةالعاملةباللمس.	
 إعداداللغة	
 إعدادفلترإزالةالتكلس/فلترالماء	
 عسرالماء	
 وصلةالماء	
 ملءالوعاء	
 تفعيلمستوىالأزرارالثاني	
 كميةملءالمشروب)اختياري(	
◄. اضغطعلىالزر

يتمتشغيلالماكينةويبدأبرنامجبدءالتشغيل.;
اتبعالإرشاداتالواردةفيالشاشةالعاملةباللمس.◄

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترالشاشة / نص الشاشة

عمليةالضبطالمسبق"باللغةالإنجليزية".-تظهررسالةترحيبقبلأنيبدأبرنامجبدءالتشغيل.

عمليةالضبطالمسبق"باللغةالإنجليزية".-تنويهإلىاتباعالتعليماتالتالية.

تنويهإلىأنهذهالشاشةتتضمنوظيفة"الشاشةالعاملة
باللمس".

)متابعة(◄ "continue" النطاق على اضغط
الظاهرعلىالشاشة.

عمليةالضبطالمسبق"باللغةالإنجليزية"."متابعة"

وظائفالأزرار:

أزرارالتصفحضمنبرنامجبدءالتشغيل

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى

يمكنكالعودةللخطوةالسابقةبالضغطعلى◄

◄. يمكنكاستعراضالمعلوماتبالضغطعلى

عمليةالضبطالمسبق"باللغةالإنجليزية".-
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إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترالشاشة / نص الشاشة

"هلأنتمتأكدمناختياراللغةالمضبوطة؟"

لا "NO": 1الخيار 

◄."NO"فيحالةاختيارزرالرفض
سوفتنتقلإلىنافذةاختياراللغة.;

نعم "YES": 2الخيار 

◄."YES"فيحالةاختيارزرالموافقة
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

"JA/NEIN"وضعالضبطالافتراضيهونعم/لا
"الإنجليزية".

يتغيربيانوحدةالعرضفيهذه
الخطوةمابين"اللغةالإنجليزية"

و"اللغةالألمانية".

اختياراللغة:

يمكنك◄  الأسهم أزرار طريق عن
التنقلبيناللغاتالمعروضة.

اللغة◄ على يشتمل الذي الحقل على اضغط
المرغوبة.

تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

الألمانية،الإنجليزية،
الإيطالية،الفرنسية،الهولندية،

الإسبانية،الدنماركية،
الإستونية،الفنلندية،
النرويجية،البولندية،

الرومانية،الروسية،السويدية،
التركية،اليونانية،المجرية،

اللتوانية،اللاتيفية

تموضعمجموعةاللغاتالمثبتةمسبقًا
)6لغاتبحدأقصى(تبعًالرغبةالعميل.

فلترإزالةالتكلس/فلترالماء:

نعم "JA": 1الخيار 

الماء◄ خزان في التكلس إزالة فلتر بتوصيل قم
بدليل الواردة للتعليمات وفقًا الماء خزان واملأ

التشغيل.

◄."weiter"اضغطعلىزرالمتابعة
تظهرالخطوةالتالية"عسرالماء"فيعملية;

بدءالتشغيل.

لا "NEIN": 2الخيار 

تظهرالخطوةالتالية"عسرالماء"فيعملية;
بدءالتشغيل.

خروج "Exit": 3الخيار 

يتمتجاوزوضعالضبط"عسرالماء".;

"JA/NEIN"نعم/لا
"weiter"متابعة
"Exit"خروج

يمكنأيضًاالرجوعإلىضبطعسرالماء
فيمابعدفيقائمة"أوضاعالضبط".

انظرفصل"الخدمةوالصيانة"-"فلتر
الماء".

عسرالماء:

يمكنضبطدرجةعسرالماءالمحددةعنطريق◄
. الأزرار

◄. قمبتأكيدوضعالضبطبالضغطعلى

زر◄ على بالضغط الماء عسر درجة بتأكيد قم
المتابعة"weiter"أوبالضغطعلىزرالرجوع

"zurück"لإعادةتعيينوضعالضبط.
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

مستوياتدرجةالعسر28-1
رجوع"zurück"/متابعة

"weiter"

درجةعسرالماءمذكورةبالمقياس
.°dKH الألمانيللعسرالكربوني

انظرفصل"جودةالماء".



www.schaerer.com 

23 BASCV_AR
الإصدار5|)أبريل(2013

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترالشاشة / نص الشاشة

وصلةالماء:

خزان ماء الشربالخيار: 

املأخزانماءالشرب.◄

◄. قمبتأكيدملءالخزانبالضغطعلى
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل;

وصلة الماء الثابتةالخيار: 

متعددة◄ الأداة بواسطة التجهيزة بتحويل قم
الماء "وصلة إلى الماء" "خزان من الاستعمال

الثابتة".

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

وصلةالماءالمزودةبالتجهيزة-
"Aquaflex"الاختياريةتتيحعملية
التحويلمنخزانماءالشربإلى

وصلةالماءالثابتة.

انظرفصل"تحويلالتجهيزة
."Aquaflex

معلوماتعنملءالنظامومرحلةالإحماء:

مرحلة; في والدخول النظام ملء جاري
الإحماء.

◄."weiter"اضغطعلىزرالمتابعة
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

"weiter"أثناءفترةالإحماءيومضرمزمتابعة
ترموستات.

تستغرقعمليةالإحماءللوصولإلى
درجةحرارةالتشغيلحوالي5دقائق.

ملءالوعاء:

املأالوعاءبالحليب.

قمبتوصيل/بملءالحليب.◄

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

ثمةأنظمةمختلفةللحليبمتوفرةبصفة-
اختيارية.

انظرفصل"الاستعمال"-"الملء
والتوصيل"-"الحليب"

ملءالوعاءبمسحوقالشوكولاتة.

املأالوعاءبمسحوقالشوكولاتة◄

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

ثمةأنظمةمختلفةللمسحوقمتوفرة-
بصفةاختيارية.

انظرفصل"الاستعمال"-"الملء
والتوصيل"-"مسحوقالتعبئةالتلقائية"

ملءالوعاءبحبوبالإسبريسو.

الحبوب◄ وعاء في الإسبريسو حبوب أضف
الأيمن.

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

تمحجزوعاءالحبوبالأيمنلحبوب-
الإسبريسو.

ملءالوعاءبحبوبالقهوة.

أضفحبوبالقهوةفيوعاءالحبوبالأيسرأو◄
الأوسط.

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تظهرالخطوةالتاليةفيعمليةبدءالتشغيل.;

تمحجزوعاءالحبوبالأيسرأو-
الأوسطلحبوبالقهوة.

تشتملالأزراربصورةاختياريةعلى-معلوماتعنالمستوىالثانيلأزرارالمشروبات
برمجةمزدوجة.اختيارالأزرار
المتاحةهي"أعلى"أو"أسفل".
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إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترالشاشة / نص الشاشة

اختيارمستوىأزرارالمشروبات:

◄. قمبالتغييرإلىالمستوىالثاني
المستوى; إظهار جاري المستوى. يتغير

. الجديد

"oben"المستوىالعلوي

"unten"انظرفصل"الاستعمال-خياراتالمستوىالسفلي
الخدمة"لتعطيلهذهالوظيفة.

كميةملءالفناجين

لا "No": 1الخيار 

تمإتمامبرنامجبدءالتشغيل.الماكينةجاهزة;
للتشغيل.

نعم "Yes": 2الخيار 

◄."JA"فيحالةاختيارزرالموافقة

اخترزرالمشروبالمرغوب)ضعفياعتبارك◄
المستوىالمختار(.

الأزرار◄ طريق عن الضبط عمليات بإجراء قم
.

اختبركميةالملءحسبالحاجةعنطريقالزر◄
.

قمبتأكيدوضعالضبطبالضغطعلىزرالموافقة◄
."OK"

قمبتكرارالعمليةعنطريقالأزرارالسابقة.◄
يظهروضعالاستعدادلتشغيلالماكينة.;

يمكنأيضًاضبطكميةملءالفناجين%50–%150
فيمابعد.

انظرفصل"البرمجة"-"ضبطالقائمة".
تتحولالشاشةأوتوماتيكيًاإلىوضع

الاستعدادللتشغيل.

فك الماكينة والتخلص منها

يجبالتخلصمنماكينةإعدادالقهوةبصورةسليمةوفقًاللوائحالمحليةوالتشريعاتالقانونيةالمعنية.

اتصلبوكيلالخدمة.◄
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الاستعمال

التحكم قبل التشغيل
قبلتشغيلماكينةإعدادالقهوةينبغيالتحققمنتوافرالشروطالتالية.◄

شرطتشغيلماكينةإعدادالقهوة:

 أنيكونمصدرالإمدادبماءالشربمفتوحًاأوأنيكونخزانماءالشربمملوءًا.	
 أنيكونخرطومالماءالمتسخ)اختياري(موصّلبشكلصحيح.	
 وعاء)أوعية(الحبوبمملوء)مملوءة(ووسيلةالتأمينمفتوحة.	
 وعاء)أوعية(المسحوقمملوء)مملوءة(.	
 درجرواسبالقهوةفارغوفيمكانهالصحيح.	
 ماكينةإعدادالقهوةموّصلةبالتيارالكهربائي.	

الملء والتوصيل

حبوب القهوة

خطر الإصابة بفعل أنصال الطحن الدوّارة بالمطحنة.
لا تضع يدك أبدًا في وعاء الحبوب إذا كانت ماكينة القهوة مشغّلة.

وضع جسم غريب في المطحنة قد يؤدي إلى انسدادها أو إتلاف أداة الطحن! 
فلا تضع أي شيءٍ غير حبوب القهوة في وعاء الحبوب.

قمبلفالسدادةالتيتغلقباللففيغطاءوعاءالحبوبعكساتجاهعقاربالساعة.◄
ينفتحالمزلاج.;

اخلعالغطاء.◄

ضعحبوبالقهوة)بحدأقصى1100جملكلوعاء(.◄

احرصعلىمراعاةعدمحدوثتلامسبينالحبوبالتيتمملءالوعاءبهاوغطاءوعاءالحبوببعدغلقه!

ضعالغطاءمرةًأخرىوقمبإدارةالسدادةالتيتغلقباللففيغطاءوعاءالحبوبفياتجاهعقاربالساعة.◄

الماء

خزان ماء الشرب الداخلي/الخارجيالخيار: 

اشطفخزانماءالشربجيدًابالماءالنظيفكليوم.◄

قمبتنظيفغطاءخزانماءالشرببالماءالنظيف.◄

املأخزانماءالشرببماءالشربالنقيقبلاستخدامه.◄

أعدتركيبخزانماءالشرب.◄

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!
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احرصعلىمراعاةعدمحدوثتلامسبينماءالشربالذيتمملءالخزانبهوغطاءخزانماءالشرببعدغلقه!

وصلة الماء الثابتةالخيار: 

انظرأيضًافصل"التركيبوالتشغيل"-"الانتقالبينوصلةالماءالثابتةوخزانماءالشرب".

قمبتوصيلخرطومإمدادالمياهالخاصبماكينةإعدادالقهوةبمصدرالمياه.◄

افتحصنبورالماءالخاصبخطإمدادالماء.◄

الحليب

حليب Milk Smart: 1الخيار 

لايسمحبأنتزيدالمسافةبينعبوةالحليبومنفذالمشروباتعلى40سم.

قمبتحضيرالحليبالطازجوالمبردمسبقًا)3-5 درجاتمئوية(.◄

قمبتعليقالخرطومأوالخراطيمفيالحليب.◄
ينبغيأنيكونطرفالخرطومملامسًالقاعالوعاء.;

انظرأيضاًفصل"إرشاداتالسلامة"-"النظافةالصحية"-"الحليب".

وحدة تبريد ملحقة: 2الخيار 

افتحالباب.◄

أخرجوعاءالحليبواشطفه.◄

قمبملءاللبنالطازجوالمبردمسبقًا)3-5 درجاتمئوية(.◄

ضعوعاءالحليبفيوحدةالتبريد.◄

قمبتعليقالخرطومأوالخراطيمفيالوعاء.◄
ينبغيأنيكونطرفالخرطومملامسًالقاعالوعاء.;

أغلقالباب.◄

وحدة التبريد الداخلية: 3الخيار 
اخلعالبابالأيسرأوالغطاء.◄

أخرجوعاءالحليبواشطفه.◄

قمبملءاللبنالطازجوالمبردمسبقًا)3-5 درجاتمئوية(.◄

ضعوعاءالحليبفيوحدةالتبريد.◄

قمبتعليقالخرطومأوالخراطيمفيالوعاء.◄
ينبغيأنيكونطرفالخرطومملامسًالقاعالوعاء.;

انظرفصل"التركيبوالتشغيل"-"توصيلالحليب"منأجلالحصولعلىمعلوماتأخرىحولفوهةالحليب.

اغلقالبابأوالغطاء.◄
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تجهيزة Cup & Cool: 4الخيار 

افتحالباب.◄

اخلعمهايئخرطومالحليبمنالغطاء.◄

قمبتركيبفوهةالحليبالمرغوبة)1مم-1.7مم(،إنلمتكنموجودةبالفعل،بينالخرطوموالمهايئ.◄

أخرجوعاءالحليبواشطفه.◄

قمبملءاللبنالطازجوالمبردمسبقًا)3-5 درجاتمئوية(.◄

احرصعلىمراعاةعدمحدوثتلامسبينالحليبالذيتمملءالوعاءبهوغطاءوعاءالحليببعدغلقه!

ضعوعاءالحليبفيوحدةالتبريدمرةًأخرى.◄

قمبتركيبمهايئالخرطوممرةًأخرىفيالغطاء.◄

أغلقالباب.◄

تؤثرفوهاتالحليب)1مم-1.7مم(الموجودةضمنالتجهيزاتالمورّدةعلىدرجةحرارةالحليب.للحصولعلىرغوةباردةيلزم
أنيكونقطرالفوهةأصغر.للحصولعلىرغوةساخنةيلزمأنيكونقطرالفوهةأكبر.

خيار: وحدة التبريد السفلية

افتحالباب.◄

أخرجوعاءالحليبواشطفه.◄

قمبملءاللبنالطازجوالمبردمسبقًا)3-5 درجاتمئوية(.◄

احرصعلىمراعاةعدمحدوثتلامسبينالحليبالذيتمملءالوعاءبهوغطاءوعاءالحليببعدغلقه!

ضعوعاءالحليبفيوحدةالتبريد.◄

قمبتعليقالخرطومفيالوعاء.◄
ينبغيأنيكونطرفالخرطومملامسًالقاعالوعاء.;

أغلقالباب.◄

مسحوق التعبئة التلقائية

خطر التعرض لإصابة من جراء الترس الملولب المعاير!
لا تدخل يدك أبدًا في وعاء المسحوق بينما الماكينة مشغّلة.

خطر الانسداد نتيجة استخدام مسحوق غير مسموح به!
لا تضع في وعاء المسحوق أي مسحوق باستثناء المسحوق الخاص بالتشغيل الأوتوماتيكي.

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!
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احرصعلىمراعاةعدمحدوثتلامسبينمسحوقالشوكولاتةالذيتمملءالوعاءبهوغطاءوعاءالمسحوقبعدغلقه!

الشوكولاتة: 1الخيار 

املأمسحوقالشوكولاتةالمطلوب.◄

الإضافات: 2الخيار 

املأمسحوقالحليبالمطلوب.◄

إضافات الشوكولاتة: 3الخيار 

وعاءالمسحوقالخاصبإضافاتالشوكولاتةمقسوممنالمنتصفوبهقسمينأحدهمامخصّصلأحدأنواعمسحوقالحليبوالأخر
لأحدأنواعمسحوقالشوكولاتة.

تختلفأحجامتروسالإمدادالملولبةالخاصةبمسحوقالشوكولاتةومسحوقالحليب.لذاعليكأنتقوممنالبدايةبالكتابةعلىقسمي
الوعاء،حتىلايحدثأيخلطعندوضعالمسحوق.

أضفمسحوقالحليبالمرغوبفيالقسم1.◄

أضفمسحوقالشوكولاتةالمرغوبفيالقسم2.◄

إضافات مزدوجة: 4الخيار 

وعاءالمسحوقالخاصبالإضافاتالمزدوجةمقسوممنالمنتصفوبهقسمينللأنواعالمختلفةمنمسحوقالحليب.

أضفمسحوقالحليبالمرغوبفيالقسمين1و2.◄

شوكولاتة مزدوجة: 5الخيار 

وعاءالمسحوقالخاصبإضافاتالشوكولاتةالمزدوجةمقسوممنالمنتصفوبهقسمينللأنواعالمختلفةمنمسحوقالشوكولاتة.

أضفمسحوقالشوكولاتةالمرغوبفيالقسمين1و2.◄

التشغيل

احتفظبالزر-مضغوطًالمدة5ثوان.◄
تبدأماكينةإعدادالقهوةفيالعملوتدخلفيمرحلةالإحماء.;
تظهرالنافذةالرئيسية"الاستعدادللتشغيل"،بمجردأنتكونالماكينةجاهزةلإنتاجالمشروبات.;
تضيءأزرارالمشروبات.;

انظرأيضًافصل"البرمجة"-"الضبط"-"خياراتالخدمة".

"المستوى الخيار مع للتشغيل" "الجاهزية البيان
الثاني"

"المستوى الخيار بدون للتشغيل" "الجاهزية البيان
الثاني"
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وحدة تدفئة الفناجين: 1الخيار 

قمبتشغيللوحدةتدفئةالفناجينمنالمفتاحالرئيسي)1(.◄
يضيءالمفتاح.;

تجهيزة Cup & Cool: 2الخيار 

قمبتشغيللوحدةتدفئةالفناجينمنالمفتاحالرئيسي)1(.◄
يضيءالمفتاح.;

قمبتشغيلوحدةالتبريدمنالمفتاحالرئيسي)2(.◄
يضيءالمفتاح.;

يوجدوصفوشرحتفصيليحولضبطالترموستات)انظرالسهم(فيدليلالتشغيلالمنفصلالخاص"بوحدةتدفئةالفناجين
."Cup&Coolوالتجهيزة

وحدة التبريد المدمجة: 3الخيار 

اخلعالغطاءالأماميالموجوديسارًا.◄
قمبتشغيلالمفتاحالقلابالموجودبأعلىجهةاليسار.◄

عندئذيضيءالمفتاحباللونالأخضر.;
درجةالحرارةمضبوطةمنالمصنع.;

أعدتركيبالغطاءالأمامي.◄

وحدة تبريد ملحقة: 4الخيار 

قمبتوصيلوحدةالتبريدالإضافيةبالتيارالكهربي.◄
اضبطالمفتاحالدوارفياتجاهعقاربالساعةعلىالوضعالأوسط.◄

قمبمراجعةدرجةحرارةالتبريدبحيثتكونمن3-5 °موقمبموائمةوضعضبطدرجةالحرارةإذالزمالأمر.◄
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ينبغيمراعاةدليلتشغيلوحدةالتبريدالملحقة.

وحدة التبريد الإضافية "My Fridge": 5الخيار 

قمبتوصيلثلاجةوحدةالتبريدالإضافيةبالتيارالكهربي.◄
حركالمفتاحإلىالوضعالسفلي.◄

عندئذيضيءالدايودباللونالأخضر.;

يجبمراعاةدليلتشغيلوحدةالتبريدالإضافية.

وحدة التبريد السفلية: 6الخيار 

قمبتوصيلوحدةالتبريدالسفليةبالتيارالكهربي.◄
افتحالأبواب.◄

قمبتشغيلالمفتاحالقلابالموجودبالجانبالسفلي.◄
عندئذيضيءالمفتاحباللونالأخضر.;
درجةالحرارةمضبوطةمنالمصنع.;

أغلقالأبوابمرةأخرى.◄

يجبمراعاةدليلتشغيلوحدةالتبريدالسفلية.
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النافذة الرئيسية بالشاشة العاملة باللمس

فيالنافذةالرئيسيةتوجدرموزظاهرةوأخرىمختفية.سنقومفيمايليبشرحالقوائموالمعلوماتوالوظائفالمخزنة:

الوصفالرمز

حقلالتحويل

المستوىالأولمفعّل

كلزرمنأزرارالمشروباتلهمستويانومنهنايمكنتخصيصمشروبينلكلزر.وللقيامبذلكفإنهيجب
تفعيلهذهالوظيفةمنخلالعمليةالبرمجة.

ودائمًامايكونالمستوىالأولمفعّلًابصورةأساسية.

اضغطعلىحقلالتحويل.◄
عندئذيصبحالمستوىالثانيمفعّلًا.;

اضغطعلىحقلالتحويلمجددًا.◄
عندئذيصبحالمستوىالأولمفعّلًامرةًأخرى.;

انظرأيضًافصل"البرمجة"-"قائمةالضبط"-"خياراتالتحكم"لتعطيلأوتفعيلهذهالوظيفة.

المستوىالثانيمفعّل

حقلالغسلبالماء
الدافىء

يمكنغسلماكينةإعدادالقهوةبالماءالدافىءبعدفترةتوقفطويلة)بدءًامن30 بواسطةالحقل
دقيقةكماهوموصىبه(.وبهذايتمتدفئةوحدةإعدادالمشروباتوالتوصيلات،ممايضمنأفضلدرجة

حرارةللقهوة.

◄. اضغطعلىالحقل
تبدأعمليةالغسلبالماءالدافىء.;

انظرأيضًافصل"البرمجة"-"الضبط"-"خياراتالتحكم"لتعطيلأوتفعيلهذهالوظيفة.

حقلباريستا

خفيف)- 15 %(

بواسطةحقلباريستايمكنالتحكمفيثخانةالمشروبالذييتمإنتاجهمرةواحدة.بعدإنتاجالمشروبيعود
حقلباريستاإلىموضعهالأصلي"فيالوسط".

أكثرمنمرةحتىتصلإلىدرجةالثخانةالمطلوبة.◄ اضغطعلىحقل

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
يومضزرالمشروبوتصبحعمليةإنتاجالمشروبقيدالتشغيل.;
يظهراسمالمشروبوتقدمعمليةإنتاجالمشروبعلىالشاشة.;

عادي

سميك)+ 15 %(

حقلالمعلوماتهوحقلمخفي.المعلومات

انقرفيالثلثالأيمنمنالشاشةالعاملةباللمس.◄
)انظرالصورة(.; MENUE و تظهرالحقولالمختفية

◄. اضغطعلىالحقل
تظهرقائمة"المعلومات".;

انظرفصل"البرمجة"-"الضبط"-"خياراتالخدمة"لمعرفةالخياراتالأخرىلهذهالوظيفة.
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الوصفالرمز

حقلالقائمةهوحقلمخفي.القائمة

انقرفيالثلثالأيمنمنالشاشةالعاملةباللمس.◄
)انظرالصورة(.; MENUE و تظهرالحقولالمختفية

◄. MENUE اضغطعلىالحقل
تظهرالقائمةالرئيسية.;

انظرأيضًافصل"البرمجة"-"قائمةالضبط"-"خياراتالتحكم"لمعرفةالخياراتالأخرىلهذهالوظيفة.

صب المشروب

التسخين المسبق للفناجين )اختياري(

وحدة تدفئة الفناجين: 1الخيار 

خطر الإصابة بحروق بفعل الأسطح العلوية الساخنة.
لا تضع يدك على موضع حفظ الفناجين.

ضعالفناجينفوقمواضعالحفظالساخنة.◄

عندالحاجةيمكنكالتحكمفيدرجةالحرارةمنالناحيةالخلفيةلوحدةتدفئةالفناجين.◄
يتمتدفئةالفناجينمسبقًا.;

تجهيزة Cup & Cool: 2الخيار 

خطر الإصابة بحروق بفعل الأسطح العلوية الساخنة.
لا تضع يدك على موضع حفظ الفناجين.

ضعالفناجينفوقمواضعالحفظالساخنة.◄

◄."Cup&Cool"عندالحاجةيمكنكالتحكمفيدرجةالحرارةمنالناحيةالخلفيةللتجهيزة
يتمتدفئةالفناجينمسبقًا.;

ضبط ارتفاع المنفذ

يتراوحالارتفاعالمحتملللمخرجبين70-180مم.

MENUE

احترس!
سطح ساخن!

احترس!
سطح ساخن!
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ضعالفنجانتحتمنفذالمشروب.◄

امسكمنفذخروجالمشروباتمنالأماموحرّكهإلىالموضعالصحيح)انظرالصورة(.◄

قمبإزالةالفنجانبعدالانتهاءمنانتاجالمشروب.◄

مشروبات القهوة

تشيرأزرارالمشروباتالمضيئةإلىجاهزيةالماكينةلإنتاجهذهالمشروبات.

ضعالفنجانتحتمنفذالمشروب. ◄

حرّكمنفذخروجالمشروباتإلىالموضعالمرغوب.◄

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
يومضزرالمشروبوتصبحعمليةإنتاجالمشروبقيدالتشغيل.;
يظهراسمالمشروبوتقدمعمليةإنتاجالمشروبعلىالشاشة.;

قمبإزالةالفنجانبعدالانتهاءمنانتاجالمشروب.◄

انظرأيضًافصل"الاستعمال"-"خياراتالصب"-"إلغاءوإنهاءصبالمشروب".

المشروبات التي يتم إعدادها بالقهوة المطحونة

تجدفتحةالبنالمطحونبينوعائيالحبوب.

قد ينتج سوء الاستخدام تعرّض الماكينة للضرر.
لا تضع أبدًا في فتحة البن المطحون أي شيء آخر باستثناء البن المطحون أو أقراص التنظيف.

افتحغطاءفتحةالإدخالاليدوي.◄
يظهربلاغيوحدةالعرض"أدخلالبنالمطحون"و"أغلقفتحةالإدخالاليدوي".;

إذاظلتفتحةالإدخالاليدويمفتوحةلفترةطويلةنسبيًا،يظهرالبلاغ"فتحةالإدخالاليدويتجاوزتالحدالزمنيالمحدد"ومنثميتم
إلغاءالعملية.

ضعالبنالمطحون)بحدأقصى15جم(.◄

أغلقغطاءفتحةالإدخالاليدوي.◄
يظهرطلبوحدةالعرض"اخترمشروبالقهوة".;

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
يومضزرالمشروبوتصبحعمليةإنتاجالمشروبقيدالتشغيل.;
يظهراسمالمشروبوتقدمعمليةإنتاجالمشروبعلىالشاشة.;
لايمكنكإيقافعمليةإنتاجالمشروبمبكرًا.;

قمبإزالةالفنجانبعدالانتهاءمنإنتاجالمشروب.◄

احترس!
سائل ساخن!

احترس!
خطر على الماكينة!
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الماء الساخن

ضعالفنجانأسفلمنفذالماءالساخن.◄

لإنتاجالماءالساخنتتاحلكثلاثةأنواعمختلفةمنالمعايرة:

معايَر: 1الخيار 

◄. اضغطعلىزرالماءالساخن
سيتمإنتاجكميةمحددة;

لايمكنكإيقافعمليةالإنتاجمبكرًا.;

التدفق الحر: 2الخيار 

واستمرفيالضغطعليه.◄ اضغطعلىزرالماءالساخن
تستمرعمليةالإنتاجطوالالمدةالتيتضغطفيهاعلىالزر.;

البدء/الإيقاف: 3الخيار 

◄. اضغطعلىزرالماءالساخن

حسبالرغبةيمكنكإنهاءعمليةالإنتاجبالضغطمجددًاعلىزرالمشروب.◄

يمكنضبطأنواعالمعايرةمنقبلفنيالخدمة.

مشروبات الحليب

تتطابقعمليةإنتاجمشروباتالحليب،التيتحتويعلىأكثرمنمكوّن)القهوة،الشوكولاتةوغيرها(والتييتمفيهاتخزينتلك
المشروباتعلىزرالمشروب،مععمليةإنتاجمشروباتالقهوة.

انظرفصل"الاستعمال"-"الإنتاج"-"مشروباتالقهوة".

الحليب الساخن

ضعالفنجانأسفلمنفذالمشروب.◄

لإنتاجالحليبالساخنتتاحلكثلاثةأنواعمختلفةمنالمعايرة:

معايَر: 1الخيار 

اضغطعلىزر]الحليبالساخن[.◄
سيتمإنتاجكميةمحددة;
لايمكنكإيقافعمليةالإنتاجمبكرًا.;

التدفق الحر: 2الخيار 

اضغطعلىزر]الحليبالساخن[واستمرفيالضغطعليه.◄
تستمرعمليةالإنتاجطوالالمدةالتيتضغطفيهاعلىالزر.;

البدء/الإيقاف: 3الخيار 

اضغطعلىزر]الحليبالساخن[.◄
سيتمإنتاجكميةمحددة;

حسبالرغبةيمكنكإنهاءعمليةالإنتاجبالضغطمجددًاعلىزرالمشروب.◄

يمكنضبطأنواعالمعايرةمنقبلفنيالخدمة.

رغوة الحليب

ضعالفنجانأسفلمنفذالمشروب.◄

احترس!
سائل ساخن!

احترس!
سائل ساخن!
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لإنتاجرغوةالحليبتتاحلكثلاثةأنواعمختلفةمنالمعايرة:

معايَر: 1الخيار 

اضغطعلىزر]رغوةالحليب[.◄
سيتمإنتاجكميةمحددة;
لايمكنكإيقافعمليةالإنتاجمبكرًا.;

التدفق الحر: 2الخيار 

اضغطعلىزر]رغوةالحليب[واستمرفيالضغطعليه.◄
تستمرعمليةالإنتاجطوالالمدةالتيتضغطفيهاعلىالزر.;

البدء/الإيقاف: 3الخيار 

اضغطعلىزر]رغوةالحليب[.◄
سيتمإنتاجكميةمحددة;

حسبالرغبةيمكنكإنهاءعمليةالإنتاجبالضغطمجددًاعلىزرالمشروب.◄

يمكنضبطأنواعالمعايرةمنقبلفنيالخدمة.

البخار

ضعالفنجانأسفلقضيبالبخار.◄

لإنتاجالبخارتتاحلكثلاثةأنواعمختلفةمنالمعايرة:

معايَر: 1الخيار 

◄. اضغطعلىزرالبخار
سيتمإنتاجكميةمحددة;
لايمكنكإيقافعمليةالإنتاجمبكرًا.;

التدفق الحر: 2الخيار 

واستمرفيالضغطعليه.◄ اضغطعلىزرالبخار
تستمرعمليةالإنتاجطوالالمدةالتيتضغطفيهاعلىالزر.;

البدء/الإيقاف: 3الخيار 

◄. اضغطعلىزرالبخار
سيتمإنتاجكميةمحددة;

◄. حسبالرغبةيمكنكإنهاءعمليةالإنتاجبالضغطمجددًاعلىزرالبخار

يمكنضبطأنواعالمعايرةمنقبلفنيالخدمة.

خيارات صب المشروب

إلغاء وإنهاء صب المشروب

لإلغاءعمليةجاريةلصبمشروب،يجبأنيكونالبارامتر"إلغاءالمشروب"مفعلًافيقائمة"خياراتالتحكم".

انظرفصل"البرمجة"-"قائمةالضبط"-"خياراتالتحكم".

تمبدءعمليةصبالمشروب:

اخترزرالمشروبالفعال)الذييومض(مرةأخرى.◄
فيتمإلغاءصبالمشروب.;
تظهرفيالشاشةالمعلومة"إلغاءالمشروب".;
تصبحجميعالمشروباتالمضبوطةمتاحةللاختيارمرةأخرى.;

احترس!
سائل ساخن!

احترس!
بخار ساخن!
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فيالماكيناتالمزودةبنظامالإلغاء)اختياري(يمكناختيارإلغاءصبالمشروب.

المشروبات الثنائية

عنطريقخيارالصب"مشروبمزدوج"يمكنصبمشروبينفينفسالوقت.يمكنبرمجةالمشروباتالتالية:

 2كابوتشينو	
 2قهوةكريمة	
 2كوبكبيرقهوةكريمة	
 2إسبريسو	
 2قهوةبحليب	
 2كوبكبيرقهوةبالحليب	
 2لاتيهماكياتو	

انظرأيضًافصل"النافذةالرئيسيةللشاشةالعاملةباللمس"و/أو"البرمجة"-"الإعدادات"-"الوصفاتوأزرارالمشروبات"،منأجل
برمجةأزرارالمشروباتوكذلكضبطالمعايرة.

ضعفنجانينأسفلمنفذخروجالمشروبات.◄

اضغطعلىزرالمشروبالمرغوب.◄
يومضزرالمشروبوتصبحعمليةصبالمشروبقيدالتشغيل.;
يظهراسمالمشروبويتمعرضعمليةصبالمشروبعلىالشاشة.;

التفريغ

درج الرواسب

يتمتجميعرواسبالقهوةالمطرودةمنوحدةإعدادالمشروباتفيدرجالرواسب.ويسعهذاالدرجرواسبالقهوةالناتجةعن40–45
مرةإعدادتقريبًا.

وسوفيظهربلاغعلىالشاشةعندامتلاءدرجالرواسب.يتممنعخروجالمشروباتإلىأنيتمتفريغمحتوىدرجالرواسبوتركيبه
مرةًأخرى.

حرّكمنفذخروجالمشروباتإلىأعلىموضع.◄

اخلعدرجالرواسب.◄

قمبتفريغدرجالرواسبوإعادةتركيبه.◄
يظهرعلىالشاشةبلاغمجاور.;

قمبتأكيدبلاغوحدةالعرضبمايتناسبمعالوضع.◄
فيحالةالتأكيدبنعم"Ja":ستصبحعمليةصبالمشروباتمتاحةمنجديد.;
فيحالةالتأكيدبلا"nein":سيستمرمنعصبالمشروبات.;

فيحالةتأكيدالاستفسارحولتفريغدرجالرواسببلا"Nein"دونقصد،فسوفيظلطلبالتفريغمعروضًاعلىالشاشة.يجب
إخراجدرجالرواسبوتركيبهمرةًأخرى،ومنثميظهرالسؤالمجددًا.

مجمع الرواسب - أسفل المنضدة )اختياري(

تصلرواسبالقهوةالمطرودةمنوحدةإعدادالمشروباتإلىحاويةالرواسبالموجودةبالأسفلعبرمجمعالرواسبأسفلالمنضدة.

افتحبابالمنضدةوأخرجحاويةالرواسب.◄

أفرغحاويةالرواسب.◄

ضعحاويةالرواسبفيمكانهامرةًأخرىوأغلقبابالمنضدة.◄
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إذاكانالوعاءمملوءًافلنيظهرأيطلبتفريغعلىالشاشة.لذايجبفحصوعاءالرواسبأسفلالمنضدةفيمواعيدمحددةوبصورة
منتظمة.

درج التقطير

يجبتفريغدرجالتقطيربمجردظهورالعوامة،وذلكبواقعمرةواحدةيوميًاعلىالأقل.

أخرجدرجالتقطيربحرص. ◄

أفرغدرجالتقطيرثمأعدتركيبه.◄

تحققمنالتركيبالصحيح،فتركيبدرجالتقطيربصورةغيرصحيحةيمكنأنيتسببفيتسربالماءأوفيإعاقةالماكينة.◄

خزان الماء المتسخ )اختياري(

تفريغ خزان الماء المتسخالخيار: 

إذاكانتماكينةإعدادالقهوةمتصلةبخزانخارجيللماءالمتسخ،فيجبتفريغهباستمرار،وبحدأقصىبمجردظهورطلبالتفريغعلى
الشاشة.

اخلعخزانالماءالمتسخوقمبتفريغه.◄

قميومياًبتنظيفخزانالماءالمتسختنظيفاجيداًبالمنظفاتالمنزلية،ومنثمقمبشطفهبالماءالنظيف.◄

أعدتركيبخزانالماءالمتسخ.◄

متطلبات النقل

قبلتغييرموضعالتركيبيجبفصلوصلةالإمدادبماءالشربوالتيارالكهربيوكذلكوصلةتصريفالماءالمتسخ.◄

قبلتغييرموضعالتركيبيجبالتحققمنعدموجودعوائقأواعوجاجبالأرضية.◄

يمكن أن تقع أضرار بالماكينة بسبب النقل غير السليم.
عند نقل الماكينة بالعربة يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 لايسمحبأنتصطدمالعربةبأيشيءعندالنقل،ويجبجرهالأسبابتتعلقبالسلامة.	
 لاتسحبإلابإمساكالعربةوليسبإمساكالماكينةمطلقاً.	
 العربةليستمعدةلنقلالأمتعة.	

لاتتحملالشركةالمنتجةأيضمانلأيأضرارتحدثبسببسوءاستخدامالحاملأوبسببعدممراعاةدليلالتشغيل.

الإرشادات/ الطلبات التي تظهر على الشاشة

تعرضالماكينةبلاغاتوحدةالعرضعندوجودضرورةلتدخلالمستخدمأوأحدفنييالخدمةلضماناستعدادجهازيةالماكينةللعمل
فيجميعالأوقات.

ثمةفئتانمختلفانمنالبلاغاتالتيتظهرعلىالشاشة:

 إرشاد/طلب	
 بلاغخطأ	

احترس!
خطر الانحصار!

احترس!
خطر على الماكينة!
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عندوجودأحدهذهالبلاغاتفيالماكينة:

يظهر البلاغ مباشرةً.: 1الخيار 

! مع كود الخطأ.: 2الخيار  يظهر الحقل 

عندظهورأحدأكوادالخطأفذلكدليلعلىوجودخللما.

اتبعطلبالتحققالمعروضوذلكفيدليلالتشغيل.◄

بعضبلاغاتالخطألهانفسبلاغاتوحدةالعرضكالإرشاداتوالطلبات.

عليكدائمًااتباعالإرشادات/الطلباتالمشروحةفيالجدولالتاليوالتصرفبشكلمناسب.◄

فيحالةاستمرارظهوربلاغالخطأعلىالشاشةبالرغممنذلك،فذلكدليلًاعلىوجودخللما.

انظرفصل"إصلاحالخلل"-"خللمعبلاغوحدةالعرض".



إصلاح الخللالسبببلاغ الشاشة

الماءالموجودفيالغلاياتغيردافىءبشكلكاف.تقومالماكينةالتسخيناللاحق
بعمليةالتسخيناللاحق.

عمليةإعدادالمشروباتغيرمتاحة.

يعتبربلاغوحدةالعرضهذامجردإرشاد.يختفيالبلاغبمجردأن
تصلالغلايةلدرجةحرارةالتشغيلالمطلوبة.

وعاءالحبوبالأيسرفارغ.أعدالملءبالحبوب

عمليةإعدادالمشروباتغيرمتاحة.

إذاكانتالماكينةتتألفمنوعائينللحبوبفسوفيومضمنيفرغ
منهمافيبلاغالخطأ.

أعدملءالوعاءبالحبوب.◄

وعاءالمسحوقفارغ.املأوعاءالإضافات

إعدادالمشروباتبمساحيقالإضافاتأوالشوكولاتةغيرمتاح.

أعدملءالوعاءبالمسحوق.◄

خزانماءالشربفارغ.املأخزانالماء

فقطمعالماكيناتالتيتحتويعلىخزانلماءالشربأوتجهيزة
!Aquaflex

اشطفخزانماءالشربواملأه.◄

فتحةالإدخالاليدويمازالتمفتوحة.فتحةالإدخالاليدويمغلقة؟

تمإلغاءعمليةمحتملةلإنتاجمشروببالبنالمطحون.انظرفصل
"صبالمشروبات"-"مشروباتبالقهوةالمطحونة".

أغلقفتحةالإدخالاليدوي.◄

صمامالماءالرئيسيالخاصبإمدادالماءمغلق.افتحمحبسالغلق!

فقطمعالماكيناتالتيتحتويعلىوصلةماءثابتةأوتجهيزة
!Aquaflex

افتحالصمامالرئيسيللماء.◄
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إصلاح الخللالسبببلاغ الشاشة

درجالرواسبممتلىء.قمبتفريغدرجالرواسب!

عمليةإعدادالمشروباتغيرمتاحة.

اخلعدرجالرواسبوقمبتفريغهوإعادةتركيبهمرةًأخرى.◄
يظهرعلىالشاشةاستفسار.;

◄.]Ja[قمبالتأكيدبنعم

يرجىالتنظيففيأقربفرصة

يرجىالتنظيفالآن

مطلوبإجراءعمليةالتنظيفاليومي.

عندظهورالبلاغ"يرجىالتنظيففيأقربفرصة"قدتستمر
عمليةإعدادالمشروبات.أماعندظهورالبلاغ"يرجىالتنظيف

الآن"فسوفيتمحجبعمليةإنتاجالمشروباتإلىأنيتمالتنظيف.

قمبإجراءالتنظيفاليومي.◄

"التنظيف"-"التنظيفاليومي".

مطلوبإزالةالتكلسمنالماكينة.يرجىإزالةالتكلس!

يجبأنتتمعمليةإزالةالتكلسفيغضونأسبوع،بعدانتهاءهذه
المهلةستحُجبعمليةإنتاجالمشروبات.

قمبإجراءعمليةإزالةالتكلسمنالماكينة.◄

"الخدمةوالصيانة"-"إزالةالتكلس".

يجباستبدالفلترإزالةالتكلسالموجودفيخزانماءالشرب.استبدلفلترإزالةالتكلس

فقطمعالماكيناتالتيتحتويعلىخزانلماءالشربأوتجهيزة
!Aquaflex

يظهرالبلاغمرةواحدةيوميًا.إذالميتماستبدالالفلترفيغضون
أسبوع،سيظهرالبلاغبعدكلعمليةإعداد.

استبدلالفلترالموجودفيخزانماءالشرب.◄

"الخدمةوالصيانة"-"استبدالالفلتر".

يجباستبدالفلترإزالةالتكلسالموجودفيخزانماءالشرب.اشطفالفلتر

فقطمعالماكيناتالتيتحتويعلىخزانلماءالشربأوتجهيزة
!Aquaflex

يظهرالبلاغمرةواحدةيوميًا.إذالميتماستبدالالفلترفيغضون
أسبوع،سيظهرالبلاغبعدكلعمليةإعداد.

استبدلالفلترالموجودفيخزانماءالشرب.◄

"الخدمةوالصيانة"-"استبدالالفلتر".

يجباستبدالفلترإزالةالتكلسالموجودفيوصلةالماءالثابتةاستبدلفلترإزالةالتكلس

فقطمعالماكيناتالتيتحتويعلىوصلةماءثابتةأوتجهيزة
!Aquaflex

يظهرالبلاغمرةواحدةيوميًا.إذالميتماستبدالالفلترفيغضون
أسبوع،سيظهرالبلاغبعدكلعمليةإعداد.

استبدلالفلترالموجودفيوصلةالماءالثابتة.◄

دليلاستعمالفلترإزالةالتكلس.

يرجىالاتصالبوكيلالخدمة.◄مطلوبإجراءأعمالالخدمة.الخدمةوالصيانة

املأوعاءالحليب.◄مستوىالحليبفيوعاءالحليبأسفلمستوىمراقبةالمستشعر.بلاغفراغوعاءالحليب)اختياري(

تشتملوحدةالتبريدالاختياريةعلىوحدةمراقبةالمستوى.يجب
تفعيلوحدةمراقبةالمستوىفيبياناتالماكينةبواسطةفني

الخدمة.
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في وضع الخدمة الذاتية

بياناتالشاشةالتاليةوالوظائففيوضع"الخدمةالذاتية"متاحة:

بيان شاشة الخدمة الذاتيةوضع الضبط الافتراضيالوظيفةرموز العرض

مستوىالزرالثانيغيرمتاح.يتمإظهاررمزالفنجان)B(لا/)نعم(2.مستوىالأزرار)A(رموزالشاشةمستخدمة
بدلًامنه.

يتماعتمادمشروباتمستوىالزرالعلوي.
أزرارالمشروباتجاهزة.

يمكنالتشغيل/الإيقافمباشرةً.مباشر/)عنطريقرمزPIN(زرالتشغيل/الإيقاف

بيانبدونزرالشطفالدافئ.غيرمفعل/)مفعل(حقلالشطفالدافئ)C(رموزشاشةالخدمةالذاتية

)D(حقلباريستا)بيانبدونحقلباريستا.غيرمفعل/)مفعل

لايمكنإلغاءالمشروب.لا/)نعم(إلغاءالمشروب

)E(حقلالقائمة)يظهرحقل"القائمة"بصورةمتأخرة.لاحقاً/)فورًا

بلاغاتالخطأتظهرفيصورةرمز.الرمز/)طبيعي(بيانالخطأ

إيقاف التشغيل

نهاية التشغيل

انظرفصل"التنظيف".

قمبإجراءالتنظيفاليومي.◄

◄. اضغطعلىالزر
يتوقفتشغيلالماكينة.;

وصلة الماء الثابتة وخزان ماء الشرب: 1الخيار 

أغلقصمامالماءالرئيسيالخاصبوصلةالماءالثابتة.◄

خزان ماء الشرب: 2الخيار 

قمبتفريغخزانماءالشربوتنظيفهوإعادةتركيبه.◄

تجهيزة Aquaflex: 3الخيار 

قمبتنفيذإجراءاتالخيار1والخيار2بشكلتام.◄

اسحبالقابسالكهربائي.◄

فيحالةعدممراعاةالإرشاداتفلنيقُبلالضمانعندحدوثأيأضرار.

التوقف لفترات طويلة نسبيًا )أكثر من أسبوع واحد(

انظرفصل"إصلاحالخلل"-"خللمعبلاغوحدةالعرض".

قمبإجراءجميعالأعمالالموصوفةفيفصل"نهايةالتشغيل".◄

إذاتعرضتالماكينةلدرجاتحرارةتحتالصفر،يجبتفريغالغلايةأولًا:

يرجىالاتصالبوكيلالخدمة.◄

رموزالشاشةمستخدمة

رموزشاشةالخدمةالذاتية
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يمكن أن تتحطم الغلايات بسبب الماء المتجمد والمتمدد.
يجب تفريغ الغلايات في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة عن درجة التجمد.

عندإعادةالتشغيللأولمرةقمبإجراءالتنظيفاليومي.

احترس!
خطر على الماكينة!
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التنظيف

مواعيد التنظيف

مواعيدالتنظيف

ميًا
يو

عيًا
بو
أس

يل
شغ
الت
دء
دب
عن

يل
شغ
الت
ف
يقا
دإ
عن

ب
طل
بال

حس

ماكينةإعدادالقهوة
xxبرنامجالتنظيف

x)تنظيفوحدةتكوينالرغوة)اختياري

x)شطفوعاءالخلط)اختياري

x)تنظيفوعاءالخلط)اختياري

x)مجمعالرواسب-أسفلالمنضدة)اختياري

xxدرجالرواسب

xدرجالتقطير

xالسطحالخارجيللماكينة

xخزانماءالشربالداخلي

xوعاءالحبوب

xوعاءالمسحوق

xوحدةإعدادالمشروبات

xحيزإعدادالمشروبات

الوحداتالإضافية/الخيارات
xتنظيفوعاءالحليب

xتنظيفالجزءالداخليلوحدةالتبريدالداخلية

xتنظيفالجزءالداخليمنوحدةالتبريدالإضافية

xإزالةالصقيعمنوحدةالتبريد

xتنظيفالأسطحالخارجيةمنوحدةالتبريدالإضافية

xCup&Coolالأسطحالخارجيةلوحدة

xالأسطحالخارجيةلوحدةتدفئةالفناجين

مفتاح الرموز

مرةواحدةيوميًاعلىالأقل،وكرّرذلكعندالحاجة.يوميًا:

مرةفيالأسبوععلىالأقل،وكرّرذلكعندالحاجة.أسبوعيًا:

آليًاعندبدءتشغيلماكينةإعدادالقهوة.عندبدءالتشغيل:

آليًاعندإيقافتشغيلماكينةإعدادالقهوة.عندإيقافالتشغيل:

الطلباتالمناسبةتظهرعلىالشاشة.حسبالطلب:

لإلقاءنظرةعامةبصورةأفضلعلىعملياتالتنظيفقيدالتنفيذوالتيتمتنفيذهابالفعل،استخدمجدولالتنظيفالموجودفيهذا
الفصل.



www.schaerer.com 

43 BASCV_AR
الإصدار5|)أبريل(2013

التنظيف الإجباري

إذالمتتمعمليةالتنظيفالمفترضإجراؤهاعلىالرغممنظهورطلبالتنظيفعبرالشاشة،سيتمتفعيلوضعالتنظيفالملزمبعدفترة
محددة)فيحالةبرمجةالماكينةعلىهذاالنحو(.وبمجردأنيعملوضعالتنظيفالملزم،سيغُلقمنفذخروجالمشروبات.

ولنيتمإتاحةمنفذخروجالمشروباتللعملمرةًأخرىقبلالانتهاءمنعمليةالتنظيف.

لايمكنبرمجةوضعالتنظيفالملزموكذلكالوقتالمستغرقإلىأنيتمتفعيلهإلابواسطةفنيالخدمة.

خيارات التنظيف

الشطف الدافئ

يمكنتفعيلوضع"الشطفالساخن"منالزرالخاصبذلكالموجودفيالشاشة.

انظرفصل"الاستعمال"-"النافذةالرئيسية"وفصل"البرمجة"-"ضبطالقائمة"-"خياراتالخدمة"لتفعيل/تعطيلهذهالوظيفة.

شطف الخلاط

إذاأردتإنتاجالمشروباتالمعدةبالحليبأوبالمساحيقفسوفيتمشطفالخلاطبصورةآليةأثناءبرنامجالتنظيف.كمايمكنكتنفيذ
ذلكبشكلمنفصل.

انظربطاقةالتنظيفاليومية"برنامجالتنظيف"-"العناية"-"شطفالخلاط"

شطف وحدة تكوين رغوة الحليب بواسطة التجهيزة "Plug & Clean" )اختياري(

اخلعمهايئخرطومالحليبمنوعاءالحليبوذلكبلفهربعلفةعكسعقاربالساعة.◄

اخلعالغطاءالأماميالموجودبمقدمةالماكينةجهةاليسار.◄
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أدخلمهايئخرطومالحليبفيتجهيزة"Plug&Clean"الموجودةبالماكينةبإدارتهربعلفةفياتجاهعقاربالساعةوذلك◄
حسبالطلبفيبرنامجالتنظيف.

اتبعالإرشاداتالتيتظهرعلىالشاشة.◄

انظرفصل"التنظيفاليومي".

فك رأس وحدة تكوين الرغوة

اضغطعلىذراعالتأمينالموجودخلفرأسوحدةتكوينالرغوة.◄
عندئذيتمتحريررأسوحدةتكوينالرغوة.;

اسحبرأسوحدةتكوينالرغوةإلىأسفل.◄

اسحبالخرطوم)A(مننظامالمسحوق)اختياري(وخرطومالحليب)B()اختياري(منرأسوحدةتكوينالرغوة.◄

قمبإجراءالتنظيفاليومي.◄

بعدإجراءالتنظيفاليوميأعدإدخالرأسوحدةتكوينالرغوةفيمنفذخروجالمشروباتبترتيبعكسيلخطواتالخلعإلىأن◄
تثبتوسيلةالتأمينبصوتمسموع.

يتمطلبالتنظيفاليوميلرأسوحدةتكوينالرغوةأثناءعمل"برنامجالتنظيفاليومي“.عنطريقالخيار"Plug&Clean"يتم
التنظيفاليوميبدونظهورطلببذلكبعد"برنامجالتنظيفاليومي".

انظربطاقةالتنظيفاليومي"برنامجالتنظيفاليومي"فيالخطوة)4(.

عند الحاجة

وحدة إعداد المشروبات

من الممكن أن تؤدي بقايا القهوة الموجودة في وحدة إعداد المشروبات إلى تكوّن العفن بصورة سريعة. وإذا انتشرت حويصلات العفن 
في الماكينة، فسوف يلوح خطر تعرّض القهوة للتلوث.

قم بتنظيف وحدة إعداد المشروبات كل شهر )حسب درجة الاتساخ( كما هو مشروح.
احترس!
خطر على المستخدم!
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لا تقم أبدًا بغسل وحدة إعداد المشروبات في غسالة الصحون، فقد يؤدي ذلك إلى تعرّضها لأضرار جسيمة.
لا تقم بتنظيف وحدة إعداد المشروبات إلا بالطريقة الموصوفة أدناه.

اخلعدرجالتقطير.◄

أخرجدرجالرواسب.◄

◄.)A(قمبتحريروحدةإعدادالمشروباتعنطريقسحبهامنالمزلاج
بعدتحريروحدةإعدادالمشروباتتسقطعلىاليدبفعلالوزنالذاتي.;

اسحبوحدةإعدادالمشروباتبعدتحريرهاإلىأسفلواخلعهافيالوقتنفسهمنالماكينةبتحريكهاإلىالأمام.◄

قمبلفمحوردورانوحدةإعدادالمشروباتبواسطةالأداةالمتعددةالاستخداماتعكساتجاهعقاربالساعةحتىالنهاية.◄
الحارف)B(فيوضعالانحراف.;

اخلعالقمع)C(فياتجاهالسهم.◄

تخلصمنبقايامسحوقالقهوةبواسطةفرشاةجافة.◄

ارفعمزلاقالدخول)D(بعضالشيءلتنظيفمصفاةإعدادالمشروبات.◄

قمعندالحاجةبتنظيفمصفاةإعدادالمشروباتأسفلماءدافئمتدفق.◄

قمعندالحاجةبتنظيفوحدةإعدادالمشروباتأسفلماءدافئمتدفق.◄

اتركوحدةإعدادالمشروباتتجفتمامًا.◄

◄.111Molykoteقمبتشحيمحلقةإحكاممصفاةإعدادالمشروباتبقليلمنشحم

انظرفصلالتجهيزاتالموردةوالملحقاتالتكميليةللحصولعلىالمزيدمنالمعلوماتحولشحمالأغذية.

أعدتركيبالقمع)C(فيوحدةإعدادالمشروبات.◄

أعدلفمحورالدورانحتىالنهايةفياتجاهعقاربالساعةباستخدامالأداةالمتعددةالاستخدامات.◄

أدرمحورالدورانمرةأخرىبمقدار4/1لفةقصيرةمنالمصد.◄

قمبتركيبوحدةإعدادالمشروباتفيالماكينةبترتيبعكسيلخطواتالفك.◄

أعدتركيبدرجالرواسب.◄

أعدتركيبدرجالتقطير.◄

احترس!
خطر على الماكينة!
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التنظيف اليومي

بطاقة التنظيف اليومي

خطر الإصابة بحروق في نطاق خروج المشروبات والماء الساخن والبخار.
لا تضع يدك أبداً أسفل مواضع صب المشروب أثناء التنظيف أو صب المشروب.

قد تتعرض الشاشة العاملة باللمس لأضرار نتيجة سوء الاستخدام.
لا تقم أبداً بالتعامل مع الشاشة العاملة باللمس بعنف أو الضغط عليها بقوة أو باستخدام آلة حادة. ولا تستخدم أية مواد كاشطة. لا تقم أبداً برش مواد 

تنظيف الزجاج بشكل مباشر على الشاشة العاملة باللمس.

اضغط على سطح الشاشة العاملة باللمس. ◄
◄ . MENUE اختر 

اضغط على [رمز التنظيف]. ◄
  تظهر قائمة الصيانة بما تحتوي عليه من برامج

متاحة.

بدون خزان الماء المستهلك: ۱الخيار
ضع الوعاء تحت منفذ خروج المشروب (حوالي ۲ لتر). ◄

مع خزان الماء المستهلك:  ۲الخيار
حرّك منفذ خروج المشروب إلى أدنى موضع. ◄

اختر [برنامج التنظيف]. ◄
اختر ما إذا كان ينبغي غلق الماكينة بعد التنظيف أم لا. ◄

مع الحليب الطازج: ۱الخيار
انتقل إلى الخطوة ۲. ◄

مع نظام المسحوق:  ۲الخيار
انتقل إلى الخطوة ٥. ◄

بدون حليب / مسحوق: ۳الخيار
انتقل إلى الخطوة ٦. ◄

مع تجهيزة Plug&Clean : ٤الخيار
انتقل إلى الخطوة ۷. ◄

◄ . من أجل تنظيف وحدة تكوين الرغوة اختر 
 أضف ۲٥ مللي من مادة التنظيف (Milkpure) و٥۰۰  ◄

مللي من الماء البارد في وعاء التنظيف.
ضع خرطوم شفط الحليب ومعه الفوهة في الوعاء. ◄
◄ . اختر 

 .جاري التنظيف

املأ وعاء التنظيف بمقدار ± ٤۰۰ مللي من الماء  ◄
النظيف.

ضع خرطوم الحليب ومعه الفوهة في الوعاء. ◄
◄ . اختر 

 .جاري الشطف بالماء
 .يظهر طلب تنظيف وحدة تكوين الرغوة

اضغط على وسيلة التحرير الموجود في الخلف برأس  ◄
وحدة تكوين الرغوة.

اسحب رأس وحدة تكوين الرغوة إلى أسفل. ◄

احترس!
خطر على الماكينة!

 

انظر أيضاً فصل "إرشادات السلامة" و"التنظيف" في دليل التشغيل.

التنظيف اليومي
Schaerer Coffee Vito الماكينة

برنامج التنظيف اليومي

الأعمال التحضيرية

احترس!
خطر على المستخدم!
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قم بفك أجزاء رأس وحدة تكوين الرغوة. ◄
ضع الأجزاء وخرطوم الحليب لمدة  ۳۰ دقيقة في  ◄

محلول مكوّن من ٥۰۰ مللي من الماء الساخن مع 
 .(Milkpure) ۲٥ مللي من مادة التنظيف

قم بتنظيف جميع المكونات مع صب الماء الفاتر عليها. ◄
أعد تركيب أجزاء رأس وحدة تكوين الرغوة.  ◄
قم بتركيب رأس وحدة تكوين الرغوة على الصنبور  ◄

بحيث تثبت في مكانها مع إصدار صوت "طقطقة".
OK وانتقل إلى الخطوة ٦. ◄ اختر 

مع نظام Plug & Clean: ٥الخيار
أحرص على تنفيذ خطوات التنظيف المذكورة أسبوعيًا.

 .جاري شطف الخلاط تلقائيًا
انتقل إلى الخطوة ٦. ◄

◄ . من أجل تنظيف الماكينة اختر 
اتبع الإرشادات الواردة في الشاشة العاملة باللمس. ◄
قم بإلقاء قرص التنظيف في فتحة البن المطحون. ◄
أغلق الفتحة. ◄
◄ . اختر 

 .تبدأ عملية التنظيف ثم تنتهي

تجهيزة Plug & Cleanالخيار: 
◄ . من أجل تنظيف الماكينة اختر 
قم بإدخال مهايئ خرطوم الحليب في تجهيزة  ◄

."Plug&Clean"
◄ . اختر 
اتبع الإرشادات الواردة في الشاشة العاملة باللمس. ◄
قم بإلقاء قرص التنظيف في فتحة البن المطحون. ◄
أغلق الفتحة. ◄
◄ . اختر 

 .تبدأ عملية التنظيف ثم تنتهي.٤
تنظيف رأس تكوين الرغوة أسبوعيًا، انظر الخطوة 4. ◄

امسح الأسطح الخارجية للماكينة بمنديل ورق مبلل. ◄
قم بالأعمال التالية وفقاً للخيار المتوفر:

اشطف خزان ماء الشرب بالماء النظيف. ◄
اشطف وعاء الحليب بالماء النظيف شطفاً جيداً. ◄
قم بتنظيف خزان الماء المستهلك و/أو درج التقطير  ◄

تنظيفاً جيداً بمادة تنظيف منزلية. 

يمكن إجراء عمليتي تنظيف وحدة تكوين الرغوة وكذلك 
شطف الخلاط بشكل منفصل.

تنظيف وحدة تكوين الرغوة: ۱الخيار
اضغط على [تنظيف وحدة تكوين الرغوة] في قائمة  ◄

"العناية".
◄ . اختر 

 .تبدأ عملية تنظيف وحدة تكوين الرغوة
شطف الخلاط: ۲الخيار

اضغط على [شطف الخلاط] في قائمة "العناية". ◄
◄ . اختر 

 .تبدأ عملية شطف الخلاط

إن التعامل بطريقة غير سليمة مع الحبوب أو الماء أو الحليب أو المسحوق أو أي من المكونات الأخرى للقهوة يمكن أن يؤدي إلى متاعب صحية!
!(HACCP) احرص على الالتزام بلوائح النظافة الصحية وفقاً لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة

انظر أيضاً فصل "إرشادات السلامة" - "لوائح النظافة الصحية وفقاً لنظام HACCP" في دليل التشغيل.

Schaerer AG
صندوق بريد

Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil

info@schaerer.com
www.schaerer.com

Schaerer Coffee Vito |  الطبعة السادسة  |  (أكتوبر أبريل) ۲۰۱۳
QRCSCV_d_ar

N° 022085

برامج مستقلةالأسطح الخارجية والأوعية

احترس!
خطر على المستخدم!
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وعاء الحليب

ينشأ خطر تعرّض الحليب ووعاء الحليب للتلوث بفعل البكتيريا ورواسب الحليب.
قم بتنظيف وعاء الحليب مع الغطاء كل يوم وقبل ملئه في كل مرة.

انظرأيضًافصل"إرشاداتالسلامة"-"التعليماتالصحية"-"الحليب".

أضف5ملليمنالمنظفMilkpureفيوعاءمع500ملليمنالماءالدافىء.◄

قمبتنظيفوعاءالحليبمعالغطاءباستخداممحلولالتنظيفالمخلوطفيالماء.◄

قمبشطفهبماءنقيوجففهبقطعةقماشنظيفة.◄

وحدة التبريد الداخلية )اختياري(

ينشأ خطر تعرّض الحليب ووحدة التبريد للتلوث بفعل البكتيريا ورواسب الحليب.
قم بتنظيف وحدة التبريد بصورة يومية.

افتحالبابالأماميوانزعالغطاء.◄

أخرجالحليبمنوحدةالتبريد.◄

أضف5ملليمنالمنظفMilkpureفيوعاءمع500ملليمنالماءالدافىء.◄

قمبتنظيفالجزءالداخليمنوحدةالتبريدجيدًابواسطةهذاالمحلول.◄

قمبشطفهبماءنقيوجففهبقطعةقماشنظيفة.◄

ضعالحليبمرةًأخرىفيوحدةالتبريد.◄

قمبتركيبالخرطوممرةًأخرىفيوعاءالحليب.◄

أغلقالبابالأماميأوقمبتركيبالغطاء.◄

انظرأيضًافصل"إرشاداتالسلامة"-"التعليماتالصحية"-"الحليب".

وحدة التبريد الإضافية )اختياري(
ينشأ خطر تعرّض الحليب ووحدة التبريد للتلوث بفعل البكتيريا ورواسب الحليب.

قم بتنظيف وحدة التبريد بصورة يومية.

أخرجالحليبمنوحدةالتبريد.◄

قمبتنظيفالجزءالداخليمنوحدةالتبريدجيدًابالماءوالمنظفالمنزلي.◄

ضعالحليبمرةًأخرىفيوحدةالتبريد.◄

انظرأيضًافصل"إرشاداتالسلامة"-"التعليماتالصحية"-"الحليب".

خزان ماء الشرب الداخلي/الخارجي )اختياري(

ينشأ خطر تعرض خزان ماء الشرب للتلوّث بفعل البكتيرياوالرواسب.
قم بشطف وتنظيف خزان ماء الشرب والغطاء يوميًا ولا تستخدم في ذلك أية منظفات.

انظرأيضًافصل"إرشاداتالسلامة"-"التعليماتالصحية"-"الماء".

اشطفخزانماءالشرببالماءالنقيجيدًاعدةمرات.◄

قمبتنظيفغطاءخزانماءالشربجيدًابالماءالنظيف.◄

قمبتجفيفهبقطعةقماشنظيفة.◄

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على المستخدم!



www.schaerer.com 

49 BASCV_AR
الإصدار5|)أبريل(2013

خزان الماء المتسخ الخارجي )اختياري(

ينشأ خطر تعرض خزان الماء المتسخ للتلوث بفعل البكتيرياوالرواسب.
قم بشطف وتنظيف خزان الماء المتسخ والغطاء يوميًا.

اشطفخزانالماءالمتسخبالماءالنقيجيدًاعدةمرات.◄

قمبتنظيفغطاءخزانالماءالمتسخجيدًابالماءالنقي.◄

قمبتجفيفهبقطعةقماشنظيفة.◄

احترس!
خطر على المستخدم!
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التنظيف الأسبوعي

بطاقة التنظيف الأسبوعي

وعاء الخلاط )اختياري(

هذا التنظيف غير ضروري إلا إذا كانت الماكينة مجهزة 
بالخيار "نظام المسحوق".

◄ . أوقف الماكينة عن طريق الزر 
اسحب القابس الكهربائي. ◄

اخلع الغطاء الأيسر. ◄
اسحب الخرطوم )الممتد من الخلاط إلى منفذ خروج  ◄

المشروبات( من منفذ خروج المشروبات.

أدر مقبض الوصلة السنانية عكس اتجاه عقارب الساعة. ◄
عندئذ ينحل وعاء الخلاط من التثبيت. ;

اخلع وعاء الخلاط مع الخرطوم. ◄
عندئذ يصبح العضو الدوار للخلاط مرئيًا. ;

قم بتنظيف العضو الدوار بمنديل. ◄

اخلع الخرطوم وقم بفك وعاء الخلاط. ◄
قم بتنظيف جزئي وعاء الخلاط والخرطوم تحت الماء  ◄

الجاري.

 أعد تجميع وعاء الخلاط.  أدر جميع الفتحات في نفس  ◄
الاتجاه.

أعد تركيب وعاء الخلاط بترتيب عكسي لخطوات الفك. ◄
أعد تركيب خرطوم الخلاط في منفذ خروج المشروبات  ◄

عن طريق التوجيه الحلزوني. 
أعد تركيب الغطاء الأيسر. ◄

  

انظر أيضاً فصل "إرشادات السلامة" و"التنظيف" في دليل التشغيل.

إدخال اليد في الماكينة ينطوي على مخاطر.
قبل إجراء تنظيف يدوي أوقف الماكينة وافصلها عن شبكة الكهرباء.

يجب إجراء التنظيف الأسبوعي مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.
التنظيف الأسبوعي هو تنظيف إضافي مكمّل للتنظيف اليومي وليس بديلًا عنه!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!

التنظيف الأسبوعي
الماكينة Schaerer Coffee Vito / نظام المسحوق في الخلف
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وعاء الحبوب

قديؤثردهنحبوبالقهوةالقديمالمتراكمفيوعاءالحبوبعلىمذاقالقهوةتأثيرًاسلبيًا.

خطر الإصابة بفعل أنصال الطحن الدوّارة بالمطحنة.
لا تضع يدك أبدًا في وعاء الحبوب إذا كانت ماكينة القهوة مشغّلة.

قمبتنظيفوعاءالحبوببقطعةقماشرطبة.◄

قمبتنظيفغطاءوعاءالحبوبباستخداممنديلمبلل.◄

قمبتجفيفالغطاءوالوعاءبقطعةقماشنظيفة.◄

وعاء المسحوق
لا تقم أبدًا بتنظيف أوعية الماكينة في غسالة الأطباق. فمن الممكن أن تتعرض الأوعية للضرر.

قم بتنظيف الأوعية بقطعة قماش رطبة فحسب.

ثماسحبالقابس.◄ أوقفتشغيلماكينةالقهوةبالضغطعلىالزر

قمبتحريروعاءالمسحوقبالضغطعلىالزرثماخلعه.◄

قمبإفراغمحتوياتوعاءالمسحوق.◄

قمبحلمسمار)مسامير(التأمينواخلعبكرةالإدارة)بكراتالإدارة(.◄

اخلعالمزلاج.◄

اخلعالترسالملولبالمعاير)التروسالملولبةالمعايرة(وقمبتنظيفالمكوناتجيدًاكلعلىحدة.◄

قمبتنظيفوعاءالمسحوقجيدًابقطعةقماشرطبة.◄

اترككلالمكوناتلتجفتمامًا.◄

وقمبتركيبالتروسالملولبةالمعايرةمرةًأخرىبالتسلسلالعكسيلعمليةالفك.◄

اربطمسمار)مسامير(التأمينمرةًأخرىببكرة)بكرات(الإدارة.◄

قمبتركيبوعاءالمسحوقمرةًأخرىمعالضغطعلىزرالتحرير.◄

ومسحوق الحليب مسحوق مثل مختلفين لمنتجين المنتصف، من المفصولة الأدراج مع المزدوج الإضافات وعاء استخدام عند
الشوكولاتة،فسوفيتماستخدامتروسمعايرةمختلفة.استخدمترسالمعايرة)1(لمسحوقالشوكولاتة.استخدمترسالمعايرة)2(

لمسحوقالحليب.منالأفضلأنتتمالكتابةمنالبدايةعلىوعاءالمسحوق.

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!
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الأجهزة الإضافية

وحدة تدفئة الفناجين )اختياري(

."Cup&Cool/طريقةتنظيفوحدةتدفئةالفناجينمشروحةفيدليلالتشغيلالمنفصل"وحدةتدفئةالفناجين

تجهيزة Cup & Cool )اختياري(

."Cup&Cool/مشروحةفيدليلالتشغيلالمنفصل"وحدةتدفئةالفناجينCup&Coolطريقةتنظيفتجهيزة

إزالة الصقيع من وحدة التبريد )اختياري(

تجهيزة Cup & Cool: 1الخيار 

."Cup&Cool/طريقةإزالةالصقيعمنوحدةالتبريدمشروحةفيدليلالتشغيلالمنفصل"وحدةتدفئةالفناجين

إزالة الصقيع من وحدة التبريد الإضافية: 2الخيار 

من الممكن أن يتعرض السطح العلوي للجزء الداخلي للمبرد للضرر.
لا تقم أبدًا بإزالة طبقة الثلج بأداة حادة أو مدببة، ولكن اتركها دائمًا حتى تذوب.

أوقفتشغيلوحدةالتبريدالإضافيةواخلعالقابس.◄

افتحالبابالأماميواتركهمفتوحًا.◄

قمبتجفيفالماءالناتجعنذوبانالثلجبقطعةقماشذاتقدرةعاليةعلىالامتصاص.◄

كرّرهذهالعمليةحتىتذوبطبقةالثلجبالكامل.◄

أغلقالبابالأماميوقمبتشغيلالجهازمرةًأخرىأوقمبإعادةتوصيلالقابس.◄

HACCP برنامج التنظيف المطابق لنظام

تعليمات التنظيف
عندالقيامبعملياتالتركيبوالصيانةوالمتابعةوالتنظيفوالتيتتمبشكلصحيحفإنماكيناتإعدادالقهوةمنإنتاجشركةشيررالمساهمة

)SchaererAG(تلبيّكافةمتطلباتنظامتحليلالمخاطروتحديدالنقاطالحرجة.

وفي حالة القيام بكل من عملية الصيانة وعملية التنظيف لماكينة إعداد القهوة بشكل غير صحيح فسوف تنشأ خطورة من خروج 
مشروبات الحليب تتعلق بالنظافة الصحية.

يجب مراعاة النقاط التالية والالتزام بها:

 احرصعلىارتداءقفازاتلحمايةاليدينأثناءعمليةالتنظيف.	
 قمبغسلاليدينجيدًاقبلعمليةالتنظيفوبعدها.	
 قمبتنظيفماكينةإعدادالقهوةيوميًابعدالانتهاءمنإعدادالمشروبات.	
 قمبتنظيفوعاءالحليبقبلملئهفيكلمرةوبعدالانتهاءمنعملياتإعدادالمشروبات.	
 لاتضعالمنظفاتفيوعاءالحليبمطلقًا.	
 لاتضعالمنظفاتفيخزانماءالشرب)الداخلي/الخارجي(مطلقًا.	
 لاتقمبخلطالمنظفات.	
 احفظالمنظفاتبمعزلعنمسحوقالتعبئةالتلقائيةوالقهوةوالحليب.	
 لاتستخدمموادكاشطةأوفرشاةأوأدواتتنظيفمعدنية.	
 بعدالقيامبعمليةالتنظيفتجنبلمسالمكوناتالتيتلامسالمشروبات.	
 قمبمراعاةإرشاداتالسلامةوالمعايرةالخاصةبالمنظفاتوالالتزامبها.	
 قمبإجراءعمليةالتنظيفاليوميةوالأسبوعيةوفقًالدليلالتشغيلوبطاقاتالتنظيف.	

احترس!
خطر على الماكينة!

احترس!
خطر على الماكينة!
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لإلقاءنظرةعامةبصورةأفضلعلىعملياتالتنظيفقيدالتنفيذوالتيتمتنفيذهابالفعل،استخدمجدولالتنظيفالموجودفيهذا
الفصل.

خطة التنظيف

قمبنسخبرنامجالتنظيفالموافقلنظامHACCPوقمبوضعه/بتعليقهبالقربمنالماكينة.◄

بعدإجراءعمليةالتنظيففيكلمرةقمبتدوينموعدهابالتحديدوذيلهبالتوقيع.◄

السنةــــــــــــــــ

يونيو�مايو�إبريل�مارس�فبراير�يناير�
ديسمبر�نوفمبر�أكتوبر�سبتمبر�أغسطس�يوليو�

التاريخ

التوقيعتم إجراء عملية )عمليات( التنظيف! )الموعد والتوقيع(:

التنفيذ أسبوعيًا!التنفيذ يوميًا!
تنظيفوحدةالتبريدوعاءالحليب)اختياري(تنظيفالماكينةيوميًا

)اختياري(
إزالةالصقيعمنوحدةتنظيفالماكينةأسبوعيًا

التبريد)اختياري(

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.



54

www.schaerer.com

BASCV_AR
الإصدار5|)أبريل(2013

المنظفات

قد يتسبب استخدام منظفات غير مناسبة في تعرّض الماكينة للضرر!
.)Schaerer AG( لا تستخدم لدورة التنظيف اليومية والأسبوعية سوى منظفات مُوصى بها من قبل شركة شيرر المساهمة

التنظيف الأسبوعيالتنظيف اليومي
Schaererأقراصالتنظيف-

Milkpureسائلتنظيفنظامالحليب-

قرص التنظيف

المعلومات
التنظيفاليوميلنظامالقهوةالغرضمنالاستخدام

إذابةالرواسبالدهنيةالموجودةفينظامالقهوةالغرضمنالتنظيف

مرةواحدةيوميًامواعيدالاستخدام

Milkpure مادة التنظيف

المعلومات

التنظيفاليوميلنظامالحليبالغرضمنالاستخدام

الغرضمنالتنظيف
تخلصّمنالرواسبالجيريةوكتلالحليبالمتصلبةالموجودةفينظامالحليبوفي

فوهةالبخار

مرةواحدةيوميًامواعيدالاستخدام

انظروثيقةبياناتالسلامةالشكلوالرائحة

مادة إزالة التكلسّ

المعلومات
نظامالأنابيبونظامالمرجلالخاصبإزالةالتكلسّالغرضمنالاستخدام

إزالةالترسباتالجيريةالموجودةبماكينةإعدادالقهوةالغرضمنالتنظيف

طبقًالماتتطلبهماكينةإعدادالقهوةمواعيدالاستخدام

احترس!
خطر على الماكينة!
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الخدمة والصيانة

الصيانة

تتطلبماكينةإعدادالقهوةصيانةدورية.يتوقفميعادالصيانةعلىعواملمختلفة،أبرزهاوالذييأتيفيالمقامالأولاستخدامالجهاز.

بمجردحلولموعدالصيانة،تشيرالماكينةإلىذلكعلىالشاشة.ويمكنمواصلةتشغيلالماكينةبشكلطبيعي.

اتصلبوكيلالخدمةوقمبالإبلاغعنالصيانة.◄

إذا لم يتم إجراء الصيانة التي حل موعدها في أقرب وقت، فمن الممكن أن تظهر علامات بلي بالماكينة، وعندئذ لن يكون من المضمون 
عمل الماكينة بشكل سليم.

احرص على إخطار وكيل الخدمة في أقرب وقت ممكن بعد ظهور بلاغ الصيانة.

ضبط درجة الطحن

يؤثرتآكلسكاكينالطحنسلبًافيدرجةوجودةالطحن.لضمانالمحافظةعلىجودةالطحنيجبإعادةضبطوتهيئةدرجةالطحنعند
الحاجة.

خطر الإصابة من الجزء الداخلي من أداة الطحن.
لا تضع يدك مطلقًا داخل أداة الطحن.

اغلقوسيلةتأمينوعاءالحبوبمنخلاللفالسدادة.◄

اخلعوعاءالحبوب.◄

اخلعالسدادات.◄
الطريقإلىمساميرالضبطوالإعدادخال.;

ضبط درجة الطحن لأداة الطحن المتوقفة قد يؤدي إلى حدوث أضرار. 
عليك دائمًا أن تدع أداة الطحن )المطحنة( تعمل أثناء عملية الضبط.

اضغطعلىزرالمشروب)مشروبالقهوةبدونحليب(وانتظرحتىتبدأالمطحنةفيالعمل.◄

اضغطالأداةمتعددةالاستعمالجيدًاداخلفتحةمسمارالضبطوثبتهاجيدًاوقمبتغييردرجةالطحنحسبالرغبة.◄

يوجدتدريجمعمسمارالضبطكعنصرمساعدللتوجيه:درجةالطحن0)فياتجاهعقاربالساعة(=أخشندرجةللطحن.درجةالطحن
.20)عكساتجاهعقاربالساعة(=أنعمدرجةللطحن

ضعوعاءالحبوبمرةًأخرى.◄

افتحوسيلةالتأمينمرةًأخرىعنطريقلفالسدادة.◄

قمبتركيبالسدادات.◄

قمبإجراءعمليةالطحنالمرجعيالجديدة.◄

انظرفصل"البرمجة"-"وزنالبنالمطحون".

احترس!
خطر على الماكينة!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!
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إزالة التكلسّ

بلاغ إزالة التكلس

إذااستلزمالأمرالقيامبعمليةإزالةالتكلس،فسوفيظهرعلىالشاشةطلببذلك.

يتوقفموعدإجراءعمليةإزالةالتكلسعلىالعواملالتالية:

 عسرالماء	
 تدفقالماء	
 استخدامفلترالماء	

خطر التسمم نتيجة تناول أو استنشاق مواد إزالة التكلس.
تجنب شرب أو استنشاق مادة إزالة التكلس أو شرب ماء الشطف الناتج أثناء القيام بعملية إزالة التكلس!

قد تتسبب مادة إزالة التكلس المنزلية في إتلاف ماكينة إعداد القهوة.
للقيام بعملية إزالة التكلس لا تستخدم سوى منتج Schaerer لإزالة التكلس. ليس هناك ضمان لأي أضرار ناتجة عن استخدامك لأي 

مادة إزالة تكلس أخرى.

إعادة ضبط طلب إزالة التكلسالخيار: 

يجبإجراءعمليةإزالةالتكلسفيغضونأسبوعمنظهورطلبإزالةالتكلسالأولعلىالشاشة.خلالهذاالأسبوعيمكنتجاوز
طلبالشاشةالأول.

◄. اضغطعلىالحقل
تظهرنافذة"الجاهزيةللتشغيل"وتكونالماكينةمستعدةللتشغيلمرةًأخرى.;

وضع لزوم إزالة التكلسالخيار: 

إذالميتمإجراءعمليةإزالةالتكلسفيغضونأسبوعبعدظهورطلبإزالةالتكلسالأولعلىالشاشة،سوفيتمحجبعمليةإنتاج
المشروبات.لايمكنإعادةضبططلبإزالةالتكلسالثانيالذييظهرعلىالشاشة.

التحضير لعملية إزالة التكلس

يجبإعدادالأدواتالتاليةمنأجلإجراءعمليةإزالةالتكلس:

Option 1 :مع درج التقطير

 زجاجتانمنسائلSchaererلإزالةالتكلس)كلزجاجةسعة0.75ديسيلتر(.	
 وعاءتجميعسعة5لتر.	
 خزانماءالشرب	
 ماءشربكافللقيامبعمليةالشطف.	
 أداةمتعددةالاستعمالومفك)مقاس3(للتحويلمنوصلةالماءالثابتةإلىخزانماءالشرب)اختياري(.	

Option 2 :مع وحدة تصريف الماء المتسخ

 زجاجتانمنسائلSchaererلإزالةالتكلس)كلزجاجةسعة0.75ديسيلتر(.	
 خزانماءالشرب	
 ماءشربكافللقيامبعمليةالشطف.	
 أداةمتعددةالاستعمالومفك)مقاس3(للتحويلمنوصلةالماءالثابتةإلىخزانماءالشرب)اختياري(.	

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على الماكينة!

1.طلبالشاشة

2.طلبالشاشة
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بدء برنامج إزالة التكلس

.تبلغالفترةالزمنيةالكليةالتييستغرقهانظامإزالةالتكلسحوالي80دقيقة

تتكونعمليةإزالةالتكلسمنأربعمراحل:

 تبريدالماكينة"التبريدالروتيني")حوالي5-10دقائق(.	
 نظامإزالةالتكلس)حوالي36دقيقة(.	
 الشطفالثلاثيللنظام)حوالي8دقائقلكلشطفة(.	
 تحقيقالجاهزيةللتشغيل)حوالي5دقائق(.	

تعرضالشاشةعمليةإزالةالتكلسكاملةً.

اخترحقلقائمة"العناية".◄

اخترحقلقائمة"إزالةالتكلس".◄

قمبتنفيذطلبالشاشةالاختياريللماكيناتالمزودةبوصلةالماءالثابتة.انظرالاختيار"معفلترالماء".◄

◄."weiter"قمبتأكيدطلبالشاشة"بدءإزالةالتكلس"بالضغطعلىزرالمتابعة
لايمكنإلغاءعمليةإزالةالتكلس.;

1.مرحلة"التبريدالروتيني"منعمليةإزالةالتكلس

.]JA[إذاكانتالماكينةعلىدرجةحرارةالتشغيل،يجبأنيبدأ"التبريدالروتيني"بالضغطعلىنعم

◄.]JA[اضغطعلىحقلنعم
تبدأعمليةالتبريدالروتيني.;
يظهرعلىالشاشةالطلب"املأخزانالماءإلىالحدالأقصى".;

◄"Nein"حقللا
انتقلإلىالخطوةالتاليةمنعمليةإزالةالتكلس.;

◄.]weiter[املأخزانالماءوقمبتركيبه.قمبتأكيدالاستفساراتالأخرىالتيتظهرعلىالشاشةبالضغطعلىزرالمتابعة
يظهرعلىالشاشةالطلب"ضعالأوعيةتحتمنافذخروجالمشروب".;

ضعالوعاءسعة5لترالذيقمتبتجهيزهتحتالمنافذ،وقمبتأكيدطلبالشاشة.)قمبتأكيدطلبالشاشةفيحالةالماكينات◄
المزودةبوحدةتصريفالماءالمتسخ)اختياري((.

يبدأ"التبريدالروتيني")حوالي5-10دقائق(.;
يظهرعلىالشاشةطلببتفريغالأوعيةودرجالتقطير.;

قمبتفريغالأوعيةودرجالتقطيروقمبوضعهممجددًاتحتالمنافذ.◄

2.مرحلة"إزالةالتكلس"منعمليةإزالةالتكلس

قمبتنفيذطلبالشاشةالاختياريللماكيناتالمزودةبفلترماءداخلي.انظرالاختيار"معفلترالماء".◄

قمبملءخزانماءالشربالداخليبسائلإزالةالتكلسSchaererوالماءالموضوعانمعًابنسبصحيحةومنثمقمباستخدام◄
المحلول.

قمباستعمالمحلولإزالةالتكلسبنسبخلط)1:1.5(:

 افرغزجاجتينمنسائلإزالةالتكلس)57.0x2لتر(=1.5لترفيخزانماءالشرب.	
 املأأحدزجاجاتسائلإزالةالتكلسالفارغةبالماءثلاثمراتوقمبصبهافيخزانالماء=2.25لتر	

قمبتركيبخزانماءالشربالمملوءبمحلولإزالةالتكلس.◄

◄."weiter"قمباستكمالعمليةإزالةالتكلسبالضغطعلىحقلالمتابعة

قمبتنفيدوتأكيدطلبالشاشة"ضعالأوعيةتحتالمنافذ".◄
تبدأعمليةإزالةالتكلس.;
بعدالقيامبعمليةإزالةالتكلسيظهرطلببشطفخزانماءالشربوإفراغوعاءالتجميعودرجالتقطير.;
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3.عمليةالشطفالثلاثيةللنظام

قمبشطفخزانماءالشرببالماءوركّبهمرةأخرىبعدملئه.◄

قمبإفراغأوعيةالتجميعودرجالتقطيروقمبوضعهمامجددًاتحتالمنافذ.◄

◄."weiter"قمباستكمالعمليةإزالةالتكلسبالضغطعلىحقلالمتابعة
تبدأعمليةالشطفوتتكررمرتينمتطابقتين.;

قمبتفريغوعاءالتجميعودرجالتقطيربعدالقيامبعمليةالشطفالثلاثيللنظامومنثمضعهمامجددًاتحتالمنافذ.◄

املأخزانالماءوقمبتركيبه.◄

◄.]weiter[استكملعمليةإزالةالتكلسبالضغطعلىحقلالمتابعة

4.تحقيقجاهزيةالتشغيل.

قمبتنفيذطلبالشاشةالاختياريللماكيناتالمزودةبفلترماءداخلي.انظرالاختيار"معفلترالماء".◄

◄."weiter"قمباستكمالعمليةإزالةالتكلسبالضغطعلىحقلالمتابعة

خطر الإصابة بحروق في نطاق خروج المشروبات.
وتبدأ الماكينة في الإحماء أوتوماتيكيًا، فلا تضع يدك تحت مواضع خروج المشروبات.

◄."weiter"قمبتأكيدبلاغوحدةالعرض"تنبيه!الماكينةتقومبعمليةالإحماء"بالضغطعلىحقلالمتابعة
تدخلالماكينةفيمرحلةالإحماءبصورةآلية.;
يظهربلاغوحدةالعرض"عمليةإزالةالتكلسانتهتبنجاح".;

◄.]weiter[قمبتأكيدبلاغوحدةالعرضبالضغطعلىزرالمتابعة
تدخلالماكينةفيمرحلةالإحماءوتبدأعملية"الشطفبالماءالدافئ".;
تقومالماكينةبإخراجبخارمنمنفذالبخار.;

قمبتحويلالماكينةمرةًأخرىبواسطةوصلةتصريفالماءالثابتةالاختيارية.انظرتحت"اختياري:معوصلةالماءالثابتة"◄
تمالانتهاءمنعمليةإزالةالتكلسوالماكينةالآنمستعدةللتشغيل.;

Option 1 :مع فلتر الماء

إذاكانهناكفلترماءداخليمركّباختياريًافيخزانماءالشرب،فسيظهربعدعمليةالتبريدالروتينيةعلىالشاشةالطلبالتالي"اخلع
فلترإزالةالتكلسمنالخزان".

اخلعفلترالماء)اختياري(الموجودفيخزانماءالشرب،قبلإضافةمادةإزالةالتكلس.◄

◄."Weiter"استكملعمليةإزالةالتكلسبالضغطعلىزرالمتابعة

اتبّعطلباتالشاشةالتالية،انظرعمليةإزالةالتكلس.◄

قمبتركيبفلترالماءمرةًأخرىفينهايةعمليةإزالةالتكلس.◄

."انظرفصل"الخدمةوالصيانة"-"فلترالماء)اختياري("-"استبدالفلترالماءالخاصبخزانماءالشربالداخلي

Option 2 :مع وصلة الماء الثابتة

."Aquaflexفيحالةوجودوصلةماءثابتة،فسيظهرعلىالشاشةبعدبدءعمليةإزالةالتكلسالطلب"قمبتغييرالتجهيزة

أغلقصمامالماءالرئيسيالخاصبوصلةالماءالثابتة.◄

قمبإزالةالغطاءالأماميالأيمن.◄

قمبالتحويلمنوصلةالماءالثابتةإلى"خزانماءالشرب".◄

"انظرفصل"التركيبوالتشغيل"-"التحويلبينوصلةالماءالثابتةوخزانماءالشرب

بلاغمعفلترالماءالداخليفقط)اختياري(.

احترس!
بخار ساخن!

بلاغمعفلترالماءالداخليفقط)اختياري(.

بلاغوحدةالعرضفيحالةوجود"وصلةماءثابتة"
)اختياري(
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قمبلفسدادةالإحكامالموجودةعلىقارنةخزانالماءبواسطةمفكخاصبالمساميرذاتالرأسالمشقوق)مقاس3(فياتجاه◄
عكسعقاربالساعةومنثمقمبخلعها.

اتبّعطلباتالشاشةالتالية،انظرعمليةإزالةالتكلس.◄

فلتر الماء )اختياري(

تركيب فلتر الماء المخصص لخزان ماء الشرب الداخلي )اختياري(

"انظرفصل"التركيبوالتشغيل"-"التحويلبينوصلةالماءالثابتةوخزانماءالشرب

قبلتركيبفلترماءالشربالمرفقبالماكينةفيخزانماءالشربالداخلييجبإجراءاختبارللماءأولًاوذلكلتحديدماإذاكانتهناك
ضرورةلاستخدامفلترالماءأملا.بالإضافةإلىذلك،يجبإدخالقيمةالماءعندتشغيلالماكينةفيأولمرة.

.انظرفصل"تحديددرجةعسرالماء"فيهذاالفصل

اخلعمصفاةمصرفالماءالمُركّبةفيخزانالماء.◄

افتحعلبةفلترالماء.◄
يوجدفيالأعلىمهايئفلترالماء،وتوجدتحتهخرطوشةالفلترمغلفّةبشكلمنفصل.;

اسحبوحدةالإغلاقالموجودةبالمهايئإلىأعلى.◄

قمبتركيبالمهايئمنأعلىفيفوهةمصرفالماءواضغطوسيلةتأمينالغلقلأسفل.◄

أخرجخرطوشةالفلترمنعبوتهاوضعهافيالماء.◄
عندئذتصعدفقاقيعصغيرةلأعلى.;

إذاتوقفصعودالفقاقيعالصغيرةلأعلى،أخرجخرطوشةالفلترمنالماء.◄
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قمبتركيبخرطوشةالفلترعلىالمهايئ.◄

استبدال فلتر الماء المخصص لخزان ماء الشرب الداخلي )اختياري(

إذاكانتهناكضرورةلتغييرالفلتر،يظهربيانملائمفيالشاشةيطلبذلك.

أخرجخزانالماءالنقيمنالماكينة.◄

اخلعخرطوشةالفلترالقديمةمنالمهايئ.◄

أخرجخرطوشةالفلترالجديدةمنعبوتهاوضعهافيالماء.◄
عندئذتصعدفقاقيعصغيرةلأعلى.;

إذاتوقفصعودالفقاقيعالصغيرةلأعلى،أخرجخرطوشةالفلترمنالماءوقمبتركيبهاعلىالمهايئ.◄

أدخلخزانالماءالنقيمرةأخرىفيالماكينة◄

.)SchaererAG(يمكنطلبالخراطيشالبديلةفيطقممكونمن4قطع)رقمالطلب:071397(منشركةشيررالمساهمة

فلتر الماء الخارجي )اختياري(

ةكرشلبقنملادبتسلااةيلمعمتتو،ةجمربلاةيلمعيفددحملاتارتللاددعىلإلوصولادعبيجراخلاءاملارتلفلادبتسامتينأبجي
دمتعمةمدخينف/ةدمتعمةمدخ.
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البرمجة

التنقل

الوصفالرمز

تشغيلبرنامجأووظيفة

تأكيدخطوةوالانتقالإلىالخطوةالتالية

تأكيداستفسار

رفضاستفسار

الانتقالصفحةإلىالأعلىأوالأسفلفيالقائمة

زيادةأوتقليلقيمةالضبطالمعنية

حفظإعدادات،تأكيداستفسار

مغادرةقائمةأوبلاغ

حذفأواستعادةالضبط

نظرة عامة

اضغطعلىالحقلالمخفي"قائمة"فيالنافذةالرئيسية.◄

تظهر"قائمةالاختيارات".;

تحتويقائمةالاختياراتعلىالقوائمالفرعيةالتالية)مناليساربالأعلىإلىاليمينبالأسفل(:

 الحليبوالرغوة	
 برنامجالميقاتي	
 العناية	
 الضبط	
 	PINإدخالرمز
 التحكمفيالدخول	
 إلغاء	
 الانتزاعاليدوي)صالحفقطللتشغيلمعنظامالحساب(	

فيمايلييتمشرحالقوائمالفرعيةفيهذاالفصل.

قائمة "الحليب والرغوة"

في"قائمةالاختيارات".◄ اضغطعلىالحقل
تظهرقائمة"الحليبوالرغوة".;

تحتويالقائمةعلىالعناصرالفرعيةالتالية:

 جودةالإضافاتأوجودةالرغوة	
 الفترةالفاصلةللماكياتو	
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جودة الإضافات / جودة الرغوة

إنماكيناتإعدادالقهوةالمزودةبنظامالمسحوقتمتلكالبارامتر"جودةالإضافات"وماكيناتإعدادالقهوةالمزودبنظامالحليبالطازج
تمتلكالبارامتر"جودةالرغوة".

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

ضبطكثافةمسحوقاللبن.جودةالإضافات

اضغطعلىحقل]جودةالإضافات[فيقائمة"الحليبوالرغوة".◄
تظهرنافذة"جودةالإضافات".;

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

◄. OK قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

تقليلالقيمة=طعمأخف20–100
زيادةالقيمة=طعمأشد

ضبطجودةرغوةالحليب.جودةالرغوة

اضغطعلىحقل]جودةالرغوة[فيقائمة"الحليبوالرغوة".◄
تظهرنافذة"جودةالرغوة".;

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

◄. OK قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

تقليلالقيمة=رغوةأقلمسامية40–99
زيادةالقيمة=رغوةأكبرمسامية

الفترة الفاصلة للماكياتو

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

بواسطةهذاالبارامتريمكنتقصيرأوتطويرفترةالتوقفبينإنتاجالحليبالفترةالفاصلةللماكياتو
ورغوةالحليبلمشروبلاتيهماكياتو.

اضغطعلىحقل]الفترةالفاصلةماكياتو[فيقائمة"الحليبوالرغوة".◄
تظهرنافذة"الفترةالفاصلةماكياتو".;

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

غالباًمايتمإنتاجمشروبلاتيهماكياتوبصورة1–20
أفضلعندماتكونالفترةالفاصلةأطول.

قائمة "برنامج الميقاتي"

فيقائمة"برنامجالميقاتي"يمكنبرمجةأوقاتالتشغيلوإيقافالتشغيل.

في"قائمةالاختيارات".◄ اضغطعلىالحقل
تظهرقائمة"برنامجالميقاتي".;

تحتويالقائمةعلىالعناصرالفرعيةالتالية:

 حالةالميقاتي	
 ضبطالميقاتي	
 نظرةعامةعلىالميقاتي	
 حذفالميقاتي	
 معلوماتعنالميقاتي	
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حالة الميقاتي

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنتفعيلوتعطيلوظيفةالميقاتي.حالةالميقاتي

اضغطعلىحقل]حالةالميقاتي[فيقائمة"برنامجالميقاتي".◄
تظهرنافذةاستفسارويتمعرضحالةالميقاتيالجديدة.;

◄. OK قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

معتنشيطالميقاتييتمعرضرمزالميقاتيالتشغيل/الإيقاف
،عبارةعنساعةصغيرة،فيالنافذة

الرئيسية.

ضبط الميقاتي

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنضبطأوقاتالتشغيلوإيقافالتشغيل.ضبطالميقاتي

اضغطعلىحقل]ضبطالميقاتي[فيقائمة"برنامجالميقاتي".◄

اضغطعلىحقل]وقتالتشغيل[.◄
تظهرنافذة"وقتالتشغيل".;

اليوم
الساعات
الدقائق
النشاط
البرنامج

معتفعيلالميقاتييتمعرضرمز
الميقاتي،عبارةعنساعةصغيرة،

فيالنافذةالرئيسية.

اليوم)ضبطاليوم،1=الاثنين...7=الأحد(

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

الأيامالمفردة)الاثنين،الثلاثاء،...(1حتى7

الاثنين-الجمعة1–5

الاثنين-الأحد1–7

الساعاتوالدقائق)ضبطالوقت(

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

الساعة:01–00
الدقيقة:00–59

–

النشاط)ضبطالنشاط(

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

O=إيقاف
I=تشغيل

–

البرنامج)ضبطالبرنامج(

إذاتمضبطاليوموالوقتوالنشاطوالتأكيدعلىذلكبالضغطعلى
،فسوفيتمرفعرقمالبرنامجتلقائياً.

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

لتغييرالبرامجالمضبوطعليهاحالياً:

و◄ انتقلإلىرقمالبرنامجالمرغوبمنخلالالضغطعلى
.

قمبإجراءالتغييراتكماهوموضحبالأعلى.◄

،يتم1–16 منخلالالضغطعلىالحقل
حذفإعداداتالبرنامجالحالي.

، منخلالالضغطعلىالحقل
يمكنإلقاءنظرةعامةعلىالميقاتي

مباشرة.
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نظرة عامة على الميقاتي

 الشاشة / 
إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترنص الشاشة

فيهذهالقائمةيمكنضبطأوقاتالتشغيلوإيقافالتشغيل.نظرةعامةعلىالميقاتي

اضغطعلىحقل]نظرةعامةعلىالميقاتي[فيقائمة"برنامج◄
الميقاتي".

اضغطعلىحقل]وقتالتشغيل[.◄
تظهرنافذة"نظرةعامةعلىالميقاتي".;

يتمعرضأوقاتالميقاتيفيرسم–
تخطيطيبالأياموالساعات.

حذف الميقاتي

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنحذفأوقاتالميقاتي.حذفالميقاتي

اضغطعلىحقل]حذفالميقاتي[فيقائمة"برنامجالميقاتي".◄
تظهرنافذة"حذفالميقاتي".;

اختراليومأوالخيارحسبماتريد.◄
تظهرنافذةاستفسار.;

◄. قمبتأكيدالاستفساربالضغطعلى
تمحذفالميقاتي.;

الأيام:الاثنينإلى
الأحد

الخيارات:أيام
العمل،جميعأيام

الأسبوع

لايمكنالتراجعفيالعملية!

معلومات عن الميقاتي

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

تحتويقائمة"معلوماتعنالميقاتي"علىالمعلوماتالتالية:معلوماتعنالميقاتي

 حالةالميقاتي	
 برنامجالميقاتيالتالي	

"برنامج◄ قائمة في الميقاتي[ عن ]معلومات حقل على اضغط
الميقاتي".

تظهرنافذة"معلوماتعنالميقاتي".;

––

قائمة "العناية"

فيقائمة"العناية"يمكنبدءبرنامجالتنظيفوإزالةالتكلسّوشطفالفلتروكذلكتأكيدتغييرالفلتروخدمةالعملاء.

في"قائمةالاختيارات".◄ اضغطعلىالحقل
تظهرقائمة"العناية".;
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تحتويالقائمةعلىالعناصرالفرعيةالتالية:

 برنامجالتنظيف	
 تنظيفوحدةتكوينالرغوة	
 شطفالخلاط	
 إزالةالتكلسّ	
 تغييرالفلتر)إذاكانالفلترمفعّلًافيقائمة"الإعدادات"(	
 شطفالفلتر)إذاكانالفلترمفعّلًافيقائمة"الإعدادات"(	
 خدمةالعملاء	

انظرفصل"التنظيف"للقوائمالتالية:برنامجالتنظيف،وتنظيفوحدةتكوينالرغوة،وشطفالخلاط.

انظرفصل"الخدمةوالصيانة"للقوائمالتالية:تغييرالفلتر،وشطفالفلتر،وخدمةالعملاء.

ملء وحدة تغيير العملات المعدنية )اختياري(

إذاكانتماكينةالقهوةملحقبهاوحدةتغييرعملياتمعدنيةاختيارية،يظهرتحتقائمة"العناية"نقطةفرعيةأخرى"وضعالعملة".
يمكنملءوحدةتغييرالعملاتالمعدنيةدونفتحالعلبة.

اخترالبارامتر]وضعالعملة[فيقائمة"العناية".◄

ضعالعملةفيوحدةتغييرالعملاتالمعدنية.◄
عندئذيظهرعلىالشاشةالمبلغالذيتموضعه.;
يتمملءوحدةتغييرالعملاتالمعدنية.;

◄. قمبإنهاءالملءعنطريقالزر
فيتمإنهاءملءوحدةتغييرالعملاتالمعدنية.;

قائمة "الضبط"

في"قائمةالاختيارات".◄ اضغطعلىالحقل
تظهرقائمة"الضبط".;

تحتويالقائمةعلىالعناصرالفرعيةالتالية:

 الوصفات/الأزرار	
 درجةحرارةالغلاية	
 إعادةالضبط	
 الوقت/التاريخ	
 اللغة	
 التباين	
 فلترالجير	
 عسرالماء	
 الشطفالدافئ	
 موعدالشطف	
 خياراتالتحكم	
 الإضاءة	
 الحليب	
 البداية	
 ضبطواجهةMDB)خيارنظامالدفع(	

الوصفات وأزرار المشروبات

اضغطعلىحقل]الوصفات/الأزرار[فيقائمة"الإعدادات".◄
تظهرقائمة"الوصفات/الأزرار".;
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تحتويالقائمةعلىالعناصرالفرعيةالتالية:

 كمياتالملء	
 تغييرالوصفات	
 برمجةالأزرار	
 وزنالمطحون	
 	)MDBالسعرالنقدي)خيارالحسابمعواجهة
 	)MDBسعرالبطاقة)خيارالحسابمعواجهة

 الشاشة / 
إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترنص الشاشة

كمياتالملء

مثالالإسبرسو

فيهذهالقائمةيمكنتغييرالكميةالكليةلأيمشروببالنسبةالمئوية.
الملء كميات على تلقائياً للمشروب المختلفة المكونات ضبط ويتم

الجديدة.

اضغطعلىحقل]كمياتالملء[.◄
تظهرنافذة"اخترالمشروب".;

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
تظهرالنافذةالمجاورة"كميةالملء".;

حسبما◄ و اضبطكميةالملءمنخلالالضغطعلى
تريد.

. يمكنعملتجربةإنتاجبالضغطعلى

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

متعلقبالإعدادات
الأساسيةلكلمشروب

–

تغييرالوصفات

مثالمعجميعالمكوناتالممكنة:قهوة،حليب/
مسحوقحليب،مسحوقشوكولاتة

اضغطعلىحقل]تغييرالوصفات[.◄
تظهرنافذة"اخترالمشروب".;

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
تظهرالنافذةالمجاورة"تغييرالوصفات".;
تظهرعلىالنافذةجميعالبارامتراتالممكنضبطها;

للمشروباتالمختارة.
توضيحالرموز:

كميةالمطحونأوالمسحوق
كميةالماء

كميةالرغوة
كميةالحليب

اخترالبارامترالمرغوبواضبطعلىماتريدهمنخلال◄
فيالنافذةالظاهرة. و الضغطعلى

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

متعلقبمكونات
المشروب

الجودة:
تؤثردرجاتالجودةالخمسة

المتاحةعلىعمليةالإعداد.فكلما
ارتفعتدرجةالجودة،ازدادت

كثافةالطعمونكهةالقهوة.
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 الشاشة / 
إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترنص الشاشة

يمكنتخصيصمشروبلكلزرمنأزرارالمشروبات.برمجةالأزرار

اضغطعلىحقل]برمجةالأزرار[.◄
تظهرنافذة"اخترالمشروب".;

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
تظهرنافذة"برمجةالأزرار".;

اضغطعلىأيمشروبتريدتخصيصهللزرالمختار.◄

الماكينة المزودة بمطحنة واحدة: 1الخيار 

تمتخصيصالمشروبلزرالمشروب.;

الماكينة المزودة بمطحنتين: 2الخيار 

يظهراستفسار"اخترأداةالمعايرة".;

اخترالمطحنةاليمنىأواليسرى.◄
تمتخصيصالمشروبلزرالمشروب.;

جميعالمشروبات
المبرمجة

بواسطةاختيار)المستوىالثاني(
يمكنتخصيصمشروبينلكلزر

منأزرارالمشروبات.

بواسطةهذهالخاصيةيمكنضبطكميةمطحونالقهوةللمشروب.وزنالمطحون

قمبتفريغدرجالرواسب.◄

اضغطعلىحقل]وزنالمطحون[.◄
تظهرنافذة"اخترالمشروب".;

اضغطعلىزرالمشروبالمطلوب.◄
تظهرنافذة"وزنالمطحون".;

◄. اضغطعلىالحقل
يتمإنتاجمطحونالقهوةمباشرةفيدرجالرواسب.;

قمبوزنمطحونالقهوةالناتج.◄

◄. و اضبطكميةمطحونالقهوةبواسطة

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

متعلقبالإعدادات
الأساسيةلكلمشروب

–

الدفعالسعرالنقدي)اختياري( حالة في المشروب سعر تحديد يتم الوظيفة هذه طريق عن
النقدي.

اخترحقل]السعرالنقدي[.◄
عندئذيظهرالطلب"اخترالمشروب".;

اخترالمشروبالمطلوبتخصيصسعرنقديله.◄
عندئذتظهرلوحةالأرقام.;

أدخلسعرالمشروب.◄

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
عندئذيتمتخصيصالسعرالنقديللمشروبالمختار.;

9–0"MDB"يتمتفعيلوضعالحساب
بواسطةفنيالخدمة.

القائمةالفرعية"خطالسعرالثاني"
."MDBمختارةفي"إعدادات
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 الشاشة / 
إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامترنص الشاشة

الدفعسعرالبطاقة)اختياري( حالة في المشروب سعر تحديد يتم الوظيفة هذه طريق عن
بالبطاقة.

اخترحقل]سعرالبطاقة[.◄
عندئذيظهرالطلب"اخترالمشروب".;

اخترالمشروبالمطلوبتخصيصسعربطاقةله.◄
عندئذتظهرلوحةالأرقام.;

أدخلسعرالمشروب.◄

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
عندئذيتمتخصيصسعرالبطاقةللمشروبالمختار.;

9–0"MDB"يتمتفعيلوضعالحساب
بواسطةفنيالخدمة.

القائمةالفرعية"خطالسعرالثاني"
مختارةفي"الإعداداتالموسعة"

فيقائمة"الضبط".

درجة حرارة الغلاية

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

اضغطعلىحقل]درجةحرارةالغلاية[فيقائمة"الضبط".◄درجةحرارةالغلاية
تظهرنافذة"ضبطدرجةحرارةالغلاية".;

و◄ قمبضبطدرجةحرارةالغلايةالمرغوبةبالضغطعلى
.

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

91–99 درجة
مئوية

–

إعادة الضبط

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

معإعادةالضبطيتمتشغيلالبرنامجمنجديد.إعادةالضبط

اضغطعلىحقل]إعادةالضبط[فيقائمة"الضبط".◄
تظهرنافذة"إعادةضبطنمطالخدمة".;

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

لايمكنإعادةضبطضرورةالتنظيف–
وإزالةالتكلساتعنطريقتنفيذإعادة

الضبط.
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الوقت والتاريخ

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنضبطالتاريخويومالأسبوعوالوقت.الوقت/التاريخ

اضغطعلىحقل]الوقت/التاريخ[فيقائمة"الضبط".◄
تظهرنافذة"الوقت/التاريخ".;

قمبضبطالتاريخويومالأسبوعوالوقتمنخلالالضغطعلى◄
. و

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

–تقويملانهائي

اللغة

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنضبطجميعاللغاتالمخزنة.اللغة

اضغطعلىحقل]اللغة[فيقائمة"الضبط".◄
تظهرنافذة"اللغة"بماتحتويهمنلغاتمتاحة.;

اختراللغةالمرغوبةوذلكبالضغطعلىالحقلالخاصبها.◄
تمتنشيطاللغةالمحددة.;

جميعاللغات
المخزنة

يمكنتخزينلغاتأخرىفيقائمة
"اللغة"منقبلفنيالخدمة.

التباين

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنضبطتباينالشاشة.التباين

اضغطعلىحقل]التباين[فيقائمة"الضبط".◄
تظهرنافذة"ضبطالتباين".;

◄. و قمبضبطدرجةالتباينمنخلالالضغطعلى

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

100–0–
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فلتر الجير

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

بواسطةهذاالبارامتريمكنضبطاستخدامفلترإزالةالتكلسّ.فلترالجير

اضغطعلىحقل]فلترإزالةالتكلس[فيقائمة"الضبط".◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"نعم"و"لا".;

انظرأيضاًفصل"جودةالمياه"-"توصيلالفلتر".

يطيلاستخدامفلترإزالةالتكلسّمننعم/لا
الفترةاللازمةحتىعمليةإزالة

التكلسّاتالتالية،ويحميكذلكالماكينة
منالترسباتالجيرية.

عسر الماء

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيهذهالقائمةيمكنإدخالدرجةعسرالماء.عسرالماء

اضغطعلىحقل]عسرالماء[فيقائمة"الضبط".◄
تظهرنافذة"ضبطعسرالماء".;

تحديدعسرالماء.◄

انظرفصل"جودةالمياه"-"تحديدعسرالماء".

◄. و قمبالضبطمنخلالالضغطعلى

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمتنشيطالإعداداتالجديدة.;

يسريالمقياسالألمانيللعسر1–28
.dKH° الكربوني

الشطف الدافئ

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

بواسطةهذاالبارامتريمكنتشغيلوإيقافعمليةالشطفالدافئ.الشطفالدافئ

اضغطعلىحقل]الشطفالدافئ[فيقائمة"الضبط".◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"مفعّل"و;

"غيرمفعّل".

إذاكانتخاصيةالشطفالدافئمفعل/غيرمفعل
"مفعّلة"يتمشطفوحدةإعداد

المشروباتبعدالتسخينبواسطةماء
ساخنومنثمتسخينها.
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موعد الشطف

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

تبدأعمليةشطفلنظامالحليببعدإعدادمشروببالحليبوبعدانتهاءموعدالشطف
الوقتالمحددفيهذاالبارامتر.

اضغطعلىحقل]موعدالشطف[فيقائمة"الضبط".◄
عندئذتظهرالنافذةالخاصةبضبطموعدالشطف.;

اضبطموعدشطفبين0إلى5دقائق.◄
يبدأشطفنظامالحليببشكلمتأخرتبعًاللوقتالذيتم;

ضبطه.

فيحالةالضبطعلى)0(يتمإجراء0-5دقائق
الشطفبعدإعدادمشروببالحليب

مباشرةً.
وظيفة„Plug&Clean“مفعلةفي

بياناتالماكينة.

خيارات التحكم

اضغطعلىحقل]خياراتالخدمة[فيقائمة"الإعدادات".◄
تظهرقائمة"خياراتالخدمة".;

تحتويالقائمةعلىالعناصرالفرعيةالتالية:

 حقلالغسلبالماءالدافئ	
 حقلباريستا	
 2.المستوىالثاني	
 	) زرالتشغيل/الإيقافON/OFF)الزر
 حقلالقائمة	

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

حقلالغسلبالماءالدافئ

النافذةالرئيسيةمعحقلالشطفالدافئالمفعّل.

الدافئفي الشطف حقل وإيقاف تشغيل يمكن البارامتر هذا بواسطة
النافذةالرئيسية.

اضغطعلىحقل]الشطفالدافئ[.◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"مفعّل"و;

"غيرمفعّل".

العاملة للشاشة الرئيسية "النافذة - "الاستعمال" فصل أيضاً انظر
باللمس"للحصولعلىوصفتفصيلي.

بالنسبةللتشغيلالذاتييوصىبتعطيلمفعّل/غيرمفعّل
هذهالوظيفة.وإلافقديقومالمستخدم

بعملشطفدافئبغيرقصد.

حقلباريستا

النافذةالرئيسيةمعحقلباريستاالمفعّل.

النافذة باريستافي البارامتريمكنتشغيلوإيقافحقل بواسطةهذا
الرئيسية.

اضغطعلىحقل]حقلباريستا[.◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"مفعّل"و;

"غيرمفعّل".

العاملة للشاشة الرئيسية "النافذة - "الاستعمال" فصل أيضاً انظر
باللمس"للحصولعلىوصفتفصيلي.

بالنسبةللتشغيلالذاتييوصىبتعطيلمفعل/غيرمفعل
هذهالوظيفة.ولنتكونالوظيفةمتاحة
للمستخدمعندالاستخداملمرةواحدة.
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 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

2.المستوىالثاني

النافذةالرئيسيةمعالمستوىالثانيالمفعل.

النافذةالرئيسيةمعالمستوىالثانيالمعطّل.

النافذة في الثاني المستوى وفتح غلق يمكن البارامتر هذا بواسطة
الرئيسية.

اضغطعلىحقل]المستوىالثاني[.◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"مفعّل"و;

"غيرمفعّل".

العاملة للشاشة الرئيسية "النافذة - "الاستعمال" فصل أيضاً انظر
باللمس"للحصولعلىوصفتفصيلي.

–مفعل/غيرمفعل

ON/OFFزرالتشغيل/الإيقاف

نافذةإدخالرمزPINمعالأنواعالمفعّلة"عن
."PINطريقرمز

بواسطةهذاالبارامتريمكنالتحكمفيتشغيلوإيقافتشغيلالماكينة.
تشغيل وإيقاف تشغيل يمكن المباشر والإيقاف التشغيل حالة ففي
الماكينةكماهومعتاد.وبواسطةوظيفة"عنطريقرمزPIN"لا

.PINيتمفتحوغلقالماكينةإلابواسطةإدخالرمز

◄.]ON/OFFاضغطعلىحقل]زر
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"مباشر"و;

."PINعنطريقرمز"

يتمطلبرمزPINلمستوى"التنظيف".
"PINانظرفصل"البرمجة"-"القائمة،مراقبةالدخوللرمز

مباشر/
عنطريقرمز

PIN

بالنسبةللتشغيلالذاتييوصىبتفعيل
."PINخاصية"عنطريقرمز

وبذلكيتماستبعادإيقافالتشغيلبغير
قصد.

حقلالقائمة

"الحقولالمخفية"الظاهرةفيالثلثالأيمنمن
الشاشةالعاملةباللمس.

بواسطةهذاالبارامتريمكنضبطحالةكلمنالحقولالمخفيةللقائمة
تظهر "فوراً" الضبط وضع باختيار والمعلومات. )MENUE(
الشاشة من الأيمن الثلث في الضغط عند مباشرةً المخفية الحقول
الحقول تظهر لا "متأخرًا" الضبط وضع باختيار باللمس. العاملة

المخفيةإلاعندالضغطالمزدوجأوالضغطلفترةطويلة.

اضغطعلىحقل]حقلالقائمة[.◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"فوراً"و;

"متأخرًا".

العاملة للشاشة الرئيسية "النافذة - "الاستعمال" فصل أيضاً انظر
باللمس"للحصولعلىوصفتفصيلي.

فورًا
متأخرًا

–

إلغاءالمشروب

بيانالشاشةبعدإلغاءالمشروب.

فيحالةضبطالبارامترعلى)نعم(يمكنإلغاءالمشروبأثناءعملية
الصب.

اضغطعلىحقل]إلغاءالمشروب[.◄
يتغيرالضبطمعكلضغطةعلىالحقلمابين"نعم"و"لا".;

انظرأيضًافصل-"خياراتالصب"-"إلغاءوإنهاءصبالمشروب".

فيالماكيناتالمزودةبنظامالإلغاءنعم/لا
)اختياري(يمكناختيارإلغاءصب

المشروب.
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 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

بيانالخطأ

بلاغخطأعادي.

! إذاكانالبارامترمضبوطًاعلى)رمز(،يظهرفيالشاشةالرمز
بدلًامنبلاغالخطأ.

فيحالةوجودبلاغخطأوشيكالظهور:

فيالشاشة.; ! يظهرالرمز

اضغطعلىالرمزالمعروض.◄
المثال; سبيل )على الحقيقي الخطأ/الطلب بلاغ إظهار يتم

وعاءالحبوبناحيةاليمينفارغ(.

قمبتنفيذالطلبالمعروضأوقمبإصلاحالخطأالمعروض.◄

◄. قمبتأكيدبلاغالخطأ/الطلببواسطة
وتقوم; أخرى مرة للتشغيل جاهزة الماكينة تصبح عندئذ

بتنفيذالوظائفالمختارة.

انظرأيضاًفصل"إصلاحالاختلالات".

عادي
الرمز

وضعالضبطالافتراضيهو"عادي".

الإضاءة

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

بواسطةهذاالبارامتريمكناختيارلونإضاءةوحدةالتشغيل.الإضاءة

اضغطعلىحقل]الإضاءة[.◄
معكلضغطةعلىالحقليتغيرلونالإضاءة.;

بهذاالترتيب:
أزرقفاتح،

برتقالي،أزرق
فاخر،أخضرمائل
للصفرة،بنفسجي
فاتح،فيروزي،
أخضر،أزرق،
بنفسجي،وردي،
أصفربرتقالي،
وردي،أخضر

فاتح،أحمرفاتح،
مطفأ،ضوء
متحرك،تجميد

لضبطلونشخصي،اجعلالضوء
المتحركيتحركواضغطعلىحقل

]الإضاءة[مجددًاعنداللونالمطلوب.
تماختياراللونالحالي.
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الحليب

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

بواسطةهذاالبارامتريمكنتفعيلأوتعطيلمنعصبالمشروب.الحليب

اضغطعلىحقل]الحليب[فيقائمة"الضبط".◄

اخترحقل]منعصبالمشروب[.◄
الضغطعلىحقل]منعصبالمشروب[يؤديإلىتفعيلأو;

تعطيلمنعصبالمشروب.
يظهرالبارامتر"المشروباتالمتبقية".;

وضعالضبط)نعم(:يتمتفعيلمنعنعم/لا
صبالمشروبإذااكتشفمستشعر
المراقبةالاختياريأنمستوىالحليب

فيالوعاءمنخفضللغاية.
تمتفعيلالوظيفة"الحليب/بلاغ

الفراغ"في"بياناتالماكينة"بواسطة
فنيالخدمة.

التيلايزاليمكنصبهابعدظهور"بلاغالمشروباتالمتبقية إدخالعددالمشروبات
فراغ"وعاءاللبن.

اضغطعلىحقل]المشروباتالمتبقية[فيقائمة"الضبط".◄
عندئذتظهرالنافذةالخاصةبالضبط.;

اضبطعددالمشروباتبين0إلى10.◄

يتمتفعيلالبارامتر"الحليب"عن0–10
طريق)نعم(.

البداية

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

الماكينةمنالبداية تشغيل بدء برنامج تشغيل يمكن البارامتر بواسطةهذا
جديد.

اضغطعلىحقل]البداية[فيقائمة"الضبط".◄
يبدأبرنامجبدءالتشغيل.;

انظرفصل"التركيبوالتشغيل"-"برنامجبدءالتشغيل".

––

ضبط الواجهة "MDB" )اختياري(

يتمضبطنظامالحسابذيواجهةMDBفيبياناتالماكينةعنطريقفنيالخدمة.

فيحالةتفعيلنظامدفعتظهرنقاطفرعيةإضافيةفيقائمة"الإعدادات".يتمإجراءهذهالإعداداتعندبدءالتشغيلبواسطةفنيالخدمة.

التسمية"MultiDropBus("MDB(تحددطريقةربطالبياناتبيننظامالحسابوماكينةإعدادالقهوة.
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"PIN قائمة "إدخال رمز

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

PINإدخالرمزPINيمكنحمايةالوظائفأوالمستوياتالمختلفةأوبواسطةرمز
"PIN"الرقمالتعريفيالشخصي(.للدخولإلىمستوىمحميبرمز(

.PINالصحيحفينافذةإدخالرمز"PIN"يجبإدخالرمز

فيقائمةالاختيارات.◄ اضغطعلىالحقل
;."PINتظهرنافذة"إدخالرمز

أدخلرمزPINالمطلوبوالمتكونمنأربعةمواضع.◄

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
الوظيفة; أو المستوى يصبح الصحيح الرمز إدخال عند

متاحتين.

انظرفصل"البرمجة"-"قائمةمراقبةالدخول".

يمكنأيضاًحمايةالماكينةمنالتشغيل0–9
وإيقافالتشغيلبواسطةرمز

."PIN"

انظرفصل"البرمجة"-"الضبط"-
"خياراتالخدمة".

بعدثلاثمحاولاتمنإدخالرمز
"PIN"يتمحجبنافذةالإدخالمؤقتاً

)لمدة45ثانيةتقريباً(.

قائمة "التحكم في الدخول"

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

فيقائمة"التحكمفيالدخولبرمزPIN"يمكنحمايةثلاثةمستوياتالتحكمفيالدخول
تسمح الشخصي(. التعريفي )الرقم PIN رمز بواسطة مختلفة

المستوياتبالوصولإلىعناصرالقائمةالمختلفة.

فيقائمةالاختيارات.◄ PIN انقرعلىالحقل

المستويات:إلغاء،
ضبط،تنظيف.

يمكنأيضاًحمايةالماكينةمنالتشغيل
.PINوإيقافالتشغيلبواسطةرمز

انظرفصل"البرمجة"-"الضبط"-
"خياراتالخدمة".

قائمةالاختياراتمعالمستوىالمحمي"إلغاء"،بنودالقائمة:التحكمالمستوى"إلغاء"
فيالدخولبالرمزPIN،إلغاء،الانتزاعاليدوي،غيرظاهرة.

يتمترتيبالمستوياتترتيباًهرمياً.-
فمعالدخولإلىأعلىمستوىفي

السلسلةيتمالدخولتلقائياًإلى
المستويينالفرعيين.

قائمةالاختياراتمعالمستوىالمحمي"ضبط"،بنودالقائمة:التحكمالمستوى"ضبط"
فيالدخولبالرمزPIN،إلغاء،الانتزاعاليدوي،غيرظاهرة.

-

قائمةالاختياراتمعالمستوىالمحمي"تنظيف"،بنودالقائمة:التحكمالمستوى"تنظيف"
غير التنظيف، اليدوي، الانتزاع إلغاء، ،PIN بالرمز الدخول في

ظاهرة.

-
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 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

PINاخترالمستوىالمرغوب.◄تعريف/حذفرمز
;."PINتظهرنافذة"إدخالرمز

:PINتعريفرمز

أدخلرمزPINالمرغوبوالمتكونمنأربعةمواضع.◄

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
عندئذيصبحالمستوىمحميبرمزPINالذيتمإدخاله.;

:PINحذفرمز

◄. اضغطعلىالحقل
;.PINتمحذفرمز

9–0

القائمة "إلغاء"

 الشاشة / 
نص الشاشة

إرشاداتنطاق الضبطوصف البارامتر

الحساب

القائمة"عداد"

فيقائمة"الحساب"يتمعرضحالةالعدادلكلمشروب.

فيقائمةالاختيارات.◄ انقرعلىالحقل
تظهرنافذة"إلغاء".;

اضغطعلىحقل]العداد[.◄
حالة; مع المشروبات وتظهرجميع "العداد"، قائمة تظهر

العدادالخاصبها.

اخترالمشروبالمرغوب.◄

جميعالمشروبات
المبرمجة

–

حذفجميعالعدادات:

◄. فيقائمة"العداد"اضغطعلىالحقل
تظهرنافذة"حذفجميعالعدادات".;

◄. قمبتأكيدالعمليةمرةأخرىبالضغطعلى
تمحذفجميعالعدادات.;

حذفعداداتمفردة:

فيقائمة"العدادات"اضغطعلىالعداداتالمرغوبة.◄
يظهراستفسار"حذفالعدادات؟".;

◄. قمبتأكيدالعمليةبالضغطعلى
تمحذفالعداداتالمختارة.;

––
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إصلاح الاختلالات

الاختلالات مع بلاغ الشاشة
تمتجهيزماكينةإعدادالقهوةببرنامجتشخيص.فإنكانمنالضروريإجراءتدخلخارجيفسوفيظهربلاغعلىالشاشةيفيدذلك.

يوجدنوعينمختلفينمنالبلاغاتالتيتظهرعلىالشاشة.

طلبات

بلاغاتالخطأ

بلاغاتالخطأأوالطلباتالمتوقعةيتمعرضهامع:

بلاغات مباشرةالخيار: 

يظهرالطلبأوبلاغالخطأمباشرةعلىالشاشة.

بيان عن طريق العلامة التحذيرية في النافذة الرئيسيةالخيار: 

◄. ! اضغطعلىالحقل
يظهرالطلبأوبلاغالخطأ.;

الطريقةالأساسيةفيحالةالاختلالاتالمتوقعة.

أوقفتشغيلالماكينةوأعدتشغيلهامرةأخرىبعدثوانقليلة.◄

كرّرهذهالعمليةكلماظهرالخلل.◄
فيكثيرمنالحالاتيتمالتغلبعلىالخللبهذهالطريقة.;

فيحالةظهوربلاغالخطأمجددًاأوإذاظلبلاغالخطأقائمًا.

ابحثفيقائمةالأخطاءالتاليةعننصالخطأأوكودالخطأواتبعإرشاداتالاستخدامالمذكورة.◄
فيكثيرمنالحالاتيمكنالتغلبعلىالخلل.;

أماإذاكانبلاغالخطألايزالموجودًا.

اتصلبوكيلالخدمةوقمبالإبلاغعنكودالخطأأونصالخطأ.◄

بعضالبلاغاتتؤديإلىحجببعضالوظائف.يمكنمعرفةالوظائفالمحجوبةعنطريقأزرارالمشروباتالتيلمتعدتضيء.

تظهرعلىالشاشةبلاغاتالخطأمعأحدالطلباتفيصورةرمزيةمعالعنصرالمعنيبالماكينة.

إصلاح الخللالسبببلاغ الشاشة

حبوبالقهوةلاتنزلق.أعدالملءبالحبوب
إذاكانتالماكينةتتألفمنوعائينللحبوبفسوفيومضمن

يفرغمنهمافيبلاغالخطأ.

قمبتحريكحبوبالقهوةبواسطةملعقةكبيرة.◄

◄. قمبتأكيدبلاغوحدةالعرضبالضغطعلى

مستشعرالمراقبةبهعطل.
إذاكانتالماكينةتتألفمنوعائينللحبوبفسوفيومضمن

يفرغمنهمافيبلاغالخطأ.

اتصلبوكيلالخدمة.◄

قمبتنظيفمصفاةإعدادالمشروبات.◄مصفاةإعدادالمشروباتمسدودة.خطأبوحدةإعدادالمشروبات

انظرفصل"التنظيف"-"التنظيفالأسبوعي".
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إصلاح الخللالسبببلاغ الشاشة

قمبإخراجدرجالرواسبمرةأخرىوانتظرلفترةقصيرةثم◄لميتمتأكيدعمليةالتفريغالأخيرة.قمبتفريغدرجالرواسب!
أدخلالدرجمجددًا

يظهرعلىالشاشةطلبتأكيد.;

◄.]Ja[قمبتأكيدطلبالشاشةبالضغطعلىنعم

تأكدمنوضعدرجالرواسبفيمكانهالصحيح.◄لميتمإدخالدرجالرواسببطريقةصحيحة.درجالرواسبغيرموجود!

اتصلبوكيلالخدمة.◄مستشعرالمراقبةبهعطل.

لميتمإدخالدرجالرواسببطريقةصحيحة.وحدةإخراجالرواسبغيرموجودة!
فقطمعالماكيناتالمزودةبوعاءرواسبأسفلالمنضدة!

تأكدمنوضعدرجالرواسبفيمكانهالصحيح.◄

مستشعرالمراقبةبهعطل.
فقطمعالماكيناتالمزودةبوعاءرواسبأسفلالمنضدة!

اتصلبوكيلالخدمة.◄

اتصلبوكيلالخدمة.◄مستشعرالمراقبةبهعطل.فتحةالإدخالاليدويمغلقة؟

قمبتنظيفوعاءالحليبواملأهبالحليبالطازج.◄مستوىالحليبفيوعاءالحليبالخاضعللمراقبةمنخفضللغاية.بلاغفراغوعاءالحليب)اختياري(

اتصلبوكيلالخدمة.◄مستشعرالمراقبةبهعطل.

بلاغات الخطأ مع كود الخطأ

تظهربلاغاتالخطأالمحتملةمعكودخطأكماهومبينفيالصورةعلىاليسار.

إصلاح الخللالسبب والأثر الناتجالاسمالكود

هناكمايعيقوحدةإعداد6
المشروبات

قمبتنظيفمصفاةإعدادالمشروبات.◄مصفاةإعدادالمشروباتمسدودة.

انظرفصل"التنظيف"-"التنظيفالأسبوعي".

درجةالطحنمضبوطةعلىمستوىشديدالنعومة.هناكمايعيقالمطحنةاليمنى26
تتسخالمطحنةبسرعةأكبرمنخلالالغبارالناعم.

اضبطدرجةالطحنعلىمستوىأكثرخشونة.◄

انظرفصل"الخدمةوالصيانة"-"ضبطدرجةالطحن".

اتصلبوكيلالخدمة.◄هناكمايعيقأداةالطحن.

درجةالطحنمضبوطةعلىمستوىشديدالنعومة.هناكمايعيقالمطحنةاليسرى36
تتسخالمطحنةبسرعةأكبرمنخلالالغبارالناعم.

اضبطدرجةالطحنعلىمستوىأكثرخشونة.◄

انظرفصل"الخدمةوالصيانة"-"ضبطدرجةالطحن".

اتصلبوكيلالخدمة.◄هناكمايعيقأداةالطحن.
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ارتفاعدرجةحرارةالغلاية88
بشكلمفرط

مصدرالإمدادبالماءمقطوع.

منفذخروجالمشروباتمغلق.

مع خزان ماء الشرب: 1الخيار 

في◄ ومركّب ممتلئ الشرب ماء خزان كان إذا مما تأكد
موضعهالصحيح.

مع وصلة الماء الثابتة: 2الخيار

تأكدمماإذاكانصمامالماءالرئيسيمفتوحًاأملا.◄

هناكمايعيقوحدةإعدادالمشروبات.

منفذخروجالمشروباتمغلق.

قمبتنظيفوحدةإعدادالمشروبات.◄

انظرفصل"التنظيف"-"التنظيفالأسبوعي".

درجةحرارةالماكينةمرتفعةبصورةمفرطة.

منفذخروجالمشروباتمغلق.

أوقفتشغيلالماكينةواتركهاحتىتبرد.◄

قمبإعادةتشغيلماكينةإعدادالقهوة.◄

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة.◄

أوقفتشغيلالماكينةثمأعدتشغيلهامرةأخرى.◄خطأفيالتسخينخطأفيزمنتسخينالغلاية89

مصدرالإمدادبالماءمقطوع.خطأفيمياهإعدادالمشروبات161

منفذخروجالمشروباتمغلق.

مع خزان ماء الشرب: 1الخيار 

في◄ ومركّب ممتلئ الشرب ماء خزان كان إذا مما تأكد
موضعهالصحيح.

مع وصلة الماء الثابتة: 2الخيار

تأكدمماإذاكانصمامالماءالرئيسيمفتوحًاأملا.◄

Aquaflex: 3الخيار

الثابتة◄ الماء التحويلمنوصلة كانتعملية إذا تأكدمما
وخزانماءالشربمضبوطةبشكلصحيحأملا.

انظرفصل"التركيبوالتشغيل"-التحويلمنوصلةالماءالثابتة
وخزانماءالشرب

هناكمايعيقوحدةإعدادالمشروبات.

منفذخروجالمشروباتمغلق.

قمبتنظيفوحدةإعدادالمشروبات.◄

انظرفصل"التنظيف"-"التنظيفالأسبوعي".

درجةالطحنمضبوطةعلىمستوىشديدالنعومة.

تتسخالمطحنةبسرعةأكبرمنخلالالغبارالناعم.
اضبطدرجةالطحنعلىمستوىأكثرخشونة.◄

انظرفصل"الخدمةوالصيانة"-"ضبطدرجةالطحن".

قديؤديأعلىمستوىللجودةإلىحدوثخطأفيمياهإعداد
المشروبات.

اخفضمستوىالجودة.◄

انظرفصل"البرمجة"-"قائمةالإعدادات"-"الوصفاتوأزرار
المشروبات".

مصدرالإمدادبالماءمقطوع.خطأفيمياهالشطفالدافئ163

منفذخروجالمشروباتمغلق.

مع خزان ماء الشرب: 1الخيار 

في◄ ومركّب ممتلئ الشرب ماء خزان كان إذا مما تأكد
موضعهالصحيح.

مع وصلة الماء الثابتة: 2الخيار

تأكدمماإذاكانصمامالماءالرئيسيمفتوحًاأملا.◄

هناكمايعيقوحدةإعدادالمشروبات.

منفذخروجالمشروباتمغلق.

قمبتنظيفوحدةإعدادالمشروبات.◄

انظرفصل"التنظيف"-"التنظيفالأسبوعي".

فيمستوىالغلايةالبخارية186 البخارية الغلاية في التسخين مستوى إلى الوصول يتم لم
غضون30ثانية.

الصمامالمانعلرجوعالتغذيةبهعطل.

أوقفتشغيلالماكينةوأعدتشغيلهامرةأخرى.◄

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة.◄
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ارتفاعدرجةحرارةالغلاية188
البخاريةبشكلمفرط

انسدادقضيبالبخارأومنفذخروجالمشروبات.

منفذخروجالمشروباتمغلق.ئ

افحصقضيبالبخارأومنفذخروجالمشروباتأوكليهما◄
وقمبتنظيفهما.

انظرفصل"التنظيف".

درجةحرارةالماكينةمرتفعةبصورةمفرطة.

منفذخروجالمشروباتمغلق.

أوقفتشغيلالماكينةواتركهاحتىتبرد.◄

قمبإعادةتشغيلماكينةإعدادالقهوة.◄

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة.◄

خطأفيزمنتسخينالغلاية189
البخارية

أوقفتشغيلالماكينةوأعدتشغيلهامرةأخرى.◄خطأفيالتسخين.

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة◄

الاختلالات بدون بلاغ الشاشة

إصلاح الخللالسبب والأثر الناتجشكل الخطأ

يتعذرخروجالماءالساخن؛الماءفي
درجالرواسب.

لايمكنإخراجالقهوة.

منفذخروجالماءالساخنمسدود.

صماممنفذخروجالماءالساخنبهعطل.

قمبتنظيفمنفذخروجالماءالساخن.◄

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة.◄

في الماء الشوكولاتة؛ خروج يتعذر
درجالرواسب.

لايمكنإخراجالقهوة.

وعاءالخلطمسدود.

منفذخروجالمشروباتمسدود.

صماممنفذخروجالشوكولاتةبهعطل.

لاتستخدممنفذخروجالشوكولاتةبعد.◄

اتصلبوكيلالخدمة.◄

هناكمايعيقالترسالملولبالمعاير
للشوكولاتة،فلايخرجسوىالماء.

الترسالملولبالمعايرمسدود.

وعاءالخلطمسدود.

قمبتنظيفالترسالملولبالمعاير.◄

انظرفصل"التنظيف"-"وعاءالمسحوق".
أفرغالمسحوق.◄

أدرالترسالملولبيدويًاإلىأنيتمالتخلصمنالمسحوق◄
بالكامل.

اشطفهبالماءإذالزمالأمر.◄

اتركهليجفتماماً.◄

عمليةخروجالقهوةمنالجهة
اليسرى/اليمنىمتفاوتة.

قمبتنظيفمنفذخروجالمشروبات.◄منفذخروجالمشروباتمسدود.

انظرفصل"التنظيف".

لايتمعملرغوةللحليبولايخرج
الحليببالرغممنوجودالحليبفي

الوعاءالخاصبه.

خرطومالحليبمتعرّضللالتواءأوالانحصار.

فوهةشفطالحليبمسدودة.

وحدةالتبريد)الداخلية/الخارجية(مغطاةبالجليد.

قمبتوصيلخرطومالحليببشكلصحيح.◄

قمبتنظيففوهةشفطالحليب.◄

انظرفصل"التنظيف".
قمبإزالةالصقيعمنوحدةالتبريد.◄

انظرفصل"التنظيف"-"الأجهزةالإضافية"-"إزالةالصقيعمن
وحدةالتبريد".

رغوةالحليبليستعلىمايرام،
درجةالحرارةمنخفضةللغاية.

فوهةشفطالحليبخاطئة.

منفذخروجالمشروباتمسدود.

قمبتغييرفوهةشفطالحليب)الفوهةالخضراء=حليببارد/◄
الفوهةالبيضاء=حليبغيربارد(.

قمبتنظيفمنفذخروجالمشروبات.◄

انظرفصل"التنظيف"أوبطاقةالتنظيف.

وحدةالتبريدالداخلية/الخارجيةلاتقم
بالتبريد.

وحدةالتبريدغيرمشغّلة.

وحدةالتبريدبهاعطل.

قمبتشغيلوحدةالتبريد.◄

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة.◄
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المضخةتعملبشكلمستمر،الماءفي
درجالرواسب.

وحدةالتحكمبهاعطل.

مشكلةفيالتوصيلالكهربائيبينالمضخةووحدةالتحكم.

أوقفتشغيلالماكينةثمأعدتشغيلهامرةأخرى.◄

افصلالماكينةعنشبكةالكهرباءثمأعدتوصيلهامنجديد.◄

إذالميتمالتغلبعلىالمشكلة،اتصلبوكيلالخدمة.◄

يتعذرتركيبوعاءالشوكولاتة/
الإضافات.

قمبإدارةترسالدفعالملولبالمعايريدويًابعضالشيءفي◄الترسالملولبالمعايرفيموضعغيرصحيح
اتجاهحركةعقاربالساعة.
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جودة الماء
يحتويفنجانالقهوةعلى99%منالماء.وبالتاليفإنالماءيؤثربشكلكبيرفيطعمالقهوة.وللحصولعلىقهوةممتازة،فأنتتحتاج

بالضرورةإلىماءممتاز.

ويلعبالماءدورًاحيويًاليسفقطبالنسبةلطعمالقهوةولكنلماكينةإعدادالقهوةأيضًا.وقدتتعرضالماكينةللضرربصورةدائمة
بسببسوءنوعيةالماء.

لضمانجودةالقهوةوحمايةالماكينة،لابدمنالتعاملمعالماءبعناية.

قيم الماء

قد تتسبب قيم الماء السيئة في إلحاق الضرر بالماكينة. 
لابد من الالتزام بالقيم المقررة. وإلا فلن تقبل شركة شيرر المساهمة أية مطالبات بالمسؤولية.

قيمالماءالتاليةهيالشرطاللازملأداءالماكينةلعملهاعلىأكملوجه:

 	)dKH(4–6 درجاتحسبالمقياسالألمانيللعسرالكربوني
 	)dGH(7–8 درجاتحسبالمقياسالألمانيللعسرالكلي
 درجةالحموضةمابين6.5-7)درجةحموضةمتعادلة(	
 نسبةالكلورفياللترالواحد100مجمبحدأقصى	

يوصفالماءبالعسرأوباليسرتبعًالتركيبه.ويطُلقعلىعسرالماءالعسرالكلي.

وينقسمالعسرالكليإلىعسركربوني)عسرمؤقت(وعسرغيركربوني)عسردائم(.

كماأنتركيزأنيونالبيكربونات)−HCO3(يتمتعبأهميةخاصةفيمايتعلقبعسرالماء.يمكنناالإشارةإلىتركيزأنيونالبيكربونات
أوالنسبةالمكافئةلهامنفلزاتالأرضالقلويةبالعسرالكربوني.

جدول التحويلات الدولية
)تنطبق العوامل على العسر الكلي والعسر الكربوني(

dH°eH°fHppmmmol/l°الوحدة

)dH(1المقياسالألمانيلعسرالماء°dH11.2531.7817.80.1783

)eH(1المقياسالإنجليزيلعسرالماء°eH0.79811.4314.30.142

)fH(1المقياسالفرنسيلعسرالماء°fH0.5600.7021100.1

جزء)أجزاء(منالمليون
)الولاياتالمتحدةالأمريكية(

1ppm0.0560.070.110.01

1mmol/l5.67.02101001ملليموللكللتر

قاعديمتعادلحمضي

0714

إذالمتطابققيمالماءالمواصفاتالمذكورةأعلاه،فلابدمنمعالجةالماءوفقًالذلك)إزالةالتكلسّ/التدعيمبالمعادنالطبيعية(.

يمكنلوكيلالخدمةتقديممعلوماتشاملةحولإمكانياتالفلاتروأنواعهاومنثمتثبيتهافيموقعالتشغيل.

احترس!
خطر على الماكينة!
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تحديد درجة عسر الماء

يجبإجراءاختبارعسرالماءلتحديدماإذاكاناستخدامفلترللماءضروريأملا.إنلمتكنقيمالماءجيدةفلنيمكنضمانعملالماكينة
بشكلمثالي.

بالإضافةإلىذلكيجبإدخالقيمالماءعندتهيئةالماكينةفيأولمرةويمكنمواءمةهذهالقيمفيقائمةالماكينةفيأيوقت.وفي
ضوءالقيمالمعطاةيمكنللماكينةاحتسابالوقتالمتبقيلتغييرالفلترفيالمرةالمقبلة)فيحالةوجودفلتر(وكذلكالوقتالمتبقي

لإجراءعمليةإزالةالتكلسّفيالمرةالمقبلة.

تأكدمماإذاكانقدتمتجهيزنظاممنزليللتنقيةأملا.◄

فيمعظمأنواعالمياهيكونالعسرالكربونيأقلبكثيرمنالعسرالكلي.وهذايعدمؤشرًاجيدًالتحديدماإذاكانالماءالمُستخدمهوماء
خامأملاأوماإذاكانهناكنظاممنزليللتنقيةمركّبًاأملا.

الاستفسار لدى مرفق الإمداد بمياه الشرب: 1الخيار

استفسرعندرجةالعسر)العسرالكلي(لماءالشربلدىمرفقالإمدادبمياهالشرب.◄

إجراء اختبار: 2الخيار 

قمبتحديددرجةعسرالماءباستخدامشريحةالاختبارالموجودضمننطاقالتسليم.◄

قمبغمسشريحةالاختبارلمدةثانيةواحدةفيماءالصنبور.◄

أخرجشريحةالاختباروانتظرلمدةدقيقةواحدة.◄
يتغيرلونشريحةالاختبار.;

قارننتيجةتحليلالماءبجدول"العسرالكلي"فيفصل"الماء".◄

إذاكانتنتيجةالاختبارسيئةفقمبتركيبفلترماء.◄

انظرفصل"تقنياتالترشيح"فيهذاالفصل،أوفيحالةالماكيناتالتييتمتشغيلهابخزانماءالشرب،انظرفصل"الخدمة
والصيانة"-"تركيبفلترالماءلخزانالماءالداخلي".

تقنيات الترشيح

لحمايةماكيناتالقهوةوجودةالقهوةمنالماءالعسرأوالماءاليسر،يتمتركيبفلاتر.وتعدتقنياتالترشيحأمرًالاغنىعنهلأسباب
تتعلقبالصيانةوالعنايةوالنظافةالصحيةوكذلكلضمانأفضلجودةللقهوة.

وحتىمعاستخدامأحدالفلاتر،فمنالضروريإجراءاختبارسنويلقياسقيمالماء.فالماءعنصرحيويويتغيركثيرًا.

يمكنلوكيلالخدمةتقديممعلوماتشاملةحولإمكانياتالفلاتروأنواعهاومنثمتثبيتهافيموقعالتشغيل.
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إرشادات السلامة
إنتوفيرأكبرقدرمنالسلامةهوأكثرماتتميزبهمنتجاتشركةشيررالمساهمة)SchaererAG(.ولايمكنضمانفعالية

تجهيزاتالسلامةإلابمراعاةالنقاطالتاليةوذلكلتجنبوقوعالإصاباتوالمخاطرالصحية:

 احرصعلىقراءةدليلالاستعمالبعنايةقبلاستخدامالماكينة.	
 تجنبّملامسةالأجزاءالساخنةمنالماكينة.	
 لاتستخدمماكينةإعدادالقهوةإذالمتكنتعملبكفاءةأوإذاكانتمتعرضةللضرر.	
 لايسُمحبتغييرتجهيزاتالسلامةالمركّبةبأيحالمنالأحوال.	

خطر على المستخدم

قد يؤدي سوء استعمال الأجهزة الكهربائية إلى التعرّض لصدمة كهربائية.
يرجى الالتزام بالنقاط التالية:

 غيرمسموحبإجراءالأعمالعلىالأجهزةالكهربائيةإلامنقبلفنيكهربائي.	
 يجبتوصيلالماكينةبدائرةكهربائيةمؤمّنة)نوصيبتوصيلالوصلةالكهربائيةعبرمفتاححمايةمنتسربالتيار(.	
 احرصعلىمراعاةالمواصفاتالمعنيةبشأنالجهدالكهربائيالمنخفضو/أواللوائحواشتراطاتالسلامةالدوليةأوالمحلية.	
 يجبتأريضالوصلةالكهربائيةوفقًاللتعليماتعلاوةعلىتأمينهاضدالصدماتالكهربائية.	
 يجبأنيتطابقالجهدمعالبياناتالمدونةعلىلوحةصنعالماكينة.	
 تجنبملامسةالأجزاءالواقعةتحتجهدكهربائيعلىالإطلاق.	
 قبلإجراءأعمالالصيانةاحرصدائمًاعلىإيقافالمفتاحالرئيسيأوفصلالماكينةعنشبكةالكهرباء.	
 لاتستبدلكابلالكهرباءإلابواسطةفنيخدمةمؤهل.	

قد يؤدي سوء استخدام ماكينة إعداد القهوة إلى التعرّض لإصابات بسيطة.
يرجى الالتزام بالنقاط التالية:

 لايجوزاستخدامهذاالجهازمنقبلأيأشخاص)بمافيذلكالأطفال(يعانونمنأيةإعاقاتبدنيةأوحسيةأوذهنيةأوتعوزهم	
الخبرةأوالمعرفةأوكليهما،إلاإذاتمالإشرافعليهممنقبلالشخصالمختصبسلامتهمأوإلاإذاحصلواعلىتعليماتمنهذا

الشخصبشأنكيفيةاستخدامهذاالجهاز.
 يتعينمراقبةالأطفالللتأكدمنعدمعبثهمبالجهاز.	
 اضبطالماكينةبحيثتكونفيوضعيسمحبإجراءأعمالالعنايةوالصيانةبسهولة.	
 فيتطبيقاتالخدمةالذاتيةوتطبيقاتالاستخداميتعينعلىالموظفينالمدربينمراقبةالماكينةوذلكلضمانالالتزامبإجراءات	

العنايةمعتوافرالموظفينللردعلىأياستفساراتبخصوصاستخدامالماكينة.
 لاتملأوعاءالحبوبإلابحبوبالقهوة،ووعاءالمسحوقإلابمسحوقالتعبئةالتلقائية،ووعاءالإدخالاليدويإلابالبنالمطحون	

)أوأقراصالتنظيفخلالعمليةالتنظيف(.

خطر الإصابة بحروق في نطاق خروج المشروبات والماء الساخن والبخار.
لا تضع يدك أبداً أسفل مواضع صب المشروب أثناء التنظيف أو صب المشروب.

فقد تكون وحدة إعداد المشروبات ومنافذ الخروج ساخنة.
تجنّب ملامسة منافذ الخروج إلا من المقابض المخصصة لذلك فقط. لا تقم بتنظيف وحدة إعداد المشروبات إلا عندما تكون الماكينة 

باردة.

عند التعامل مع جميع المكونات المتحركة ينشأ خطر الانحصار.
بينما ماكينة إعداد القهوة مشغّلة لا تضع يدك أبدًا في وعاء الحبوب أو في وعاء المسحوق أو في فتحة وحدة إعداد المشروبات.

خطر!
صدمة كهربائية!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
سائل ساخن!

احترس!
سطح ساخن!

احترس!
خطر الانحصار!
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خطر من جراء المنظفات

الاستخدام

خطر التسمم نتيجة تناول المنظفات.
يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 احفظالمنظفاتبعيدًاعنمتناولالأطفالوالأشخاصغيرالمصرحبهم.	
 تجنبتناولالمنظفات.	
 لاتقمأبدًابخلطالمنظفاتمعغيرهامنالموادالكيميائيةأوالأحماض.	
 لاتضعالمنظفاتفيوعاءالحليبمطلقًا.	
 لاتضعالمنظفاتفيخزانماءالشرب)الداخلي/الخارجي(مطلقًا.	
 لاتستخدمالمنظفاتوموادإزالةالتكلسّإلاللأغراضالمخصصةلهافحسب)انظرالملصقات(.	
 لاتتناولالمأكولاتأوالمشروباتأثناءاستخدامالمنظفات.	
 احرصعلىتوفيرالتهويةوتصريفالهواءبشكلجيدأثناءاستخدامالمنظفات.	
 احرصعلىارتداءقفازاتلحمايةاليدينأثناءاستخدامالمنظفات.	
 اغسليديكجيدًافورالانتهاءمناستخدامالمنظفات.	

قبلاستخدامالمنظفاتاحرصعلىقراءةالمعلوماتالمدونةعلىالعبوةبعناية.يمكنطلبوثيقةبياناتالسلامة-إنلمتكنمتوفرة
-منالشركةالمسؤولةعنالتسويق)انظرعبوةالمنظفات(.

التخزين

يجبالالتزامبالنقاطالتالية:

 احفظالمنظفاتبعيدًاعنمتناولالأطفالوالأشخاصغيرالمصرحبهم.	
 احفظالمنظفاتبعيدًاعنالضوءوالحرارةوالرطوبة.	
 احفظالمنظفاتفيمكانمنفصلعنالأحماض.	
 لاتحفظالمنظفاتسوىفيالعبوةالأصلية.	
 احفظالمنظفاتاليوميةوالأسبوعيةفيمكانمنفصل.	
 لاتحفظالمنظفاتبالقربمنالمأكولاتوالمشروبات.	
 تسرياللوائحالقانونيةالمحليةبشأنتخزينالموادالكيميائية)المنظفات(.	

التخلص من المنظفات
فيحالةعدمإمكانيةالاستفادةمنالمنظفاتيجبالتخلصمنهابمافيذلكالحاوياتالخاصةبهاوفقًاللتعليماتواللوائحالقانونيةوالمحلية.

معلومات الطوارئ
اطلبالرقمالهاتفيلمعلوماتالطوارئ)مركزمعلوماتالتسمم(لدىالشركاتالمنتجةللمنظفات)انظرالملصقاتالخاصةبالمنظفات(.

إذالميتوفرفيبلدكمثلهذاالمركز،ضعفياعتباركالجدولالتالي:

المركز السويسري لمعلومات السموم
41442515151+للاتصالمنخارجسويسرا

145للاتصالمنسويسرا

www.toxi.chالإنترنت

احترس!
خطر على المستخدم!
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خطر على الماكينة

قد يؤدي سوء استخدام ماكينة إعداد القهوة إلى وقوع أضرار أو حدوث تلوث.
يرجى الالتزام بالنقاط التالية:

 احرصعلىتركيبفلترلإزالةالتكلسّإذازادتنسبةالتكلسّفيالماءعلى5درجاتحسبالمقياسالألمانيللعسرالكربوني	
)dKH(،وإلافقدتتعرضالماكينةلأضراربفعلالتكلسّ.

 لأسبابقانونيةتتعلقبالتأميناحرصدائمًاعلىمراعاةأنيكونصمامالماءالرئيسيمغلقًا)الماكينةالمزودةبوصلةماءثابتة(	
وذلكعقبالانتهاءمناستخدامالماكينةوأنمفتاحالكهرباءالرئيسيمتوقفأوأنالقابسمسحوبمنشبكةالكهرباء.

 احرصعلىمراعاةالمواصفاتالمعنيةبشأنالجهدالكهربائيالمنخفضو/أواللوائحواشتراطاتالسلامةالدوليةأوالمحلية.	
 لاتقمبتشغيلالماكينةإذاكانمصدرالإمدادبالماءمغلقًا.وإلافلنيتماستكمالملءالغلاياتوسوفتعملالمضخةعلىوضع	

"الجفاف".
 توصيشركةشيررالمساهمةبتوصيلوصلةالماءعنطريقصمامإغلاقللماء)يتمتركيبهفيموقعالتشغيل(وذلكلتجنب	

وقوعأضرارمنالماءإذاماتعرّضالأنبوبللكسر.
 قمبتنظيفالماكينةقبلاستخدامهاوذلكبعدفترةطويلةمنالتوقف)علىسبيلالمثالأيامالعطلات(.	
 قمبحمايةماكينةإعدادالقهوةمنالمؤثراتالمناخية)الصقيع،والرطوبة،وغيرها(.	
 لايجوزإصلاحالاختلالاتإلابواسطةفنيخدمةمؤهل.	
 لاتستخدمسوىقطعالغيارالأصليةمنشركةشيررالمساهمة.	
 لاتترددفيإخطاروكيلالخدمةإذامالاحظتتسريباتأوأيأضرارخارجيةواضحةومنثميتماستبدالهاأوإصلاحها.	
 لاتقمبرشالماكينةبالمياهأوتنظيفهابجهازالتنظيفبالبخار.	
 فيحالةاستخدامالقهوةبالكراميل)قهوةمنكّهة(احرصعلىتنظيفوحدةإعدادالمشروباتمرتينيوميًا.	
 لاتملأوعاءالحبوبإلابحبوبالقهوة،ووعاءالمسحوقإلابمسحوقالتعبئةالتلقائية،ووعاءالإدخالاليدويإلابالبنالمطحون	

)أوأقراصالتنظيفخلالعمليةالتنظيف(.
 لاتستخدمأبدًاقهوةمجمدةومجففة،فذلكيؤديإلىالتصاقوحدةإعدادالمشروبات.	
 فيحالةنقلماكينةإعدادالقهوةو/أوملحقاتهافيدرجاتحرارةأقلمن10درجاتمئوية،فمنالضروريأنتظلالماكينةو/	

أوملحقاتهالمدةثلاثساعاتفيدرجةحرارةالغرفةقبلتوصيلالماكينةو/أوملحقاتهابالتيارالكهربائيوتشغيلها.وإنلميُتبّع
هذاالإجراء،فسوفيتسببالماءالناتجعنالتكثيففيحدوثقفلةكهربائيةأوتعرّضالمكوناتالكهربائيةللضرر.

 يتعينعليكأنتستخدمدائمًاطقمالخرطومالجديدالموردمعالماكينة)خرطومماءالشرب/الماءالمتسخ(.تجنباستخدامأطقم	
الخراطيمالقديمةعلىالإطلاق.

التعليمات الصحية

الماء
قد يؤدي سوء استعمال الماء إلى حدوث متاعب صحية!

يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 يجبأنيكونالماءنظيفًا.	
 احرصعلىعدمملامسةالماكينةلماءالتناضحأوأيماءعدوانيآخر.	
 يجبألاتتخطىدرجةالعسرالكربوني4-6 درجاتحسبالمقياسالألمانيللعسرالكربوني)dKH(أو7-10 درجات	

.)fKH(حسبالمقياسالفرنسيللعسرالكربوني
 ويجبأنتكوندرجةالعسرالكليدائمًاأعلىمنالعسرالكربوني.	
 يبلغالحدالأدنىللعسرالكربوني4 درجاتحسبالمقياسالألمانيللعسرالكربوني)dKH(أو7 درجاتحسبالمقياس	

.)fKH(الفرنسيللعسرالكربوني
 الحدالأقصىلنسبةالكلورفياللترالواحد100مجم.	
 درجةالحموضةمابين6.5-7)درجةحموضةمتعادلة(.	

الماكيناتالمزودةبخزانماءشرب)داخليوخارجي(:

 املأخزانماءالشربيوميًابالماءالنقي.	
 اشطفخزانماءالشربجيدًاقبلملئه.	

احترس!
خطر على الماكينة!

احترس!
خطر على المستخدم!
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القهوة

قد يؤدي سوء استعمال القهوة إلى حدوث متاعب صحية!
يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 تأكدمنعدموجودتلفياتبالعبوةقبلفتحها.	
 لاتملأالوعاءبحبوبالقهوةبشكلزائدعنحاجةالاستعمالاليومي.	
 أغلقغطاءوعاءالحبوبعقبملءالوعاءمباشرة	
 احرصعلىتخزينالقهوةفيمكانجافوباردومظلم.	
 احفظالقهوةبمعزلعنالمنظفات.	
 استهلكالمنتجاتالأقدمأولًا)"الواردأولًايخرجأولا"(.	
 استهلكمسحوقالتعبئةالتلقائيةقبلانتهاءتاريخالصلاحية.	
 احرصدائمًاعلىغلقالعبواتالمفتوحةجيدًالضمانالحفاظعلىمحتوياتهاطازجةوحمايتهامنالتلوث.	

الحليب

قد يؤدي سوء استعمال الحليب إلى حدوث متاعب صحية!
يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 لاتستخدمالحليبالخام.	
 	.)UHT(لاتستعملسوىالحليبالمبسترأوالمعالجبطريقةالتعقيمبالحرارةالفائقة
 لاتستعملسوىالحليبالمتجانس.	
 استخدمالحليبالمبرّدمسبقًاوالذيتبلغدرجةحرارته3-5 درجةمئوية.	
 احرصعلىارتداءقفازاتواقيةأثناءالتعاملمعالحليب.	
 استخدمالحليبمنالعبوةالأصليةمباشرة.	
 لاتقمباستكمالملءالحليبمطلقًا.اشطفوعاءالحليبجيدًاقبلملئه.	
 تأكدمنعدموجودتلفياتبالعبوةقبلفتحها.	
 لاتملأالوعاءبالحليببشكلزائدعنحاجةالاستعمالاليومي.	
 أغلقغطاءوعاءالحليبووحدةالتبريد)الداخلية/الخارجية(عقبملءالوعاءمباشرة	
 احرصعلىتخزينالحليبفيمكانجافوبارد)7 درجاتمئويةبحدأقصى(ومظلم.	
 احفظالحليببمعزلعنالمنظفات.	
 استهلكالمنتجاتالأقدمأولًا)"الواردأولًايخرجأولا"(.	
 استهلكمسحوقالتعبئةالتلقائيةقبلانتهاءتاريخالصلاحية.	
 احرصدائمًاعلىغلقالعبواتالمفتوحةجيدًالضمانالحفاظعلىمحتوياتهاطازجةوحمايتهامنالتلوث.	

مسحوق التعبئة التلقائية / المسحوق السريع التحضير

قد يؤدي سوء استعمال مسحوق التعبئة التلقائية إلى حدوث متاعب صحية!
يجب الالتزام بالنقاط التالية:

 تأكدمنعدموجودتلفياتبالعبوةقبلفتحها.	
 لاتملأالوعاءبمسحوقالتعبئةالتلقائيةبشكلزائدعنحاجةالاستعمالاليومي.	
 أغلقغطاءمسحوقالتعبئةالتلقائيةعقبملءالوعاءمباشرة	
 احرصعلىتخزينمسحوقالتعبئةالتلقائيةفيمكانجافوباردومظلم.	
 احفظمسحوقالتعبئةالتلقائيةبمعزلعنالمنظفات.	
 استهلكالمنتجاتالأقدمأولًا)"الواردأولًايخرجأولا"(.	
 استهلكمسحوقالتعبئةالتلقائيةقبلانتهاءتاريخالصلاحية.	
 احرصدائمًاعلىغلقالعبواتالمفتوحةجيدًالضمانالحفاظعلىمحتوياتهاطازجةوحمايتهامنالتلوث.	

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على المستخدم!

احترس!
خطر على المستخدم!
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التزامات المُشغل

يجبعلىالمشغلمراعاةالصيانةواختبارتجهيزاتالسلامةبصفةدوريةمنقِبلأحدوكلاءالخدمةالتابعينلشركةشيررالمساهمة
أومندوبيهاأوأشخاصآخرينمعتمدين.

يجبالإبلاغعنالعيوبلدىشركةشيررالمساهمةبشكلكتابيفيغضون30يومًا!تبلغالمدةالزمنيةالمُقدّرةللإبلاغعنالعيوب
الخفية12شهرًامنتركيبالماكينة)استيعابالتشغيل،شهادةالإنجاز(،ولكنفيموعدلايتجاوز18شهرًامنمغادرةالمصنعفي

تسوخفيل.

لايجوزبأيحالمنالأحوالإصلاحالأجزاءالمتعلقةبالسلامةمثلصماماتالأمان،ثرموستاتالأمان،الغلاياتوماشابه.فهذه
المكوناتيجباستبدالها!

تسريالمواعيدالتالية:

 صماماتالأمانكل24شهرًا.	
 الغلايات)مولداتالبخار،سخّاناتالماء(كل72شهرًا.	

وسيتمإجراءهذهالتدابيرفيإطارعمليةالصيانةبواسطةفنيالخدمةالتابعلشركةشيررالمساهمة)SchaererAG(أووكيل
الخدمةالتابعلها.

المطالبات بحقوق الضمان والمسؤولية

يتماستبعادالمطالباتبحقوقالضمانوالمسؤوليةنتيجةوقوعأضرارماديةوإصاباتشخصيةوذلكفيحالةحدوثالأسبابالتاليةأو
أيمنها:

 سوءاستخدامالماكينة.	
 تركيبالماكينةوتشغيلهاواستعمالهاوتنظيفهاوصيانتهاوكذلكالملحقاتالاختياريةبشكلغيرصحيح.	
 عدمالالتزامبمواعيدالصيانة.	
 تشغيلالماكينةبينماتجهيزاتالسلامةمعطوبةأوتجهيزاتالحمايةغيرمركّبةبشكلصحيحأوبهاقصوروظيفي.	
 تجاهلتعليماتالسلامةالواردةفيدليلالتشغيلبشأنالتخزينالماكينةوتركيبهاوتهيئتهاوتشغيلهاوصيانتها.	
 تشغيلالماكينةوهيليستفيأفضلحالة.	
 إجراءإصلاحاتبشكلغيرصحيح.	
 استخدامقطعغيارأخرىليستأصليةومنشركةشيررالمساهمة.	
 استخداممنظفاتغيرموصىبهامنشركةشيررالمساهمة.	
 الكوارثالناجمةعنتأثيرالأجسامالغريبةبالإضافةإلىالحوادثوأعمالالتخريبوالقوةالقهرية.	
 إدخالجسمغريبفيالماكينةوكذلكفتحجسمالماكينة.	

لاتتحملالشركةالمنتجةخدماتالضمانوالمطالباتالمحتملةبالمسؤوليةإلافيحالةالالتزامبمواعيدالخدمةوالصيانةالمنصوص
عليهاواستخدامقطعالغيارالأصليةالمطلوبةمنالشركةالمنتجةأومنالموردينالمعتمدين.

.)SchaererAG(تسري"الشروطالتجاريةالعامة"لشركةشيررالمساهمة
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